Temporizzatori elettronici

Descrizione

| temporizzatori elettronici frontali TEF4 vengono utilizzati per funzioni di temporizzazione e sono disponibili
nelle versioni con o senza ritardo (Ritardo alla eccitazione e Ritardo alla diseccitazione).

Soluzione compatta nel quadro rispetto ai temporizzatori separati

| temporizzatori elettronici TEF4 hanno il montaggio frontale e si bloccano su contattori AF o su contattori
ausiliari NF.
TEF4-ON Un indicatore meccanico consente di visualizzare lo stato del contattore.

1sbc100004V0014

Cablaggio sicuro e a basso costo

| temporizzatori elettronici TEF4 sono dotati di collegamento in parallelo plug-in diretto ai morsetti A1 - A2
del contattore o del contattore ausiliario. Sul temporizzatore € integrato un varistore che offre una protezione
integrata contro i picchi di corrente nella bobina del contattore.

Disponibili per un'ampia gamma di tensioni di controllo 24...240 V c.a./c.c.

L'unita TEF4-ON o TEF4-OFF offre funzioni di ritardo temporale fino a 100 s in 3 distinti intervalli tempora-
li, quale che sia il sistema di controllo. La regolazione della scala avviene tramite dei selettori a DIP switch
posti sulla parte frontale del timer e & possibile regolare il tempo tramite un selettore rotativo. La funzione
di temporizzazione viene attivata chiudendo o aprendo il dispositivo sul quale & montato il temporizzatore.
La versione ritardata alla diseccitazione funziona senza I'ausilio di una tensione di alimentazione ausiliaria

§ addizionale.
§ Informazioni di dettaglio per I'ordinazione
g Per contattori Intervallorit.  Tipo Tensione Contatti  Tipo Codice ABB Codice  Peso
e contattori ausiliari temporale ritardo nominale di ausiliari d'ordine  Conf.
TEF4-OFF . seleionato. - comando . - - - - (1 pz)
tramite dip
switch Uc | F«
: : V5060 Hzoc.e. \ : : : “kg
AF09 ... AF96 01..1s Ritardo alla 24..240 1 1 TEF4-ON  1SBN020112R1000 TEF4ON 0,065
NF 1..10s _eccitazione ) ) | | | | )
10..1008  Ritardoalla  24..240 1 1 TEF4-OFF 1SBN020114R1000 TEF4OFF 0,065
diseccitazione
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Temporizzatori elettronici
Dati tecnici

Caratteristiche di utilizzo del contatto secondo IEC

Tipi TEF4-ON TEF4-OFF
Norme di riferimento . . . IEC 60947-5-1 e EN 60947-5-1
Tensione nominale di isolamento Ui secondo IEC 60947-5-1 400 V
Tensione nominale di tenuta agli impulsi Uimp ) ) 4 kV
Tensione nominale di impiego Ue max. ) ) 240V
Frequenza nominale (senza declassamento) ) ) 50/ 60 Hz
Corrente termica convenzionale Ith - 6 <40 °C ) ) 5A
le / Corrente nominale di impiego AC-15
secondo IEC 60947-5-1  24-127V 50/60 Hz | 3 A
o ) £220-240V50/60 Hz [ 1,5 A
Potere di chiusura secondo IEC 60947-5-1 ) ) 10 x le AC-15
Potere di interruzione secondo IEC 60947-5-1 ) ) 10 x le AC-15
le / Corrente nominale di impiego DC-13
secondo |EC 60947-5-1 ) 24Vce. [1A/24W
Disp. di protezione da cortocircuito fusibile tipo gG ) 6A
Corrente nominale di tenuta di breve durata lcw ~per1,0s [8A
0=40°C . ) _per01s |8A
Capacita commutazione minima 12V/3mA
con percentuale di guasto secondo IEC 60947-5-4 _ 24Vce. [ 107
Dissipazione potenza per poloa 3 A ) ) 01w .
Diagramma funzionamento Ritardo alla eccitazione _Ritardo alla diseccitazione
| 150 ms | 1s |
min. min.
Uc (A1 - A2) Uc (A1 - A2) B
| e
min min,
]

N.A. (67 - 68) N.A. (67 -

N.C. (55 - 56) N.C. (55 -

|

j . j
Rele bistabile interno.

Prima dell'uso, applicare una volta Uc quindi spegnere per inizializzare la posizione dei contatti.

Tensione di comando

Tens. di comando c.a. Tens. nominale di comando Uc 24,240V c.a. .
50/60 Hz Assorbimento medio ) 1,5 mA RMS 1 mARMS
Tens. di controllo c.c.  Tens. nominale di comando Uc 24..240Vc.c. )
. Assorbimento medio ) 1,5 mA 1 mA
Limiti frequenza nominale ) ) 50/ 60 Hz
Intervallo tensione di alimentazione ) ) 0,85...1,1xUc (a 6 <70 °C)
_ Protezione sovratensione ) ) Varistore incluso
Intervallo di rit. temporale (f) selezionato da dip switch ~01.1s |[ma]
~1.10s [
) ) ) 10..100's | [w™
Precisione di ripetizione sotto carico in condizioni costanti <1% .
Periodo ON minimo ) ) 0,1s s
~ Tempo diripristino ) ) 0,15s 01s
Temp. ambiente ammissibile Funzionamento ) ) -25°C ... +70°C
o Immagazzinamento ) -40°C ... +80 °C
Resistenza climatica . . . Categoria B secondo IEC 60947-1 Allegato Q
Massima altitudine operativa ) ) 2000 m
Posizioni di montaggio . . Posizioni di montaggio 1, 1 +/-30°,2,3,4,5
Resistenza agli urti Urto 1/2 sinusoidale per 11 ms: nessun cambiamento nella posizione contatto
secondo IEC 60068-2-27 e EN 60068-2-27 Lo stesso per contattore o relé contattore
(Posizione di montaggio 1) ) )
Tolleranza alla vibrazione 5...300 Hz
secondo |EC 60068-2-6 ) ) 3 g posizione chiusa / 2 g posizione aperta
Durata meccanica
Numero di cicli operativi ) 5 milioni di cicli operativi )
Max. frequenza di commutazione 3600 cicli’h 1800 cicli’h

Max. frequenza di commutazione elettrica
AC-15 | 1200 cicli’h
DC-13 | 900 cicli/h
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Temporizzatori elettronici
Dati tecnici

Caratteristiche di utilizzo del contatto secondo UL / CSA

Tipi TEF4-ON TEF4-OFF
Norme di riferimento . . UL 508, CSA C22.2 N°14
Tensione nominale di isolamento Ui secondo UL/CSA 300V
Tensione massima di impiego ) 240V
Servizio pilota . ) B300, R300
Corrente termica nominale ¢.a. ) 5A
Massima chiusura volt-ampere c.a. ) 3600 VA
Massima interruzione volt-ampere ¢.a. ) 360 VA
Corrente termica nominale c.c. ) 1A
Massima chiusura e interruzione volt-ampere c.c. 28 VA

Caratteristiche di collegamento
Capacita di collegamento (min. ... max.)

Omm Rigido massiccio ) 1x |1..2,5 mm?
e ) ) ) 2x |1..2,5 mm2
[ Flessibile con puntalino non isolato ) 1x [0,75...2,5 mm?2
= ) ) ) 2x|0,75...2,5 mm?
=) Flessibile con puntalino isolato ) 1x [0,75...2,5 mm?2
m ) ) ) ) 2x |0,75...1,5 mm2
-1, Capicorda ) L< [8mm
, _DE@JML _ _ C s |37 mm
Capacita di collegamento secondo UL / CSA ~1o02x |AWG 18...14
Lunghezza spelatura . . 10 mm
Coppia di serraggio ) ) 1,2N.m/ 11 Ib.in
Grado di protezione
secondo IEC 60947-1 / EN 60947-1 e IEC 60529 / EN 60529 IP20 .
Morsetti a vite Forniti in posizione aperta, le viti dei morsetti non usati sono da stringere
- Tutti i morsetti ) ) M3.5
Tipo cacciavite ) ) Piatto @ 5,6 / Pozidriv 2 .
Siglatura morsetto 55NC 67 NA 55NC 67 NA
Al — I 1 Al - I Al
KM1 KM1
-9 eikay
e 56NC  68NA e 56NC  68NA
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