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versione grigia HVPC.2/GR
 codice HVP300GR

CHP.2/GR
 codice HVP900GR

CHP.2D/GR
 codice HVP910GR

versione (Ex)i  
      

 
      

 
      

CARATTERISTICHE TECNICHE
funzione / tipo a molla per connettori connettore femmina per un conduttore connettore femmina per due conduttori

sezione nominale (mm2) 2,5 2,5 2,5

capacità di connessione
 conduttori flessibili (mm2)
 conduttori rigidi (mm2)
 conduttore flessibile max. con terminale (mm2) - sigla terminale

0,2 ÷ 4
0,2 ÷ 4
2,5 - WP25/14

0,2 ÷ 4
0,2 ÷ 4
2,5 - WP25/14

0,2 ÷ 4
0,2 ÷ 4
2,5 - WP25/14

tensione nom. / corrente nom. / calibro sec. IEC 60947-7-1
tensione nom. / corrente nom. / AWG UL

800 V / 24 A / A3
-

500 V / 24 A / A3
-

500 V / 24 A / A3
-

tensione nominale (Ex e)  /  (V) - - -

tensione impulsiva dimensionamento / grado di inquinamento 8 KV / 3 8 KV / 3 8 KV / 3

lunghezza spelatura (mm) 10 10 10

coppia di serraggio di prova / massima (Nm) - - -

altezza / larghezza / spessore  TH/35 7,5 mm 41 / 50 / 5,2 67 (**) / 58 (**) / 5,2 67 (**) / 58 (**) / 5,2

altezza / larghezza / spessore  TH/35 15 mm 49 / 50 / 5,2 75 (**) / 58 (**) / 5,2 75 (**) / 58 (**) / 5,2

altezza / larghezza / spessore  G32 - / - / - - -

APPROVAZIONI
UL e cUL in corso UL e cUL in corso UL e cUL in corso

ACCESSORI Sigla Codice Sigla Codice Sigla Codice

Piastrina terminale grigia
 blu

HVPC.2/PT/GR HVP301GR CHP.2/PT/GR HVP901GR CHP.2D/PT/GR HVP911GR

Ponte di parallelo fisso
(intrinsecamente IPXXB a montaggio avvenuto)

PTC/03/02 poli  PTC0302
PTC/03/03 poli  PTC0303
PTC/03/05 poli  PTC0305
PTC/03/10 poli  PTC0310
PTC/03/00 (47 poli) PTC0300

PTC/03/02 poli  PTC0302
PTC/03/03 poli  PTC0303
PTC/03/05 poli  PTC0305
PTC/03/10 poli  PTC0310
PTC/03/00 (47 poli) PTC0300

PTC/03/02 poli  PTC0302
PTC/03/03 poli  PTC0303
PTC/03/05 poli  PTC0305
PTC/03/10 poli  PTC0310
PTC/03/00 (47 poli) PTC0300

Portata nominale ponte di parallelo (A) 24 24 24

Striscia di segnalazione ponte (100 mm) verde PTC/SP PTC0990 PTC/SP PTC0990 PTC/SP PTC0990

Piattina di parallelo multiplo 250 mm - - -

Vite e colonnina di parallelo - - -

Diaframma colorato rosso, verde, bianco DFH/1 DH01.. DFH/1 DH01.. DFH/1 DH01..

Diaframma separatore ponti rosso - - -

Presa per spina di derivazione - - -

Spina di derivazione SDD/1 DD001 SDD/1 DD001 SDD/1 DD001

Tastatore di prova SDH/5 DH005 SDH/5 DH005 SDH/5 DH005

Chiusura per tastatore SH5/PT  DH501 SH5/PT  DH501 SH5/PT  DH501

Copertura di protezione per codoli a 10 poli - - -

Striscia di numerazione CNU/8/51 NU0851 CNU/8/51 NU0851 CNU/8/51 NU0851

Cacciavite per l’azionamento della molla CCH/2,5-4 CCH02 CCH/2,5-4 CCH02 CCH/2,5-4 CCH02

Cartellino nominativo numerati o neutri CNU/8/51 NU0851
-

CNU/8/51 NU0851
-

CNU/8/51 NU0851
-

Blocchetto terminale BTU per PR/DIN e PR/3 BT005
BTO BT007
BT/3 solo per PR/3 BT003

- -

Profilato d’appoggio 
a norma IEC 60715

- - -

 PR/3/AC in acciaio  PR003
PR/3/AS idem con asole PR005

- -

Serie H
con corpo isolante in poliammide

•  sistema a molla con innesto a connettore (brevettato)

•  sistema di ponticellamento Easy Bridge (brevettato)

•  disponibile in colore grigio RAL 7042

(*) con interposizione di piastrina terminale 

anche sul connettore   

(**) dimensioni con connettore inserito

I connettori CHP.2/GR e CHP.2D/GR  sono equipaggiati con due polarizzatori integrati per ogni 

polo. I polarizzatori possono essere tagliati con l’ausilio di un semplice cutter per permettere 

l’inserimento dei connettori nelle apposite sedi dei morsetti HVPC.2/GR

ESEMPI DI 

CONNETTORII

MONTATI

SUI RELATIVI 

MORSETTI

Il suffisso /GR identifica la versione di colore grigio.

Schemi di collegamento ponti PTC

NORMALE O
CONCATENATO

CON SALTO 
DI POLO

ADIACENTE
SENZA

DIAFRAMMA

ADIACENTE CON
DIAFRAMMA O

PIASTRINA TERMINALE
SFALSATI INCROCIATI

HVPC.2/GR PTC/03 500 500   500 (*)  500 500

CHP.2(D)/GR PTC/03 500 (630) 500    400 (*) - -

Morsetto  Ponte Tensione di isolamento nelle suddette configurazioni (V) sec. IEC 60947-7-1




