Contenitori modulari per

elettronica serie CK

 Moduli espandibili con passo 6 mm

o 6 morsetti a molla da 2.5 mm? sia sulla base che sulle

gspansioni

e Possibilita di connessione del ponte su tutti e 4 i livell

o Sportellino frontale apribile

(1) Comprensivo di 6 morsetti a molla con contatto
asaldare

(2) L'ultimo modulo deve sempre essere protetto con
la parete terminale CK/PT, per assicurare il grado
di protezione 1P20

VERSIONI
contenitore base
contenitore base con contatto a terra
modulo di espansione
piastrina terminale
sportellino apribile
circuito stampato millefori

DATI TECNICI GENERALI
Tensione distribuibile al ponte
Corrente distribuibile al ponte
Temperatura ambiente
Grado di protezione (2)
Morsetti di collegamento
Materiale del contenitore
Peso approssimativo

Ponte di parallelo
Cartellino di siglatura neutro

Montaggio

ACGESSORI DI MONTAGGIO
Profilato d'appoggio a norma IEC60715/TH35-7.5
Profilato d'appoggio a norma IEC60715/G32
Ponte di parallelo 1SS0
bianco

blu

Contatto di terra su CKBG

Y cabur

CKB e CKBG CKBX2

Sigla Codice
CKB (1) XCKB
CKBG (1) XCKBG
CKBX2 (1) XCKX2
CK/PT XCKPT
CK/S XCKS
CK/PCB 8901028
230 Vac/dc + 10%
<24 A
-40...+ 100°C
IP20 |EC529 EN60529
2.5 mm2, AWG26-14 a molla
poliammide UL 94V0
20 g (CKB, CKBG), 15 g (CKX2, CK/PT)
20 g (CK/PT), 1 g (CK/S), 5 g (CK/PCB)
PTC/CK/42 cod. PTCCK42 (42 poli)
CNU/8/030 cod. NU0851
su guida

PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB

CKBX2

CKB

CKPT CKS

APPLICAZIONI

Con i contenitori serie CK, Cabur propone un sistema componibile che

consente di ottenere morsetti con dimensioni crescenti in larghezza per

alloggiare componenti semplici come diodi, resistenze o circuiti piti com-
plessi con 0 senza il supporto di un circuito stampato.

Per la composizione di un contenitore servono:

e un contenitore base disponibile in due versioni: CKB e CKBG, quest’ultima
& prowvista di contatto elettrico verso la guida in metallo che consente di
collegare a terra il circuito interno. Il contatto di terra verso la guida puo
portare una corrente impulsiva di 5 KA (impulso 8/20). Entrambi i modelli
hanno una larghezza esterna di 6 mm e interna di 5 mm e dispongono di
6 connessioni a molla di cui 4 collegabili ad un ponte.

e opzionalmente uno o pitl moduli di espansione tipo CKBX2 analoghi al
modello standard, quindi con una larghezza esterna di 6 mm ed una
cavita centrale che consente ai componenti ingombranti di fuoriuscire
dalla sagoma della base, anche I'espansione dispone di 6 connessioni a
molla di cui 4 collegabili ad un ponte;

o opzionalmente ¢ disponibile anche lo sportellino CK/S apribile che con-
sente la chiusura del frontale, I'apertura ha comunque una dimensione
tale da garantire un grado di protezione IP20 anche senza I'impiego dello
sportellino;

e infine 'ultimo modulo dovra essere prowvisto della piastrina terminale CK/
PT che assicura un grado di protezione IP20;

e opzionalmente & disponibile anche il circuito stampato “millefori” CK/PCB,
utile in caso di applicazioni custom in cui il basso numero non consente
la realizzazione di un circuito stampato dedicato o per la realizzazione di
prototipi economici.
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