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TUBO
Ø mm Pz

CODICE ARTICOLO
   

6042-16	 16-3/8”	 125	
6042-20	 20-1/2”	 100	
	6042-25	 25-3/4”	 75	
	6042-32	 32-1”	 50	
	6042-40	 40-1”1/4	 40	
	6042-50	 50-1”1/2	 30	
6042-63	 63-2”	 20	

mCODICE ARTICOLO
   6190	                  20

TUBO
Ø mm

Dimensioni 
asola A mm

Ø serraggio
mmPzCODICE ARTICOLO

Interasse
da base H mm

6040-16	        16-3/8”	         125	            20	       16,0 - 19,5	 6x10 	
6040-22	        20-1/2”	         100	            22       20,0 - 23,5       6x10	
6040-25	        25-3/4”	          75	             25	       23,5 - 26,0	 6x10	
6040-32	    32-1”	              60	             32	       26,5 - 33,0	 6x12	
6040-38	          40-1”1/4	        40	             41	       35,0 - 40,0	 6x12	
6040-50	          50-1”1/2	        30	             45	       43,0 - 50,0	 8x14
6040-60	    63-2”	              20	             53	       54,0 - 63,0	 8x14

CODICE ARTICOLO
   

6191	 M6	 50
Pz

FILETTO
F

FASTENING COM
PONENTS

IN ACCIAIO ZINCATO
ELEM

EN
TI DI FISSAG

G
IO

COLLARI FISSATUBO IN ACCIAIO ZINCATO COD. 6040                                                    
Prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici. 
Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un’asola 
atta a favorirne l’allineamento, e da una mezzaluna che, tramite il 
serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere. 

BARRE PER FISSAGGI MULTIPLI E BLOCCHETTI DI FISSAGGIO 
COD. 6190 - 6191 (solo per 6040-6044, no pesanti)
Le barre cod.6190 sono prodotte da nastro di acciaio profilato e 
successivamente zincate a caldo.La lunghezza di una barra è 2m. I 
blocchetti cod.6191 sono stampati e zincati elettrolitici. Entrambi gli 
accessori vengono utilizzati per allineare batterie di collari, facilitando 
il posizionamento dei tubi rigidi metallici.

COLLARI DI MESSA A TERRA COD. 6042                                                                                         
Prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici. 
Vengono utilizzati per collegamenti equipotenziali fra tubi metallici, 
impiegando cavi fino a 16mm2.

                
CONDUIT CLIP COLLAR WITH LOCK NUT COD. 6040
Made from stainless steel ribbon, which is then galvanised.
Consisting of a shaped support, the base of which has a slot, which helps 
with its alignment, and a crescent that by means of the tightening of two 
screws, secures the conduit to be supported. 

BARS FOR MULTIPLE FASTENINGS AND FASTENING BLOCKS                      
COD. 6190 - 6191 (only for 6040-6044 not  heavy clips)
The bars, part no. 6190, are made of shaped steel and then heat galvanised. 
The length of a bar is 2m The blocks, cod. 6191, are moulded and electro 
galvanised. Both these accessories are used for aligning banks of positioning 
collars, and help with the positioning of rigid metal conduits.

GROUNDING COLLARS COD. 6042
Made from stainless steel ribbon, which is then electro galvanised.
They are used for equipotential connections between metal conduits using 
cables of up to 16mm2.

art. 6042

art. 6190 - 6191

art. 6040

COLLARI FISSATUBO E DI MESSA A TERRA - BARRE DI FISSAGGIO
galvanised steel conduit clip collars and grounding collars - bars of fastening

COLLARI DI MESSA A TERRA
GROUNDING COLLARS

BARRE PER FISSAGGI MULTIPLI
BARS FOR MULTIPLE FASTENINGS

COLLARI FISSATUBO
CONDUIT CLIP COLLAR

BARRE PER FISSAGGI MULTIPLI 
BARS FOR MULTIPLE FASTENINGS

BLOCCHETTI DI FISSAGGIO 
FASTENING BLOCKS
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