
SONDA ALTA TENSIONE SENZA CONTATTO
●   Campo di misura da 240V a 275kV

●   8 portate selezionabili: 240V, 2kV, 6kV, 11kV, 22kV, 33kV, 132kV, 275kV

●   Funzione autotest, indicazione visiva e sonora

●   Alimentazione batterie

●   Adattatore universale e valigetta di trasporto

KIT 275HVD

FIORETTO ISOLANTE
●   In tubo di resina sintetica rinforzata con fibre di vetro

●   Diametro esterno 40mm, colore arancio

●   Certificato in conformità alla norma EN 61235 – IEC 61235

●   Lunghezza totale 4,7 m in 3 elementi da 1,5 m cad. + adattatore da 0,2 m
(utilizzabili anche singolarmente: 1,7 m: fino a 36kV; 3,2 m: fino a 132kV; 4,7 m: fino a 275kV)

●   Completo di:
	 o   paramano di delimitazione e tappo di fondo isolante

sull’elemento di base

	 o   attacchi rapidi di giunzione con ghiera di serraggio in nylon
caricato vetro antigrippamento

	 o   adattatore per collegamento rivelatore tensione
innestabile a scelta sul primo, secondo e terzo elemento

	 o   Sacca per il trasporto e lo stoccaggio

KIT RILEVATORE PRESENZA ALTA TENSIONE 275kV
Verifica e rilievo cavi attivi, ricerca difettosità, tensioni residue o indotte
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AMRA SpA - CHAUVIN ARNOUX GROUP
Via Sant’Ambrogio, 23 - 20846 Macherio (MB) 

Tel. +39 039 245 75 45 
info@amra-chauvin-arnoux.it  |  www.chauvin-arnoux.it

Sacca fioretto

e adattatore

Sonda alta
tensione

Adattatore

Fioretto isolante

PER ORDINARE

KIT275HVD - Kit rilevatore presenza AT ..... AMR11-0000-213

Fornitura completa di sonda alta tensione 275HVD, fioretto isolante,
sacca per il trasporto e lo stoccaggio.

Punto universale
della sonda per

l’aggancio al fioretto

CARATTERISTICHE TECNICHE KIT 275HVD

PORTATE 240V, 2kV, 6kV, 11kV, 22kV, 33kV, 132kV, 275kV

RILEVAZIONE
Gamma selezionata a circa 25 cm da 45% a 65% della gamma a circa 10 cm.

Miglior distanza di rilevazione ottenuta con le impostazioni di gamma
più basse (maggiore sensibilità) rispetto alla tensione di funzionamento.

FREQUENZE DI RILEVAZIONE da 40Hz a 70Hz

LED SEGNALAZIONE 47 lux @ 20 cm

BUZZER SONORO 75 dB @ 1 m di distanza dalla sonda

DIMENSIONI / PESO
Sonda alta tensione: 96 x 229 mm / 0,59 Kg circa (batterie incluse)

Fioretto isolante: 3 elementi da 1,5 m utilizzabili separatamente
completi di adattatore universale / 5 Kg (sonda esclusa)

IN DETTAGLIO

1. Posizioni del Commutatore 
rotativo :
•  OFF
•  TEST
•  240V
•  2kV
•  6kV
•  11kV
•  22kV
•  33kV
•  132kV
•  275kV

2. Bip sonoro
3. Indicatore pericolo LUCE ROSSA

(doppio LED)
4. Contenitore batteria / impugnatura
5. Punto universale della sonda per 

l'aggancio al fioretto 

96 mm

229	mm


