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Da A Segnale di 

uscita 

Unità morsetti Modello Codice d’ordine Prezzo Peso

(1 pz.)

kg

Gateway modulo di interfaccia per le comunicazioni per protocollo basato su Ethernet – PROFINET® IO RT

I/O PROFINET® – 3 x RS232/485 

Interfacce seriali 

ASCII

TU520-ETH CI504-PNIO ES 961 2 0,200

I/O PROFINET® 1 x CAN 2A/2B o CANopen® 

Master

2 x RS232/485 

Interfacce seriali 

ASCII

TU520-ETH CI506-PNIO ES 964 6 0,200

Unità morsetti

Per moduli di espansione digitali e analogici e per moduli di interfaccia. 

Nota: per i moduli con uscite relè sono necessarie unità morsetti 230 V c.a. (TU531 / TU532).

Per Alimentazione Tipo 

connessione

Modello Codice d’ordine Prezzo Peso

(1 pz.)

kg

Moduli di interfaccia FBP – A vite TU505-FBP ES 654 3 0,300

A molla TU506-FBP ES 678 2 0,300

Moduli di interfaccia Ethernet 24 V c.c. A vite TU507-ETH ES 466 2 0,300

A molla TU508-ETH ES 465 4 0,300

Moduli di interfaccia Ethernet 24 V c.c. A molla TU520-ETH ES 998 4 0,300

Moduli di interfaccia CANopen® / 

PROFIBUS® DP (1)

24 V c.c. A vite TU517 su richiesta 0,300

A molla TU518 ES 997 6 0,300

Moduli di interfaccia PROFIBUS® DP / 

CANopen®

24 V c.c. A vite TU509 su richiesta 0,300

A molla TU510 ES 543 8 0,300

Moduli I/O 24 V c.c. A vite TU515 ES 679 0 0,300

A molla TU516 ES 680 8 0,300

Moduli I/O c.a./relè 230 V c.a. A vite TU531 ES 683 2 0,300

A molla TU532 ES 684 0 0,300

Moduli di interfaccia CS31 24 V c.c. A vite TU551-CS31 ES 685 7 0,300

A molla TU552-CS31 ES 686 5 0,300

(1) Le unità morsetti TU517/TU518 possono essere usate anche con PROFIBUS® DP con velocità di trasmissione limitata.
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