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Collari di fissaggio
Realizzati in nylon nero ad elevata resistenza meccanica, sono adatte anche per il 
montaggio all’esterno o in ambiente marino

Caratteristiche tecniche
PROPRIETÀ VALORI NOMINALI
Temperatura di esercizio: -40°C +65°C
Resistenza al fuoco secondo UL 94: HB
Assorbimento acqua a 23°C e 50% R.H.: 2,2%
Modulo elastico: 2000 MPa
Allungamento a rottura: 100%
Urto con intaglio: 45 kJ/m2

Resistenza chimica:
solventi, benzina, idrocarburi 

(a basse temperature e bassa concentrazione)
	

Collari di fissaggio 

ARTICOLO DIMENSIONI
(mm)

ø MAX 
DI FISSAGGIO

(mm)

CARICO MEDIO
D’APERTURA

(daN)
CONFEZ.

(pz)
IMBALLO

(cf)

CL1809 180 x 9 45 50 100 15
CL2659 265 x 9 70 50 100 15
CL3609 360 x 9 95 50 100 10
CL5009 500 x 9 140 50 100 5
CL7509 750 x 9 220 50 100 5

1 daN = 1 kg

UFC-9
Pinza per applicazione collari
Per l’istallazione di collari fino ad 9 mm di larghezza.

ARTICOLO LARGHEZZA MAX COLLARE (mm)

UFC-9 9

Basette
in nylon naturale e nero con biadesivo
Realizzato in materiale autoestinguente V2, alloggiano la fascetta nelle asole 
assicurando con l’adesivo applicato sotto la base i fissaggi a parete di cavi o altro.

Basette di ancoraggio autoadesive bianche e nere

ARTICOLO ARTICOLO DIMENSIONI LARG. MAX
FASCETTA

CARICO
ALLO 

STRAPPO
CONFEZIONE IMBALLO

BIANCHE NERE (mm) (mm) (daN) (pz) (cf)

BB19194 BN19194 19 x 19 4 10 100 30
BB27276 BN27276 27 x 27 6 16 100 30

FASCETTE DI FISSAGGIO ED ACCESSORI PER CABLAGGIO13




