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Accoppiatore per 2 antenne terrestri a larga banda

 con blocco c.c su una lineaAccoppiatore per 2 antenne terrestri a larga banda

M77   Miscelatore 2 ingressi: VHF / UHF

FP/..
 Filtro passa canale per qualsiasi canale delle bande 3ª / 4ª / 5ª
Attenuazione canale <3dB; attenuazione banda 22 ÷ 30dB
(indicare il canale) DA INTERNO

FE/..
 Filtro elimina canale per qualsiasi canale delle bande 3ª / 4ª / 5ª
Attenuazione canale >18dB; attenuazione banda <2dB
(indicare il canale) DA INTERNO
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FIS/..
Filtro iniettore con attenuazione variabile 0 ÷ 20dB per qualsiasi
canale delle bande 3ª VHF / 4ª / 5ª UHF
(indicare il canale) DA PALO

CPF

AT1 Attenuatore a larga banda regolabile da 0 a 20dB; ingresso e uscita con connettori F

 Contenitore da palo per filtri

FP/T  Filtro passa banda terrestre, ingresso e uscite con connettori F

FP/S  Filtro passa banda satellite, ingresso e uscite con connettori F, con passaggio cc
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DMC

Mix-Demix terrestre/satellite con connettori Cap a corredo
Ingressi ed uscite su connettori tipo F femmina
Frequenza di lavoro terr. 40 ÷ 860 MHz -  sat 950 ÷ 2400 MHz
Perdita di inserzione nelle bande < 1dB
Separazione terr/sat > 24dB

Demiscelatore a cordone terrestre/satellite
   Ingressi ed uscite su cordoni muniti di connettori tipo F maschio ed IEC maschio
   Frequenza di lavoro terr. 40 ÷ 860 MHz -  sat 950 ÷ 2400 Mhz
   Perdita di inserzione nelle bande < 1dB
   Separazione terr/sat > 24dB

MDS

DMC

Miscelatori terrestri da palo

Filtri terrestri

Attenuatori e filtri coassiali

Miscelatori terrestre + satellite

FIS/..

FE/..FP/..

8
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M344   Miscelatore 3 ingressi: VHF / UHF / UHF

  Miscelatore 3 ingressi: VHF / banda 4ª /  banda 5ª

MDS


