
Divisori e derivatori TV-SAT .081 

EQ5

Divisori TV-SAT
Serie EQ

Articolo EQ2 EQ3 EQ4 EQ5

Frequenza (MHz) 5-2400 5-2400 5-2400 5-2400

Linea di ritorno (MHz) 5-30 / 5-65 5-30 / 5-65 5-30 / 5-65 5-30 / 5-65

N° di uscite 2 3 4 5

Attenuazione     5-470 MHz 
470-860 MHz

950-2150 MHz

3,5 dB
3,6 dB
4,0 dB

6,5 dB
7,5 dB
10,5 dB

8,5 dB
9,2 dB
11,0 dB

10,5 dB
13,0 dB
15,5 dB

Passaggio corrente Sì Sì Sì Sì

Schermatura elettromagnetica dB > 70 > 70 > 70 > 70

Quantità per imballo 10/100 10/100 10/100 10/100

Divisori blindati induttivi in classe 
A norma EN 50083-2 da 5 a 2400 
MHz. Grazie alle loro dimensio-
ni ridotte ed i connettori frontali, 
consentono la posa in scatole di 
dimensioni contenute. Connettoti F 
ad alta qualità.

Articolo AW75F FCF  EQBOX

Descrizione Tappo di chiusura 75 ohm Tappo di chiusura isolato 75 ohm Contenitore da esterno

Quantità imballo 25 25/250 1/10

AW75F FCF EQBOX

Tappi di chiusura 75 ohm e accessori

Articolo VE1 VE2

Descrizione
Divisore volante TV - IEC
maschio/femmina/maschio

Divisore volante TV - IEC
femmina/maschio/femmina

Quantità per imballo 20 20

Divisori TV
Serie VE

VE 1 VE 2


