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. LENTI CON SIMBOLO ILLUMINABILE

Chorus - serie civile
Ispositivi modulari Bianco

v

%. & SIMBOLI PER APPARECCHI SEGNALAZIONE FUNZIONALE

N it Codice Simbolo Conf.

< Imb.

™ » 2 Adatto per: Servizi generici
GW 10501 Trasparente 20/240
GW 10502  uce 20/240
GW 10503 | uce scale 20/240
GW 10504 | uce tavolo 20/240
GW 10505 Campanello 20/240
GW 10506 Ventilatore 20/240
GW 10 507 Chiave 20/240
GW 10508 Allarme 20/240
GW 10509 ON 20/240
GW 10510 OFF 20/240
GW 10511 Infermiera 20/240
GW10512 Cameriera 20/240
GW10513 Dimmer incremento 20/240
GW 10514 Dimmer decremento 20/240
GW 10515 Freccia SU 20/240
GW 10516 Freccia GIU 20/240
GW 10517 Freccia SU - GIU 20/240
GW10518 Freccia DX-SX 20/240
Adatto per: Servizi numerici
GW 10531 Uno 20/240
GW 10532 Due 20/240
GW 10533 Tre 20/240
GW 10534 Quattro 20/240
GW 10535 Cinque 20/240
GW 10536 Sel 20/240
GW 10537 Sette 20/240
GW 10538 Otto 20/240
GW 10539 Nove 20/240
GW 10540 Zero 20/240

NOTE: da utilizzare in sostituzione della lente segnaletica neutra negli apparecchi di tipo "segnalazione”.

. TASTI E DIFFUSORI INTERCAMBIABILI
TASTI E DIFFUSORI INTERCAMBIABILI

=)

R "W

L

Codice

Simbolo

Descrizione: Tasti 22x22 mm

Conf.

Imb.

GW 10 541 Generico 4/48
GW 10 542 Con etichetta 4/48
GW 10543 Chiave 4/48
GW 10544 Campanello 4/48
GW 10 545 Freccia verticale 4/48
GW 10 546 Freccia orizzontale 4/48
Descrizione: Diffusori

GW 10 547 Rosso 4/48
GW 10 548 Verde 4/48
GW 10 549 Opale 4/48
GW 10550 Ambra 4/48

APPLICAZIONI: diffusori da utilizzare in sostituzione di quelli presenti sulle spie GW10142, GW10143, GW10144.
NOTE: il sistema modulare Chorus permette |'utilizzo dei tasti intercambiabili 22x22 mm in sostituzione dei tasti in dotazione standard sugli apparecchi di comando GW10141, GW10142,
GW10143, GW10144.

. INTERRUTTORE A BADGE

o INTERRUTTORE A BADGE

§ Codice Descrizione Badge N. moduli

= larghezza max. Chorus

> E‘I GW 10 039 1P NA - 16 AX 54 mm llluminabile 2 1/6

CARATTERISTICHE: il prodotto puo essere installato direttamente in placche 2 moduli; con placche di modularita superiore si suggerisce di affiancare 2 coprifori da 1/2 modulo (uno a

destra e uno a sinistra).
APPLICAZIONI: attivazione di utenze e servizi all'interno di camere d'albergo (es. luci, condizionatore, minibar), quando |'ambiente € occupato (a badge inserito)
NOTE: badge non inclusi. Larticolo utilizza un’unita di segnalazione ad ampolla non inclusa.
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Novita =per 100 pezzi/metri
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