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Prese TV
TV coaxial outlets
Descrizione Description mfe € o O 303
45B91 A 964 1 10
Presa TV diretta
Direct TV socket outlet
45B94 A 1308 1 10
Presa TV resistiva passante
Through line TV socket
45B91
45B94 45B95 A 1309 1 10
45B95 Presa TV resistiva terminale
End of line TV socket

Nota: prese utilizzabili solo in paesi non membri dell’'Unione Europea
Note: can be used in non - EU countries only

Prese TV Satellitare - @ 9,5 mm TV/SAT coaxial outlets - @ 9,5 mm
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Descrizione Description nfo € o O

45B96MN 1434 1 10
Presa diretta con porta utente IEC maschio - permette il passaggio di corrente
Direct socket outlet male connector - It allows the current passage

45B96MN-DB6 2024 1 10
Presa passante attenuazione 6dB - con porta utente IEC maschio

45B96MN Through line 6dB socket - male connector

45B96MN-DB6 45B96MN-DB14 2024 1 10

45B9GMN-DE14 Presa passante attenuazione 14dB - con porta utente IEC maschio

Through line 14dB socket - male connector

Prese TV/SAT con CAP - @ 9,5 mm - Accessori TV/SAT coaxial outlets with cap - @ 9,5 mm - Accessories

Descrizione Description mle € o O
45B96F 923 1 10
Presa coassiale con porta utente femmina tipo F per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento

Vista laterale in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico

side view (CAP) per la connessione

2400 MHz female F-type coaxial socket. Incoming and outgoing connection with male F-type
connector - Supplied with moulded connector for coaxial cable connection

45B96IF 923 1 10
Presa coassiale con porta utente IEC femmina per frequenze fino a 2400 MHz

- collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F

- fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione

2400 MHz IEC female coaxial socket. Incoming connection with male F-type connector

Supplied with moulded connector for coaxial cable connection

45B96IM 906 1 10
45B96IF 45B96IM Presa coassiale con porta utente IEC maschio per frequenze fino a 2400 MHz

- collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F

- fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione

2400 MHz IEC male coaxial socket. Incoming connection with male F-type connector

Supplied with moulded connector for coaxial cable connection

CAP 049 50 50
Connettore plastico per cavi coassiali - consente una connessione rapida ed economica -
da utilizzare con prese 45B96F, 45B96IM, 45B96IF

TVDER.DEBG Moulded connector for coaxial cables to be used with 45B96F, 45B96IM and 45B96IF sockets

TVDER-DB10 TVDER-DB6 864 1 6
TVDER-DB14 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45B961M, 45B96IF, 45B96F. Attenuazione di
derivazione 7dB
TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. -45B96IM, 45B96IF, 45B96F. Attenuation 7B
Prese TV passanti

Through line sockets TVDER-DB10 ] o 864 1 6
Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45B961M, 45B96IF, 45B96F. Attenuazione di

derivazione 10dB
TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. - 45B96IM, 45B961F, 45B96F. Attenuation 10dB

. TVDER-DB14 864 1 6
Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45B96IM, 45B96IF, 45B96F. Attenuazione di

derivazione 14dB

/ \ TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45B96IM, 45B961IF, 45B96F. Attenuation 14dB

45B96F

Nota: TVDER-DB... permettono la trasformazione delle prese 45B961M, 45B96IF, 45B96F da dirette a passanti

Presa coassiale Derivatore induttivo | Note: TVDER-DB... they allow to change the sockets 45B96IM, 45B96IF, 45B96F from direct to through line
Coaxial socket Inductive shunt

Product for British Standard con altro prodotto 1 modulo Min. Packaging pcs Std. Packaging pcs
square box only 1 module product installable in round box with
another 1 module device

Prodotto per scatola quadrata @ Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda D Imballo Minimo pcs Imballo Standard pcs
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