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Conformi alle norme IEC 60998-2-1
Fornite pronte per l’impiego (viti aperte)
100 A maxi - 400 V± con arrivi 25 mm2

80 A maxi - 400 V± con arrivi 16 mm2

0048 22 0048 32

Morsettiere universali su supporto

Si fissano principalmente su barrette 12 x 2 mm
Fornite con sigle Duplix (con indicazione di
fase, neutro e terra)

Arrivi da 6 Partenze da 1,5 Lung. (mm)
a 25 mm2 a 16 mm2

10 0048 20 - 4 47
10 0048 22 - 8 75
10 0048 24 1 12 113
10 0048 25 1 16 141
10 0048 26 1 21 176

Morsettiere IP 2x

Si fissano principalmente su barrette 12 x 2 mm
Fase Neutro Arrivi da 6 Partenze da 1,5 Lung. (mm)
(nero) (blu) a 25 mm2 a 16 mm2

10 0048 50 0048 40 - 4 47
10 0048 52 0048 42 - 8 75
10 0048 54 0048 44 1 12 113
10 0048 55 0048 45 1 16 141
10 0048 56 0048 46 1 21 176

Terra
(verde)

10 0048 30 - 4 47
10 0048 32 - 8 75
10 0048 34 1 12 113
10 0048 35 1 16 141
10 0048 36 1 21 176

Supporti per morsettiere

1 0048 10 Supporto 2 P, 3 P o 4 P che consente
di associare sino a 4 morsettiere IP 2x della
stessa dimensione per
comporre una morsettiera di distribuzione

5 0048 11 Supporto universale permette di montare
tutte le morsettiere su profilati 4 o 1

10 0048 19 Barretta piatta 12 x 2 fornita a metri,
riceve le morsettiere IP 2x e le morsettiere
universali

� Utilizzo dei supporti per morsettiere

Possibilità di realizzare una morsettiera di distribuzione 2 P, 3 P o 4 P
accoppiando le morsettiere IP 2x ai supporti distributori (art. 0048 10)

Fissato su profilato 4 o 1, il supporto universale art. 0048 11
riceve tutte le morsettiere

Le morsettiere universali su supporti si fissano prevalentemente sulle
barrette piatte 12 x 2 art. 0048 19

Possibilità di montaggio diretto delle morsettiere IP 2x all’interno delle
scatole Plexo (vedi pag. 77)
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Le morsettiere sono montabili direttamente su profilato 4 (solo le
morsettiere da 75 e 113 mm) oppure su profilato a 4 o 1 tramite
supporto 004811.
La morsettiera composta con supporto 004810 è montabile sia su
guida 4 sia su pannello (tramite viti).

0359 67
con staffe art. 0358 02 e morsettiere IP 2x


