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QUADRI ACCESSORI PER IL MONTAGGIO DI               

POLYESTER - IP 65 - IK 10 TELAIO MODULARE

Porta piena
Beige RAL 7032

Porta trasparente
Beige RAL 7032

Telaio modulare
isolante precomposto

Kit completo

Pannelli
finestrati

Pannelli
ciechi

H
(mm)

L
(mm)

P
(mm)

Num. Moduli 17,5 mm
(capacità massima)

Forniti di profilato 
EN 60715

300 220 160 0352 50

400 300 200 0352 51 0352 71 0361 01 36 0366 83 0366 93

500 400 200 0352 52 0352 72 0361 02 54 0366 85 0366 95

600 400 250 0352 55 0352 75 0361 03 54 0366 85 0366 95

700 500 250 0352 56 0352 76 0361 05 92 0366 87 0366 97

800 600 300 0352 61 0352 81 0361 06 116 0366 88 0366 98

1000 800 300 0352 63 0352 83 0361 09

1500 900 400 0352 85 0366 89 0366 99

1900 960 400 0352 87 0366 89 0366 99

> Resine di poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro

Quadri Marina
tabella di scelta degli accessori

L

H

P

È il materiale ideale per gli 
ambienti corrosivi

Resina di poliestere rinforzato con fibre di vetro

polimerizzato a caldo

Autoestinguente secondo NF C 20-455 e CEI

695.2.1

Eccellente resistenza ai raggi UV

Eccellente resistenza alla corrosione

Eccellente resistenza alla nebbia salina

Buona tenuta all’irraggiamento

Buona resistenza a benzine, olii e grassi

Temperatura di installazione in regime

permanente da –40°C a + 80°C, con punte di 100°C

Dopo uno sgrassaggio e l’applicazione di un

appretto per verniciatura, i quadri Marina possono

essere verniciati con pitture poliuretaniche

Sul mare, in ambiente petrolchimico, in tutte le

condizioni di installazione più severe: Quadri e Armadi

Marina (pag. 56-57)
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APPARECCHI MODULARI ALTRI ACCESSORI

COMPOSIZIONE LIBERA Zoccoli
H = 200 mm

Porta
interna

Montanti Traversa Piastre di 
fondo zincate

Piastre 
isolanti

Montanti + supporti Profilati
EN 60715

Supplementari

Num. Moduli 17,5 mm
(capacità massima)

0360 49 0360 26

0366 13 36 0366 21 0363 29 0361 51 0367 80 0360 52 0360 27

0366 15 54 0366 22 0363 30 0361 52 0367 81 0360 55 0360 28

0366 16 54 0366 22 0363 31 0361 53 0367 81 0360 56 0360 29

0366 17 92 0366 23 0363 32 0361 54 0367 82 0360 58 0360 30

0366 18 145 0366 24 0363 33 0361 55 0367 83 0360 59 0360 76

0366 19 240 0366 25 0363 34 0361 56 0360 61 0360 77

0366 27 320 0366 25 0363 25 0361 59 0367 84 0360 67 0360 78

0366 28 400 0366 25 0363 25 0344 92 0344 87 0344 18

> Prodotti accessori

vedere p. 70

Accessori 
di chiusura

vedere p. 69

Prese 
modulari

vedere p. 64

Telai modulari 
compatti
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Quadri Marina
armadi in poliestere IP 65

Quadri Marina
armadi in poliestere IP 65
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IP 65 secondo la norma CEI 70.1, EN 60 529
Omologazione Bureau Veritas - GOST

Armadi in poliestere rinforzato con fibra di vetro
autoestinguente RAL 7032
Tenuta alla temperatura:
-40°C  +80°C in regime permanente (+100°C  max)
Resistenza al calore anormale, T = 960°
Installazione ottimale con zoccolo art. 0363 25
Possibilità di sollevamento con golfari M12
lung. 25 mm (non a corredo)
Quadro composto da:
• Struttura in poliestere
• Protezione sporgente superiore 
(anche inferiore per art. 0352 87)
• Porta reversibile, apertura a 180°
Chiusura in 4 punti (5 punti art. 0352 87)
• Maniglia e serratura a chiave tipo 2433A da montare
• Elementi di fissaggio del pannello o telaio.

Dimensioni esterne  Peso
H   x   L   x   P     (kg)

1 0352 85  1508 x 908 x 400 42,5
1 0352 87 1925 x 963 x 400 55

Zoccolo in poliestere monoblocco RAL 7032
1 0363 25 Altezza 200 mm, peso 6 kg

Ispezionabile sul lato anteriore.

1 0364 03 Gruppo di 4 supporti di fissaggio a parete
Fornito con viti

Piastre di fondo metalliche
Dimensioni Peso (Kg)

1 0360 67 Per art. 0352 85 1356 x 756 26,4
1 0344 18 Per art. 0352 87 1692 x 692 34

Piastra di fondo isolante
1 0360 78 Per art. 0352 85

Coppie di montanti
1 0361 59 Per art. 0352 85
1 0344 92 Per art. 0352 87

Profilati EN
10 0367 84 Tipo EN 60715 per art. 0352 85
10 0344 82 Tipo EN 60715 per art. 0352 87
10 0344 87 Tipo EN 60715 per art. 0352 87

1 0367 38 4 supporti per il fissaggio
di un secondo telaio o piastra

352 85 352 87

A (mm) 1508 1925

B (mm) 908 963

C (mm) 405 409

D (mm) 435 440

E (mm) 123 127

F (mm) 752 962

Regolazione e superficie equipaggiabile

352 85 352 87

G (mm) 1410 1802

H (mm) 1170 1546

J (mm) 500 480

K (mm) 235 240

S1 (mm) 75 101

Sp.A (mm) 15 17

Sp.B (mm) 3 4

Accesso 1360 1712
utile x 760 x 759

G
500

H

J

Sp. B Entrata cavi

Sp. A

S1

Sp. 4 mm

Superficie utile per entrata cavi

280
60

K

Superficie utile

352 85 352 87

M  (mm) 675 725

N (mm) 1356 1625

P (mm) 692 756

Q (mm) 1325 1692

S2 (dm2) 102 117

Zoccolo art. 0363 25

2
0

0

925

580

500

Ø 14

380

3
00

240

80

F

C

D

E

3

B

A

Q

M

N

390

370

110

90

P
3

S2

0352 85 + 0363 25

1 8 2 8

B
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Per completare l’accessoriamento interno
si veda anche pag. 44 e 46

Porta vetri
in Altuglass
consultateci

■ Note Tecniche



Imballo Articoli

Quadri Marina
quadri in poliestere IP 65

Quadri Marina
quadri in poliestere IP 65
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Dimensioni

(1) Con viti in fondo all’armadio     (2) Mediante guida a         e supporti scorrevoli

Fissaggio interno Piastre di fondo Telai Guide
Articoli

I J W max W min X max X min
Tipo (mm) (mm)   (mm) (mm) (mm) (mm)

0352 50 (1) 265 163 135 — — —
0352 51/71 (2) 325 225 160 75 145 60
0352 52 (2) 425 325 160 75 145 60
0352 55/75 (2) 525 325 210 75 195 60
0352 56 (2) 625 425 210 75 195 60
0352 61/81 (2) 725 525 260 75 245 60
0352 63/83 (2) 925 725 260 75 245 60

Fissaggio dei quadri

D

C

S2

Q

K

P

O 0

J

I

Supporti a parete
asolatura in mm

A

B

A

B
M

N

W

X

Articolo A B

0364 02 10 8

0364 05 18 15

S

RT

H

U

G

Superficie utile porte

IP 65 secondo la norma
CEI 70.1, EN 60 529

Omologazione Bureau Véritas - GOST

Isolamento classe II 

Resina di poliestere insaturo rinforzato

con fibra di vetro. RAL 7032

Tenuta alla temperatura: -40°C ÷ +80°C

in regime permanente, +100°C di punta

Autoestinguenza

Tenuta al fuoco: +960°C - 30s secondo

IEC 695-2-1 (+650°C per porta trasparente).

Resistente agli UV alla corrosione ed alle

atmosfere saline

Privo di alogeni

Ottima tenuta ad olii e grassi

Tropicalizzato

Porta trasparente in altuglass

Quadro composto da:
- Struttura in resina di poliestere insaturo

rinforzato con fibre di vetro polimerizzato a

caldo stampata in un unico pezzo

- Porta reversibile con apertura a 180°

cerniera in ottone Epoxy che consentono la

reversibilità del quadro, permettendo

l’inversione del senso di apertura

- Serratura/e a doppia barretta

intercambiabile/i (vedi pag. 64)

- Protezioni sporgenti superiore e inferiore

che evitano il deposito di polveri corrosive

e umidità, a salvaguardia della guarnizione

- Accessori di montaggio (consentono

regolazione in profondità di telai e piastre

di fondo, ad eccezione art. 0352 50)

4 supporti per fissaggio a parete

Consentono il fissaggio del quadro a parete
senza necessità di interventi dall'interno

1 0364 02 Per quadri fino ad H = 600 mm
1 0364 05 Per quadri da H = 700 mm a 1000 mm

Porta Porta Dimensioni esterne in mm Dimensioni Peso
piena trasp. H x L x P finestra (mm) (kg)

1 0352 50 300 x 220 x 160 – 1,75
1 0352 51 0352 71 405 x 305 x 200 235 x 145 4
1 0352 52 0352 72 505 x 405 x 200 335 x 245 5,4
1 0352 55 0352 75 605 x 405 x 250 435 x 245 6,8
1 0352 56 0352 76 728 x 518 x 250 570 x 272 11,2/9,8
1 0352 61 0352 81 828 x 618 x 300 672 x 372 17,5/17,2
1 0352 63 0352 83 1028 x 818 x 300 850 x 628 22,8/22,5

Con Senza
supporti supporti

Articoli
R S T U G H

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

0352 50 330   190   270 250 220 150
0352 51/71 426 266 366 326 325 120
0352 52/72 526 366 466 426 425 220
0352 55/75 627  367   567 427 525   220
0352 56/76 769 459 669 559 600 200
0352 61/81 868 558 768 658 700 300
0352 63/83 1068 758 968 858 900 500

Superfici utili delle porte
Articoli

O P Q K S2

(mm) (mm) (mm) (mm) (dm2)

0352 50(1) 267 184 60 3,8
0352 51(2) 333 245 35 120 6,9
0352 52(2) 433 345 35 220 13,5
0352 55(2) 533 345 35 320 16,9
0352 56(2) 645 441 30 320 23,8
0352 61(2) 745 541 30 420 34,9
0352 63(2) 945 743 100 600 61,9

Articoli   Dimensioni esterne Prof Area utile
per entrata cavi

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) M (mm) N (mm)

0352 50 300 220  160 150 195 105
0352 51/71 405 305 200 190 250 130
0352 52/72 505 405 200 190    350 130
0352 55/75 605 405 250 240 350 180
0352 56/76 728 518 250 240 400 180
0352 61/81 828 618  300 290 500 220
0352 63/83 1028 818  300 290 700       220

(1) Serratura centrale      (2) 2 serrature

0352 50 0352 55 0352 71

1 8 2 8
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Regolazione dell'equipaggiamento
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Telai modulari per quadri Atlantic e Marina
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Telai modulari isolanti 
a composizione libera

Pannelli in ABS e fibra di vetro - RAL 7032
Tenuta al calore anomalo: T = 750°C
Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro

Pannelli finestrati
Altezza pannello 150 mm
Forniti con profilato EN 60715

1 0366 83 Per telai largh. 300 10 o 12

1 0366 85 Per telai largh. 400 16 o 18

1 0366 87 Per telai largh. 500 21 o 23

1 0366 88 Per telai largh. 600 27 o 29

1 0366 89 Per telai largh. 800 38 o 40

0366 68

0360 44

Moduli 
da 17,5 mm

Pannelli ciechi
Altezza pannello 150 mm

1 0366 93 Per telai largh. 300

1 0366 95 Per telai largh. 400

1 0366 97 Per telai largh. 500

1 0366 98 Per telai largh. 600

1 0366 99 Per telai largh. 800

Coppia di montanti
In metallo elettrozincato.
Forniti con supporti per pannelli, squadrette 
di fissaggio e pannellini di compensazione

1 0366 13 400 x 300 36
1 0366 15 500 x 400 54
1 0366 16 600 x 400 54
1 0366 17 700 x 500 92
1 0366 18 800 x 600 145
1 0366 19 1000 x 800 240
1 0366 20 1200 x 800 280
1 0366 27 1400 x 800 320
1 0366 28 1800 x 800 400

Per quadro di dimensioni N. moduli da 17,5 mm
H x L (mm) capacità massima

Pannelli finestrati
per interruttori scatolati
Per interruttori Megatiker® BTicino.
Altezza pannello 300 mm

1 0366 68 Per telai largh. 600

1 0366 69 Per telai largh. 800

Piastre di fissaggio
per interruttori scatolati
Per interruttori Megatiker® BTicino fino a 160A.

1 0360 44 Per telai largh. 600 abbinabile con art. 0366 68

Per interruttori Megatiker® BTicino fino a 250A.

1 0360 45 Per telai largh. 800 abbinabile con art. 0366 69

Profilati EN 60715
Per il montaggio sotto pannelli ciechi
Con fori ovali per il cablaggio

1 0366 21 Per telai larghezza 300

1 0366 22 Per telai larghezza 400

1 0366 23 Per telai larghezza 500

1 0366 24 Per telai larghezza 600

1 0366 25 Per telai larghezza 800

Otturatore
Si inserisce nelle finestrature (L = 684 mm)

10 0361 00 Per tutti i pannelli finestrati

0366 15 + 2 x 0366 85 + 0366 95



Telai modulari per quadri Atlantic e Marina
tabella riassuntiva dei componenti
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pannello finestrato
per interruttori scatolati

pannello finestrato

pannello cieco

150 mm

150 mm

300 mm

+ + + + +

1800 x 8001400 x 8001200 x 8001000 x 800800 x 600700 x 500600 x 400500 x 400400 x 300

10 x 1508 x 1507 x 1506 x 1505 x 1504 x 1503 x 1503 x 1503 x 150

x 2x 2x 2

x 2

x 2

A

B

C

F

F

F

H

I

J

J

L

K

G

D 0366 13 0366 15 0366 16 0366 17 0366 18 0366 19 0366 20 0366 27 0366 28

0366 83 0366 85 0366 85 0366 87 0366 88 0366 89 0366 89 0366 89 0366 89

0366 93 0366 95 0366 95 0366 97 0366 98 0366 99 0366 99 0366 99 0366 99

0366 21 0366 22 0366 22 0366 23 0366 24 0366 25 0366 25 0366 25 0366 25

0366 68 0366 69 0366 69 0366 69 0366 69

0360 44
0366 68

0360 45
0366 69

0360 45
0366 69

0360 45
0366 69

0360 45
0366 69

0361 00

CAPACITÀ MAX (mod.) 36

0361 00

54

0361 00

54

0361 00

92

0361 00

145

0361 00

240

0361 00

280

0361 00

320

0361 00

400

700 x 500

A

B

C

D

F

H

L

G

I
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Accessori quadri Atlantic e Marina
telai modulari per Atlantic 65, Atlantic Inox e Marina

Accessori quadri Atlantic e Marina
porte interne per Atlantic 65, Atlantic Inox e Marina
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Porte interne

Per il montaggio degli ausiliari di comando
e segnalazione, strumenti di misura ecc.

Materiale: resina di poliestere insaturo rinforzato
con fibra di vetro RAL 7032
con quadrettatura di riferimento passo 25 mm
sul lato interno
Fornite con supporti di fissaggio
Reversibili con angolo di apertura 90°.
Grado di protezione IPXXB
(ad eccezione art. 0363 26)
Maniglia in rilievo
Chiusura con viti ad 1/4 di giro
Predisposte per l’inserimento di serrature di
sicurezza opzionale (vedi accessori di chiusura
pag. 70)
Distanza tra porta e porta interna regolabile
da 42 a 50 mm
Articolo 0363 26 materiale isolante rigido grigio
scuro con quadrettatura di riferimento passo 10 mm

Per quadro

H  x  L (mm)

1 0363 29 400 x 300
1 0363 30 500 x 400
1 0363 31 600 x 400
1 0363 32 700 x 500
1 0363 33 800 x 600
1 0363 34 1000 x 800
1 0363 26 1200 x 800

Telai modulari isolanti kit completi

ABS e fibra di vetro - RAL 7032
Tenuta al calore anormale: T = 750°C  
Completi di:
- montanti forati
- profilati EN 60715          prof. 15 mm
- placche finestrate monoblocco
Fissaggio su supporti a viti forniti con il quadro

Per quadro di dimensioni:
H  x  L  x  P (mm)

1 0361 01 400 x 300 x 200
3 finestre da 10 moduli
Fornito con 1 otturatore per 1 finestra

1 0361 02 500 x 400 x 200
3 finestre da 16 moduli
Fornito con 1 otturatore per 1 finestra

1 0361 03 600 x 400 x 250
3 finestre da 16 moduli
Fornito con 1 otturatore per 1 finestra

1 0361 05 700 x 500 x 250
4 finestre da 21 moduli
Fornito con 1 otturatore per 1 finestra

1 0361 06 800 x 600 x 300
4 finestre da 27 moduli
Fornito con 2 otturatori per 1 finestra
(Possibilità di fissare il pannello

di montaggio 0360 44 - sulla 1° fila)

1 0361 09 1000 x 800 x 300
5 finestre da 38 moduli
Fornito con 2 otturatori per 1 finestra
(Possibilità di fissare il pannello
di montaggio 0360 45 - sulla 1° fila)

1 0361 10 1200 x 800 x 300
6 finestre da 38 moduli
Fornito con 2 otturatori per 1 finestra
(Possibilità di fissare il pannello
di montaggio 0360 45 - sulla 1° fila)

1 0361 00 Otturatore per finestra
Largh. 684 mm, per finestre
da 800 mm
Si inserisce nelle placche finestrate

90

110
90

110

100

150

150

100

150

150

150

150

150

150

150

125

125

230

170

100

150

150

245

180

150

150

150

125

270

180

150

150

150

150

150

0361 02 0363 31 0363 32 installato all’interno
del quadro 0354 46
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Piastre di fondo metalliche

Lamiera d'acciaio galvanizzata

Per quadri di misura Peso Spessore
H   x   L (mm) cerniere (kg)

1 0360 49 300 x 220 (solo per Marina) 0,9 20/10
1 0360 52 400 x 300 1,3 20/10
1 0360 55 500 x 400 3,5 30/10
1 0360 56 600 x 400  4,5 30/10
1 0360 58 700 x 500 7 30/10
1 0360 59 800 x 600 9,6 30/10
1 0360 54 1000 x 600 17,3 30/10
1 0360 61 1000 x 800 17,3 30/10
1 0360 64 1200 x 800 22,6 30/10

Dimensioni   Dimensione Superficie
dei quadri  delle piastre utile

H   x   L (dm2)
(mm) H (mm) G (mm

300 x 220 275 192 4,2
400 x 300 356 256 8,2
500 x 400 556 356 15,2
600 x 400 556 356 18,7
700 x 500 656 456 28,7
800 x 600 756 556 40,7

1000 x 800 956 756 70,7
1300 x 900 1356 756 100,7 1

Per Marina 300 x 220                                                     Per altri quadri

■ Piastre totali

Piastre in lamiera galvanizzata

E

GF

H

Dimensioni
dei quadri

(mm)

Dimensioni 
piastre piene

G (mm) H (mm)

Superficie utile
equipaggia-

mento
(dm2) F (mm) E (mm)

Fissaggio della
piastra

Piastre di fondo isolanti

Fogli in resina sintetica
polimerizzata a caldo e pressata
Colore bianco
Quadrettate in grigio al passo di 30 mm
Resistenti a calore anormale T= 960°C
secondo CEI 50.11
Temperatura d’impiego: -40 +120°C,140°C di punta

Per quadro Peso Spessore
H   x  L (mm) (kg)     (mm)

1 0360 26 300 x 220 (solo per Marina) 0,19 2,5
1 0360 27 400 x 300 0,28 2,5
1 0360 28 500 x 400 0,52 2,5
1 0360 29 600 x 400 0,65 2,5
1 0360 30 700 x 500 1,6 4
1 0360 76 800 x 600 2,2 4
1 0360 77 1000 x 800 5,9 6
1 0360 78 1500 x 900 8,4 6

4 supporti di fissaggio per piastre
e telai supplementari

1  0367 40 Per quadri Atlantic in accoppiamento
ad articoli 0367 43/44

■ Isolanti 

■ Porte interne

Dimensioni

Dimensioni Dimensione della porta Superficie
quadro (mm) interna (mm) utile

H   x   L H L H   x   L (mm)

400 x 300 345 244 300 x 250

500 x 400 445 344 400 x 250

600 x 400 545 344 500 x 250

700 x 500 652 444 600 x 350

800 x 600 752 544 700 x 350

1000 x 800 950 744 850 x 600

1200 x 800 1149 750 1090 x 690

0360 59

300 x 200 256 156 4,2 225 125
400 x 300 356 256 8,2 325 225
500 x 400 456 356 15,2 425 325
600 x 400 556 356 18,7 525 325
700 x 500 656 456 28,7 625 425
800 x 600 756 556 40,7 725 525

1000 x 600 956 556 51,7 925 525
1000 x 800 956 756 70,7 925 725
1200 x 800 1156 756 85,7 1125 725

0360 29
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Dimensioni     Altezza Lungh. max.           Fissaggio
dei quadri  dei montanti  del profilato          del telaio
H   x    L

(mm)         A (mm) D (mm)     B (mm) C (mm)

400 x 300 337 243 325 225

500 x 400 437 343 425 325

600 x 400 537 343 525 325

700 x 500 637 443 625 425

800 x 600 737 543 725 525

1000 x 800 937 743 925 725

1200 x 800 1137 743 1125 725

1400 x 800 1337 678 1325 725

■ Montanti 

2
5

2
5

2
5

2
1

8,5

14.5

29

17

Tacca invito
per il taglio

Coppia di montanti
Per quadri Lunghezza dei
H   (mm) montanti (mm)

5 0361 51 400 337
5 0361 52 500 437
5 0361 53 600 537
5 0361 54 700 637
5 0361 55 800 737
5 0361 56 1000 937
1 0361 58 1200 1137

Montanti da tagliare

10 0361 92 Lunghezza 3 m Profilo

10 0361 94 Lunghezza 2 m Profilo

Profilati

EN 60715         prof. 15 mm
Per quadri di largh. (mm)

10 0367 80 300
10 0367 81 400
10 0367 82 500
10 0367 83 600

Profilati da tagliare
Barre di 2 m
Zincate e bicromate

10 0374 02 EN 60715
10 0374 04 EN 60715 prof. 7,5 mm
10 0374 07 EN 60715 prof. 15 mm

Arresto porta
1 0363 86 Arresto a fine apertura 

per quadri Atlantic prof. 300 mm
Fissaggio diretto alla struttura

1 0363 87 Supporto per kit di illuminazione
Per quadri Atlantic prof. 300 mm e larghezza 600 mm
Consente il montaggio della lampada art. 0345 78/79

0363 87 + 0345 78   

0363 86  
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100 0374 39 Griffa di largh. 35 mm e fori     
Per viti Ø 4 e 6 mm

Per profilati EN 60715        e EN 60715

100 0364 78 Per vite Ø 4 mm                   
100   0364 79 Per vite Ø 6 mm             

Supporti supplementari di fissaggio per
piastre e telai

1    0367 40 Per quadri Atlantic

Imballo Articoli

Accessori complementari
Tasche portadocumenti autoadesive
in plastica rigida

20 0365 80 Modello grande - (1) 310 x 200 x 18 mm
20 0365 81 Modello piccolo - (1) 230 x 130 x 18 mm

Conduttori di massa
Consentono il collegamento tra la porta e il corpo
dell'armadio

Sezione Lunghezza Ø dei fori Tipo di conduttore 
nominale (mm) (mm)

(mm2)

20  0363 95 6 200 6,5 Guaina giallo/verde
20 0347 95 6 200 6,5 Treccia
20 0347 96 16 200 8,5 Treccia
10  0347 97 30 200 8,5 Treccia

Quadri Atlantic e Marina
prese modulari e accessori complementari

Quadri Atlantic e Marina
accessori di fissaggio
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Accessori di fissaggio

Dadi a clips  
Per piastre forate 

100 0364 40 Per vite M 4
100 0364 41 Per vite M 5
100 0364 42 Per vite M 6

Dadi filettati 
Per montanti 19"

20 0364 50 Per vite M 4
20 0364 51 Per vite M 5
20 0364 52 Per vite M 6

50 0367 75 Vite HF M 6 x 10 mm
per dadi filettati

Per profilati EN 60715
Supporti filettati per apparecchi con
fissaggio a vite

100 0364 60 Adattatore - in plastica per viti Ø 4 e 6 mm

20 0364 66 Adattatore per montaggio su profilato EN 60715 
di apparecchi per profilato EN 60715

Per profilati EN 60715

Ex articolo

10      0044 16 Griffa di largh. 10 mm. 0061 87
Foro filettato
Per vite Ø 4 mm

10      0044 17 Griffa di largh. 17,5 mm. 0061 88
Foro liscio Ø 3,8 mm
Fornito con vite di 
fissaggio Ø 3,5 mm
Lungh . 13 mm

0365 81

0347 97

Prese modulari 10/16 A - 250 V~
per guide EN 60715

Prof.

53 mm N. moduli
da 17,5 mm

10 0042 80 2 P + T - Polarizzata 2,5
Standard francese

10 0042 85 2 P + T - Strandard tedesca 2,5
(Shuko)

5 0042 87 2 P + T - 10/16 A bipresa 1,5

0042 80 0042 85 0042 87

(1) Dimensioni  interne
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■ Scelta delle serrature

N° 405

N° 421

N° 455

1242 E

2433 A

3113 A

Maniglia

I quadri e gli armadi Legrand sono tutti forniti con 
serrature complete di chiavi. 
Per sostituire una serratura con una maniglia 
completa occorre richiedere:
- il tipo di maniglia
- il tipo di serratura
- il tipo di chiave compatibile con la serratura scelta

Maniglia per armadi Altis

1 0347 82 Maniglia Altis equipaggiata di chiave
tipo 2433A colore nero

Maniglie per serrature metalliche

10 0368 04 Impronta di ricambio per
quadri Atlantic e Marina

10 0368 05 Maniglia con otturatore

10 0368 06 Maniglia con serratura 2433 A

Serrature metalliche

10     0368 13 Impronta quadrata 6 mm

10 0368 17 Triangolo in rilievo 6,5 mm CNOMO
10 0368 18 Triangolo in rilievo 8 mm
10 0368 19 Triangolo in rilievo 11  mm

10 0368 20 Impronta a doppia barretta

1 0347 83 Tipo FIAT

Serrature a chiave
Fornite con 2 chiavi

Per chiave N°

10 0368 22 405
10 0368 23 421
10 0368 24 455
10 0368 25 1242 E
10 0368 26 2433 A
10 0368 27 3113 A

Coppia di chiavi di ricambio
10 0365 45 Tipo 2433 A per armadi

Chiavi metalliche

10     0365 35 Quadrata in rilievo 6 mm
per serratura 0368 13

Per serrature:
10 0365 39 A triangolo sporgente 6,5 mm CNOMO
10 0365 40 A triangolo sporgente 8 mm   

10 0365 41 A triangolo sporgente 11 mm

10 0365 42 Doppia barretta
per serratura 0368 20  

10 0347 80 Tipo FIAT

Dispositivo di bloccaggio
10 0365 12 Da montare con l'impronta 

in metallo art. 0368 04; 
consente l'utilizzo di lucchetto

Camme di chiusura 
di ricambio

10 0365 30 Per quadri Marina   
10 0368 43 Per quadri  Atlantic 65

■ Sezioni serrature

maschio 6,5 mm maschio 11 mmmaschio 8 mm

8
 m

m

6
,5

 m
m

Maniglia
a chiusura
automatica

Altis

Impronta

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1
1
 m

m

A doppia
barretta

Triangolari
rilievo 8 mm

Triangolari
rilievo 6,5 mm

Triangolari
rilievo 11 mm

Quadrata
6 mm

Imballo Articoli
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H

L

P

Riscaldamento

Resistenze di riscaldamento 110V/240V~=
Classe II    - IP 54

Evitano la condensa all'interno dell'armadio
Dissipatori in alluminio anodizzato nero
Fornite con cavi L = 450.
Fissaggio su profilato EN

1 0348 00 20 W
1 0348 01 60 W 
1 0348 02 120 W

230 V~ ad aria forzata
1 0348 06 350 W

Con termostato incorporato da 0 °C a 60 °C
Spia di funzionamento. 
Sicurezza garantita da limitazione di temperatura.
Fissaggio su profilato EN

Termostato d'ambiente
1 0348 47 Regolabile da 5 a 60°C

Fissaggio a scatto su guida DIN

Ventilazione naturale

Coppia di griglie di areazione IP32
Beige RAL 7032
Composte di 2 griglie metalliche e 
2 filtri antinsetti in metallo resistenti ai solventi
IP 32
Dimensioni (mm):

1 0365 70 138 x 138
1 0348 16 248 x 248

Aeratori 
Poliammide grigio
IP44

2 0365 78 Ø del foro 15 mm
2 0365 79 Ø del foro 30,5 mm

■ Resistenze di riscaldamento

1
3

8

138

1
0

5

105
Ø116,5

Ø4,5

Foro

■ Ventilazione naturale
Griglie

Art. 0365 78 Art. 0365 79

■ Aeratori

Ø31 30

23 12

2
9

15

50

Ø54 40

7
5

Art. 0365 70

1
3
0

2
1
5

2
4

8

130

215

248

ø4,5

Foro
200 x 200

Art. 0348 16

Contatto di porta

1 0348 49 Consente, all’apertura della porta, di interrompere la
climatizzazione e alimentare l’illuminazione.
Fornito con basetta di fissaggio per armadi Altis
(Supporto articolo 0363 85 per il montaggio su
quadri Atlantic)
6A 250V NC + NO

0348 18

0348 06

Dimensioni

H L P

20 W 80 70 58

60 W 140 70 58

120 W 220 70 58

350 W 165 100 128

H

P

L

0365 700348 47

0365 79

0348 02
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Ventilazione forzata
230V 50/60 Hz

1 0365 74 Kit di miscelazione interna 160 m3/h
Rende omogenea la temperatura all'interno 
dell'armadio
Si monta sulla piastra o su profilato nella
parte  inferiore o sotto gli apparecchi più
sensibili. Il flusso deve essere diretto verso
l'alto

1 0365 71 Ventilatore 30/160 m3/h
30 m3 se installato con filtro,
160 m3 in aspirazione libera
IP32
Fornito di 2 griglie metalliche RAL7032 
e 2 filtri antinsetti

1 0348 23 Ventilatore 50/160 m3/h
50 m3 se installato con filtro,
160 m3 in aspirazione libera
IP44
Fissaggio all'esterno dell'armadio
Fornito di 2 griglie di plastica nera RAL 7021, 
filtri elettrostatici e griglie anticontatto

1 0348 24 Ventilatore 80/160 m3/h
80 m3 se installato con filtro,
160 m3 in aspirazione libera
IP54
Fissaggio all'esterno dell'armadio
Forniti di 2 griglie di plastica nera RAL 7021
con filtro in gelatina sintetica lavabile 
e griglia anticontatto

1 0348 25 Ventilatore 160/300 m3/h
160 m3 se installato con filtro,
300 m3 in aspirazione libera
IP43
Fissaggio all'esterno dell'armadio
Forniti di 2 griglie di plastica nera RAL 7021
con filtro in gelatina sintetica lavabile 
e griglia anticontatto

0348 23

0365 71

0348 25

Velocità Portata Pressione Potenza Corrente Temperat. Rumore Peso
Articolo nominale max statica ass. ass. di utilizzo (dB A) (Kg)

t/mn m3/h (mm H2O) (W) (mA) (°C)

0365 74 2750 160 10 18 135 -10/ + 55 44 0,55

Veloc. Portata Press. Potenza Corrente Temperat. Rumore Portata Pressione Peso
Articolo nomin. max statica ass. ass. di utiliz. (dB A) max statica (Kg)

t/mn m3/h (mm) (W) (mA) (°C) (m3/h) (mm H2O)

2750 160 10 18 135 -10/ +55 44 40 3 0,72

0348 24 2750 160 10 23 150 -10/ +55 51 80 5 1,4

0348 25 2750 360 18 38 250 -10/ +55 56 160 11 2,3

Principio di funzionamento Art. 0365 71

Principio di funzionamento 

Ventilatori

Ventilatori senza filtro e griglia Ventilatori con 
filtro e griglia

0365 71
0348 23

Articolo A B C D E F

0348 23 144 144 50,5 18 137 137

0348 24 242,5 242,5 76,6 37,7 213 213

0348 25 340 242,5 120,5 37,7 311 213

Kit di miscelazione interna art. 0365 74
Caratteristiche tecniche:

Art. 0348 23/24/25

Dimensioni Dimensione dell'impronta

Dimensioni

A

B

C D E

F

1
0

5

4 fori Ø 4,5

105

116,5

ARIA

4 4

38

105

119

1
1

9

1
0

5

7,
9 4 fori Ø 4,3

3

Dimensioni
164 51

1
3

5

120

Dimensione dell'impronta
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Dimensioni Superficie
H x L x  (mm) corretta (Sc)

(m2)

Quadri Marina
300 x 220 x 160 0,14
405 x 305 x 200 0,31
505 x 405 x 200 0,36
605 x 405 x 200 0,41
728 x 518 x 250 0,52
828 x 618 x 300 0,72

1 028 x 818 x 300 0,96
1 508 x 908 x 400 1,50
1 900 x 960 x 400 1,89

Quadri Atlantic
300 x 200 x 160 0,15
400 x 300 x 200 0,25
500 x 400 x 200 0,35
600 x 400 x 200 0,36
800 x 600 x 200 0,64

500 x 400 x 250 0,41
600 x 400 x 250 0,46
700 x 500 x 250 0,56
800 x 600 x 250 0,71

1 000 x 600 x 250 0,77
1 000 x 800 x 250 0,96

800 x 600 x 300 0,78
1 000 x 600 x 300 0,86
1 000 x 800 x 300 1,05
1 200 x 800 x 300 1,15

Ventilazione

0 Sc (m2)

200

P(W)
t max

100

300

400

500

600

700

800

1 1,5 2 2,5 3

25 C 20 C

15 C

10 C

5 C

Ventilazione

Le curve indicano se il contenitore deve essere
equipaggiato con un sistema di ventilazione, in
funzione a 3 parametri:
- t °C tra temperatura ambiente e la temperatura max
che si vuole nel punto più caldo
- potenza dissipabile in W [ P (W) ]
- superficie corretta Sc

Potenza di dissipazione naturale di un contenitore

Riscaldamento

Si determina la potenza totale della resistenza da installare, in funzione
della Superficie Corretta Sc e della elevazione di temperatuura t,
desiderata.

Come scegliere un sistema di raffreddamento?
Occorre esaminare 3 parametri:
• Il tipo di contenitore
• La potenza da dissipare
• Il riscaldamento massimo ammissibile t.

1) Determinare la superficie corretta Sc del contenitore

2) In funzione di Sc e t, determinare la potenza max
dissipata dal contenitore. Se risulta inferiore alla potenza
da dissipare, occorre un sistema di raffreddamento.

La tabella consente di effettuare la scelta in funzione del
tipo di ambiente.

3) verificare, sulla curva relativa
all’articolo scelto, che la potenza
dissipabile sia almeno uguale alla
potenza da dissipare, per il
riscaldamento max ammesso

Ambiente Pulito Poco Inquinato
inquinato

Miscelazione
0365 74 0365 74 0365 74

interna

0365 71

Ventilatori 0348 23
0348 23

-
0348 25

Altezza

Sc 1 800 2 000

Larghezza Profondità Profondità
della batteria 400 500 600 800 400 500 600 800

400 1,26 1,42 1,58 1,90 1,40 1,55 1,74 2,11

600 1,58 1,76 1,94 2,30 1,75 1,94 2,14 2,52

800 1,92 2,12 2,30 2,69 2,11 2,32 2,53 2,95

1 000 2,25 2,46 2,66 3,07 2,48 2,73 2,95 3,29

1 200 2,59 2,73 3,02 3,45 2,85 3,08 3,31 3,77

1 400 2,70 2,94 3,18 3,66 3,13 3,39 3,66 4,19

1 600 3,13 3,37 3,61 4,09 3,61 3,88 4,14 4,67

1 800 3,56 3,80 4,04 4,53 4,09 4,37 4,62 5,15

2 000 3,78 4,08 4,39 4,85 4,36 4,68 5,01 5,52

2 200 4,22 4,52 4,82 5,28 4,84 5,16 5,49 6,00

2 400 4,43 5,02 5,01 5,59 5,10 5,42 5,73 6,36

2 600 4,86 5,44 5,44 6,02 5,58 5,90 6,21 6,84

3 000 5,40 5,64 5,87 6,73 6,22 6,47 6,73 7,69

4 000 7,02 7,42 7,82 8,61 8,08 8,50 8,92 9,76

5 000 8,65 9,11 9,57 10,49 9,95 10,43 10,91 11,88

Dimensioni Superficie
H x L x P (mm) corretta (Sc)

(m2)

Armadi monoblocco
1 600 x 800 x 400 1,57
1 600 x1 000 x 400 1,79
1 600 x1 200 x 400 2,04
1 800 x 800 x 400 1,55
1 800 x1 000 x 400 1,80
1 800 x1 200 x 400 2,05
1 800 x1 600 x 400 2,54
2 000 x 800 x 400 1,71
2 000 x1 000 x 400 1,98
2 000 x1-200 x 400 2,25
2 000 x1 600 x 400 2,78
2 000 x 800 x 500 1,88
2 000 x1 200 x 500 2,45
2 000 x1 600 x 500 3,00

Armadi componibili
1 800 x 400 x 400 1,26
1 800 x 600 x 400 1,58
1 800 x 800 x 400 1,92
1 800 x1 000 x 400 2,25
1 800 x1 200 x 400 2,59
2 000 x 400 x 400 1,40
2 000 x 600 x 400 1,75
2 000 x 800 x 400 2,11
2 000 x1 000 x 400 2,48
2 000 x1 200 x 400 2,85

2 000 x 400 x 500 1,55
2 000 x 600 x 500 1,94
2 000 x 800 x 500 2,32
2 000 x1 000 x 500 2,73
2 000 x1 200 x 500 3,08

1 800 x 800 x 600 2,30
1 800 x1 000 x 600 2,66
1 800 x1 200 x 600 3,02
2 000 x 600 x 600 2,14
2 000 x 800 x 600 2,53
2 000 x1 000 x 600 2,95
2 000 x1 200 x 600 3,31
2 000 x 800 x 800 2,95

Tabella delle Superfici Corrette (Sc)
Questi valori tengono conto della disposizione delle superfici verticali
e orizzontali, e della forma del contenitore.

3 4 5 6 7 8 9 Sc (m2)

100

500

5   C

10   C

20   C

15   C

P (W) t max
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Potenza dissipabile con kit di miscelazione interna art. 0365 74.

Ripartizione del riscaldamento in contenitore (per una stessa potenza da dissipare, la
miscelazione permette di diminuire ∆t da 30 a 50% rispetto alla ventilazione naturale).

Esempio 1: Per ottenere un raffreddamento (∆t)
di 15°C, con una potenza da dissipare di 700W
in un armadio Altis 1800 x 800 x 400 (Sc = 1,92)
occorre equipaggiare l'armadio di ventilatore art.
0348 25 (in dissipazione naturale, la potenza
non deve superare 140W).

Potenza dissipabile con ventilatori art. 0348 24

Sc 4 m2 

Potenza dissipabile con ventilatori art. 0365 71 e 0348 23

Sc 3 m2 Sc 3 m2

Art. 0365 71 Art. 0348 23

Potenza dissipabile con ventilatore 
art. 0348 25

Sc 6 m2

Sc 3 m2 

1 2 3 Sc (m2)

100

200

300

400

500

600

5° C

10° C

20° C

15° C

P (w) t max

1 2 3 Sc (m2)

100

200

300

400

500

600

5° C

10° C

20° C

15° C

P (w) t max

1 2 3 Sc (m2)

100

200

300

400

500

600

5° C

10° C

20° C

15° C

P (w) t max

1 2 3 4 Sc (m2)

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

5° C

10° C

20° C

15° C

P (w) t max

1 2 3 4 5 6 Sc (m2)

500

1000

1500

5° C

10° C

20° C

15° C

P (w) t max


