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Regolatori di rifasamento e moduli a tiristori

DCRL DCRG
Gradini DCRL3: 3 (5 con EXP10 06) 8

DCRL5: 5 (7 con EXP10 06) (10, 12, 14, 16 con EXP...)

FRONTALE/CONTENITORE

Display LCD retroilluminato a icone LCD retroilluminato grafico 128x80 pixel

Lingue 6 10
(solo testo scorrevole dei codici allarme) italiano, inglese, spagnolo, francese,

italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, ceco, polacco, russo,
tedesco, portoghese portoghese e 1 personalizzabile

Dimensioni 96x96mm 144x144mm

Grado di protezione IP54 IP54

Espandibile con moduli EXP... � �

CONTROLLO/FUNZIONI

Riconoscimento automatico del senso della corrente � �

Possibilità di operare sui 4 quadranti � �

Architettura master/slave �

Ingresso separato per alimentazione ausiliaria � �

Possibilità di controllo di tensione trifase �

Ingressi di corrente 1 (/TA 5A o 1A) 3 (/TA 5A o 1A)

Possibilità utilizzo rifasamento dinamico (FAST) � con EXP10 01 (8 gradini)

Possibilità di utilizzo in media tensione � �

Possibilità di rifasamento separato per fase �

Possibilità di inserzione tra fase-neutro su un sistema trifase � �

Ingresso programmabile come funzione o � con EXP10 04
sensore di temperatura esterno

Interfaccia di comunicazione USB � con EXP10 10 � con EXP10 10

Interfaccia di comunicazione RS232 � con EXP10 11 � con EXP10 11

Interfaccia di comunicazione RS485 isolata � con EXP10 12 � con EXP10 12

Interfaccia di comunicazione ETHERNET con funzione webserver � con EXP10 13

Porta di comunicazione ottica USB sul fronte � con CX 01 � con CX 01

Porta di comunicazione ottica wi-fi sul fronte � con CX 02 � con CX 02

Impostazione rapida trasformatore di corrente � �

Disponibilità software di setup e collaudo automatico quadro � �

Disponibilità software di controllo remoto � �

Orologio datario con riserva di carica �

Registrazione eventi: allarmi, modifica del setup, ecc. �

MISURE

Tensione nominale di misura 600VAC max 600VAC max

Campo di misura tensione 50...720VAC 50...720VAC

Cos� - istantaneo � �

Fattore di potenza - istantaneo e medio settimanale � �

Tensione e corrente � �

Potenza reattiva per raggiungere il set-point e totale � �

Sovraccarico condensatori � �

Temperatura quadro elettrico � �

Valore massimo di tensione e di corrente � �

Valore massimo di sovraccarico condensatori � �

Valore massimo temperatura quadro � �

Valore massimo temperatura condensatori � con EXP10 04

Potenza attiva e apparente �

Analisi armonica della corrente e della tensione � fino 15° � fino 31°

Valore misurato in var di ogni step � �

Numero di commutazioni per ogni step � �

Regolatori automatici 
di rifasamento
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Regolatori di rifasamento e moduli a tiristori

DCRL DCRG
PROTEZIONI

Tensione troppo alta e troppo bassa � �

Corrente troppo alta e troppo bassa � �

Sovracompensazione (condensatori disinseriti e cos� � �

superiore al set-point)

Sottocompensazione (condensatori inseriti e cos� � �

inferiore al set-point)

Sovraccarico condensatori � �

Sovraccarico condensatori su tutte e 3 le fasi �

Sovratemperatura � �

Microinterruzione in rete � �

Batteria condensatori guasta � �

Superamento livello massimo di distorsione armonica di corrente � �

Programmazione proprietà degli allarmi � �

(abilitazione, ritardo intervento, attivazione relè, ecc.)

Regolatori automatici 
di rifasamento

Interruttori
sezionatori

Contattori

Basi
portafusibili

Basi portafusibili

Regolatori
automatici
di rifasamento

Trasformatori di corrente

L1

L2

L3
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Regolatori di rifasamento e moduli a tiristori
Serie DCRG

DIMENSIONI RIDOTTE

Profilo ribassato e profondità
ridotta facilitano l’installazione del
regolatore di rifasamento anche in
quadri elettrici di dimensioni molto
compatte.

ESPANDIBILITÁ

Le funzioni base del regolatore possono essere facilmente ampliate grazie ai
moduli di espansione serie EXP:
- relè di uscita per incremento gradini
- uscite statiche isolate (anche per rifasamento dinamico)
- protezione condensatori
- ingressi ed uscite digitali ed analogici
- interfaccia RS232 isolata
- interfaccia RS485 isolata
- interfaccia Ethernet isolata con funzione webserver
- interfaccia Profibus-DP isolata
- modem GPRS/GSM.

SISTEMA DI FISSAGGIO

Il sistema di fissaggio a viti
metalliche garantisce un’ottima
tenuta costante nel tempo.

ELEVATO GRADO DI PROTEZIONE
Il frontale dello strumento e la
guarnizione sono stati studiati per
garantire un grado di protezione
IP54.

44mm

9mm

PORTA OTTICA DI COMUNICAZIONE
La porta ottica presente sul fronte permette, tramite lo
standard USB e wi-fi di comunicare con PC, smartphone
e tablet per svolgere operazioni di programmazione,
diagnostica e download dei dati senza scollegare
l’alimentazione del quadro elettrico.

DISPLAY GRAFICO
RETROILLUMINATO
128x80 pixel ad alta
leggibilità, con intensità
regolabile.

POSSIBILITÁ DI PERSONALIZZAZIONE
É disponibile una sede sul pannello frontale per la
personalizzazione della descrizione del regolatore per
l’inserimento di scritte, loghi, codici, ecc.
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EXP 10...

LA SOLUZIONE PER TUTTE LE APPLICAZIONI!

MAX
4
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ADATTO PER RIFASAMENTO CON CONTATTORI
E CON MODULI A TIRISTORI

INVIO DI SMS DI ALLARME

INVIO DATI TRAMITE MAIL O SERVER FTP

WEBSERVER PER LETTURA DATI

DESIGN ERGONOMICO
Il regolatore DCRG presenta un design ergonomico ed al tempo stesso
un'estetica curata nei dettagli.
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FUNZIONE MASTER-SLAVE
Un regolatore DCRG può gestire oltre
ai suoi gradini anche le uscite di altri
regolatori analoghi, realizzando
quindi un'architettura master-slave.
Possono essere controllati fino a 8
slave per ottenere un sistema con
massimo 32 gradini.

FUNZIONE WEBSERVER

Installando il modulo di espansione
Ethernet EXP10 13, i principali
valori misurati del regolatore
possono essere visualizzati tramite i
più comuni web client compatibili
con Java disponibili sul mercato,
senza necessità di installazione di
alcun software aggiuntivo sul PC.

PROTEZIONE CONDENSATORI
Aggiungendo l’apposito modulo di
espansione EXP10 16 è possibile
dotare il regolatore DCRG con
ulteriori funzioni di protezione dei
condensatori. Il modulo può
misurare le correnti armoniche e la
temperatura locale dei condensatori,
oltre che riconoscere un guasto su
una fase qualsiasi

3 INGRESSI DI CORRENTE
- possibilità di effettuare il

rifasamento separato per ogni
singola fase.

- possibilità di analisi di tutte le
misure elettriche dell’impianto
(multimetro).

AMPIO RANGE DELLE TENSIONI
NOMINALI DI MISURA
L’ampio intervallo di misura
compreso tra 100...600VAC
permette l’utilizzo del regolatore
nella maggior parte delle
applicazioni.

MODEM GSM/GPRS
Applicando il modulo di espansione
EXP10 15 si equipaggia il
regolatore con un modem
GSM/GPRS automaticamente
configurato dalla centralina,
semplificando il lavoro di
installazione e cablaggio. 
Una volta inserita una SIM card
abilitata al traffico dati, è possibile
far inviare al regolatore messaggi
SMS di allarme o notifica, e-mail
oppure file di dati a server FTP.

5A O 1A NELLO STESSO
REGOLATORE
Tramite un parametro è possibile
abilitare il regolatore per l'utilizzo di
trasformatori di corrente con
secondario da 5A oppure 1A.

GRAFICI E TESTI IN 10 LINGUE

Visualizzazione di forme d’onda,
grafici e testi in 10 lingue: italiano,
inglese, spagnolo, francese,
tedesco, ceco, polacco, russo,
portoghese e una personalizzabile.

ADATTO PER SISTEMI IN MEDIA
TENSIONE
Il regolatore può essere impiegato in
sistemi in media tensione grazie alla
possibilità di impostare il rapporto
di un trasformatore di tensione,
ottenendo misure relative al
primario del trasformatore sia per la
regolazione che per la
visualizzazione a display.

ADATTO PER RIFASAMENTO
DINAMICO (FAST)
Grazie ai moduli di espansione con
uscite statiche EXP10 01 è possibile
realizzare sistemi per rifasamento
dinamico a tiristori laddove il carico
reattivo sia variabile velocemente nel
tempo. Sfruttando anche le uscite a
relè integrate, si può ottenere così
un sistema misto tradizionale (a
relè) e dinamico.

Slave 1

Slave 2

Slave 8

Master
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Software e accessori
pag.  24-9 e 10

Moduli di espansione
pag.  28-2

Dimensioni 
pag. 24-12

Schemi elettrici
pag. 24-13

Caratteristiche tecniche
pag. 24-16

Regolatori di rifasamento e moduli a tiristori
Regolatori automatici di rifasamento

Caratteristiche generali
La serie DCRL è stata progettata con funzionalità
avanzate e realizzata con un contenitore dedicato
ultracompatto. Unisce il moderno design del frontale alla
praticità di montaggio e di espandibilità (moduli EXP...). 
Il display LCD consente una interfaccia utente chiara e
intuitiva.
Le caratteristiche principali sono:
– display LCD retroilluminato a icone con ottima

visualizzazione informazioni
– codici di allarme con testi scorrevoli, impostabili in 6

lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco,
portoghese)

– inserzione su linee monofase, trifase e sistemi di
cogenerazione (4 quadranti)

– ingresso di misura tensione separato dalla
alimentazione e utilizzabile su linee di media tensione
con TV

– drastica riduzione del numero di commutazioni
– utilizzo omogeneo dei gradini di uguale potenza
– misura di potenza reattiva installata per ogni gradino
– protezione di sovracorrente dei condensatori 
– protezione di sovratemperatura quadro mediante

sensore interno
– protezione accurata contro le microinterruzioni
– vasta gamma di misure disponibili, inclusive di THD di

tensione e di corrente con analisi delle singole
armoniche fino al 15° ordine

– ampio campo di misura tensione
– elevata accuratezza delle misure in vero valore efficace

(TRMS)
– porta ottica frontale di comunicazione USB (con CX 01)

e wi-fi (con CX 02) per connessione a PC, smartphone
e tablet

– software di setup DCRJ SW
– compatibilità con software di supervisione 
– personalizzazione con etichetta frontale.

Caratteristiche di impiego
– alimentazione:

• tensione ausiliaria: 100…440VAC
• frequenza: 50/60Hz ±10%

– ingresso di tensione: 
• tensione nominale: 600VAC L-L (346VAC L-N)
• campo di frequenza: 45…65Hz

– ingresso di corrente:
• collegamento monofase
• corrente nominale: 1A o 5A configurabile

– misure e controllo:
• regolazione del fattore di potenza: 0,5 ind…0,5 cap
• campo di misura tensione: 50…720VAC L-L;

50…415VAC L-N
• campo di misura corrente: 0,025…1,2A per fondo

scala 1A; 0,025…6A per fondo scala 5A
• tipo di misura della tensione e corrente: vero valore

efficace (TRMS).
– uscite a relè (gradini):

• DRCL3: 3 uscite
• DCRL5: 5 uscite
• composizione contatti: NA; l’ultimo è in scambio
• portata nominale: 5A 250VAC AC1

– esecuzione ad incasso (96x96mm)
– grado di protezione: IP54 frontale; IP20 sui morsetti.

Certificazioni e conformità
Certificazioni ottenute: EAC; cULus in corso.
Conforme alle norme: IEC/EN 61010-1, 
IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, UL 508, 
CSA C22.2 n°14.

Contattori speciali per rifasamento
Vedere capitolo 2 alla pagina 2-14.

Software di supervisione 
Vedere capitolo 27.

Moduli di espansione
Vedere capitolo 28 alla pagina 2.

Codice Gradini Contenitore Q.tà Peso
di ordinazione da per

incasso conf.
n° [mm] n° [kg]

Per sistemi monofase e trifase a bassa e media tensione.
DCRL 3 3 96x96 1 0,300
DCRL 5 5 96x96 1 0,350
Accessorio.
EXP80 00 Inserto plastico per 10 0,050

etichetta di 
personalizzazione

Codice Descrizione
di ordinazione
MODULI DI ESPANSIONE.
Fissaggio a scatto di un solo modulo sul retro del DCRL…
Ingressi e uscite.
EXP10 06 2 uscite a relè per incremento 

gradini di rifasamento
EXP10 03 2 uscite a relè 5A 250VAC
Porte di comunicazione.
EXP10 10 Interfaccia USB isolata
EXP10 11 Interfaccia RS232 isolata
EXP10 12 Interfaccia RS485 isolata

Fissaggio modulo di espansione EXP...
DCRL 3 - DCRL 5

DCRL 3 - DCRL 5

Serie DCRL

24

EXP80 00

MAX
1

EXP 10...

Display LCD retroilluminato a icone

Modo manuale

Induttivo /
capacitivo

Modo
Automatico

Stato ventola di
raffreddamento

Stato uscite

Stato step

Allarme attivo

Display alfanumericoDisplay secondario

Barra grafica

Display principale


