
Selettori a leva luminosi Interfacce di comunicazione 
2 POSIZIONI A LEVA CORTA
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3 POSIZIONI A LEVA CORTA
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   LPC SL13_ _
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      LPC D_ _
      USB    01  Tipo 3.0 A-A
      USB    03  Tipo 3.0 A-B
      USB    04  Tipo 3.0 B-A
      RJ45  06  Tipo Ethernet (schermato)

     8 LM2T J _ _ _

                      200

                      201

     8 LM2T J _ _ _

               400

                      401

SENZA BLOCCO MECCANICO 

CON BLOCCO MECCANICO 
IN POSIZIONE CENTRALE

     8 LM2T J _ _ _
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                      211

     8 LM2T J _ _ _

               410

                      411

    8 LP2TIL_ _ P

          12VAC/DC A
               24VAC B
             110VAC  E
             230VAC M

3 
4 
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6 
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            Tensione Colore

Pulsanti doppi ad impulso
2 PULSANTI RASATI 1 PULSANTE RASATO E 1 SPORGENTE

          LPC B71_ _
12   

— 13   
14   
22   

I - 0 23   
24   

START/STOP 33   

        LPC BL71_ _
12   

— 13   
14   
22   

I - 0 23   
24   

START/STOP 33   

          LPC B72_ _
12   

— 13   
14   
22   

I - 0 23   
24   

START/STOP 33   

        LPC BL72_ _
12   

— 13   
14   
22   

I - 0 23   
24   

START/STOP 33   

Pulsanti doppi ad impulso con indicatore luminoso bianco

Manipolatori a leva (IP65) Ronzatori monoblocco suono
continuo o intermittente

Indicatori luminosi monoblocco
a LED a luce fissa (IP65)

2 PULSANTI RASATI 1 PULSANTE RASATO E 1 SPORGENTE

Pulsanti tripli ad impulso

LPC B73_ _

45

55

STOP

STOP

LPC B73_ _

65

75

Potenziometri monoblocco

Alimentazione                  IP40
9-15VAC/DC               LPC ZSA
18-30VAC/DC             LPC ZSB
85-140VAC/DC           LPC ZSE
185-265VAC/DC          LPC ZSM

Alimentazione               IP66
9-15VAC/DC          LPC ZSA IP
18-30VAC/DC         LPC ZSB IP
85-140VAC/DC      LPC ZSE IP
185-265VAC/DC     LPC ZSM IP

IP40: intensità sonora 90dB a 10cm.
IP66: intensità sonora 80dB a 10cm.  

STOP

STOP

2 PULSANTI RASATI, 1 CENTRALE SPORGENTE

Quality touch!

Selettori

A LEVA CORTA
2 posizioni 3 posizioni
LPC S1_ _

20
21

LPC S1_ _
30
31
32
33

A CHIAVE
2 posizioni 3 posizioni

A LEVA LUNGA
2 posizioni 3 posizioni
LPC S2_ _

20
21

LPC S2_ _
30
31
32
33

A MANOPOLA
2 posizioni 3 posizioni
LPC S4_ _

20
21

LPC S4_ _
30
31
32
33

LPC S3_ _
20
21
40

LPC S3_ _
30
31
32
33
50

LPC S3_ _
60
70
80
90

Utilizzo chiavi Ronis
Disponibili versioni con 5 diverse
cifrature delle chiavi.
Aggiungere dopo il codice
la lettera “R” seguita da:
421E, 458E, 520E, 3131E o 3433E.

Posizione stabile.
Posizione instabile.
• Punto estrazione chiave.

2 posizioni                        3 posizioni

Tipo di posizioni e di angolazione

90° 45° 45°

 LPC PA _ _ _
                  001 1 kΩ
              002 2,5 kΩ���
              005 5 kΩ
              010 10 kΩ
              050 50 kΩ
              100 100 kΩ
              500 500 kΩ

Posizioni instabili              Posizioni stabili


