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Estintori portatili polvere omologati DM. 20-12-82

e norme eurpee EN 3.2.

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE POLIVALENTE
COoD. carica classe lunghezza | DIMENSIONI PESO
KG. | OMOLOGAZIONE GITTATA mm. KG.
5EP9620 1 5A-21B-C 3 mt 330X80 2,1
5EP9622 4 21A-113B-C 5 mt 525X295 6,5
5EP9624 6 34A-233B-C 6 mt 525x245 8,8
5EP9626 9 55A-233B-C 6/7Tmt 745x2175 14
ESTINTORI PORTATILI IN CO,
COD. carica classe lunghezza | DIMENSIONI PESO
KG. | OMOLOGAZIONE GITTATA mm. KG.
5EP9630 2 34B-C 3 mt 530X245 6,5
5EP9632 5 89B-C 5 mt 670X285 15

COD. CAS12000

CASSETTA PORTAESTINTORE

IN LAMIERA VERNICIATA
con lastra safety crash in materiale plastico pretagliato.

Adatta per estintori a polvere da 9-12 kg
Dimensioni: 325x270x800 mm.

COD. CAS06000

CASSETTA PORTAESTINTORE
IN LAMIERA VERNICIATA
con lastra safety crash in materiale plastico pretagliato.

Adatta per estintori a polvere da 4-6 kg
Dimensioni: 325x270x600 mm.

COD. CAS12000

Estintori carrellati polvere

ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE POLIVALENTE
CcoD. carica classe lunghezza | DIMENSIONI PESO
KG. OMOLOGAZIONE GITTATA mm. KG.
5EP9638 | 30 ABIC 11mt | 1050X800 64
5EP9640 | 50 ABIC 11mt | 1080X820 87

. ' . " 143
I



