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Connettore da incasso - SACC-EC-MS-5CON-M16/0,5 SCO - 1520068
Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si
intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Connettore maschio da incasso sensore-attuatore, 5 poli, M12-SPEEDCON, codifica D, montaggio anteriore/
a vite con filettatura M16, posizionabile con filo TPE da 0,5 m, 5 x 0,25 mm²

Caratteristiche prodotti

 Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata

 Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente

 Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità

 Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata

 Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale

 Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio

Dati commerciali
Pezzi/conf. 1 STK

GTIN

GTIN 4046356020152

Peso per pezzo (confezione esclusa) 25,900 g

Numero tariffa doganale 85366990

Paese di origine Germania

Sales Key ABQCDA

Dati tecnici

Dimensioni
Lungh. cavo 0,5 m

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio) -25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina)

Grado di protezione IP67

Generalità
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Connettore da incasso - SACC-EC-MS-5CON-M16/0,5 SCO - 1520068
Dati tecnici

Generalità

Nota

I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori
correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non
bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere
chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli
influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s.

Corrente di dimensionamento a 40 ℃ 4 A

Tensione di dimensionamento 60 V

Tensione impulsiva di dimensionamento 1,5 kV

N. poli 5

Resistenza di isolamento ≥ 100 MΩ

Codifica A - Standard

Norme/Disposizioni Connettore M12 IEC 61076-2-101

Segnalazione stato No

Categoria di sovratensione II

Grado d'inquinamento 3

Collegamento Fili singoli

Cicli di manovra > 100

Coppia di serraggio 3 Nm ... 4 Nm (Lato di montaggio)

Tipo di montaggio Montaggio anteriore M16 x 1,5 con dado

Materiale
Classe di combustibilità a norma UL 94 V0

Materiale contatto CuZn

Materiale superficie contatti Ni/Au

Materiale inserto portacontatti PA 66

Materiale impugnature Pressofuso di zinco, nichelato

Materiale ghiera Pressogetto di zinco, nichelato

Materiale guarnizione NBR

Cavo
Tipo cavo Filo in TPE

Sezione conduttore 0,34 mm²

Linea segnale AWG 22

Struttura conduttore segnale linea 7x 0,25 mm

Diametro cavo incluso isolamento 1,2 mm ±0,07 mm

Isolamento spessore parete 0,21 mm

Colori filo nero, marrone, blu, bianco, grigio

Materiale isolamento fili TPE

Materiale conduttore Filo Cu stagnato

Norme/disposizioni Connettore M12 IEC 61076-2-101

Resistenza di isolamento ≥ 20 MΩ*km

resistenza del conduttore ≤ 57,6 mΩ/m

Tensione nominale cavo 300 V
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Connettore da incasso - SACC-EC-MS-5CON-M16/0,5 SCO - 1520068
Dati tecnici

Cavo
Tensione di prova cavo 2000 V AC

Temperatura ambiente (esercizio) -40 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa)

-25 °C ... 85 °C (cavi, posa mobile)

Normative e prescrizioni
Definizione norma Connettore M12

Norme/Disposizioni IEC 61076-2-101

Classe di combustibilità a norma UL 94 V0

Environmental Product Compliance

China RoHS Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente
(EFUP): 50 anni

Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione
del fabbricante alla voce "Downlaods"

Disegni

Disegno schema
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Pinning connettore M12, 5 poli, codifica A, lato
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Connettore femmina da incasso M12, posizionabile

Schema di collegamento
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Equipaggiamento dei contatti del connettore maschio M12 e del connettore femmina M12

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140815

eCl@ss 4.1 27140815
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Classifiche

eCl@ss
eCl@ss 5.0 27143423

eCl@ss 5.1 27143423

eCl@ss 6.0 27143423

eCl@ss 7.0 27449001

eCl@ss 8.0 27440103

eCl@ss 9.0 27440102

ETIM

ETIM 2.0 EC001297

ETIM 3.0 EC002061

ETIM 4.0 EC002062

ETIM 5.0 EC002061

ETIM 6.0 EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31251501

UNSPSC 7.0901 31251501

UNSPSC 11 31251501

UNSPSC 12.01 31251501

UNSPSC 13.2 39121413

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

cULus Recognized / EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

cULus Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  E221474-20140616

   

mm²/AWG/kcmil 22-20

Corrente nominale IN 4 A

Tensione nominale UN 60 V
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Omologazioni

EAC      B.01742

Accessori

Accessori

Cappuccio di protezione

Tappo - PROT-M12 FS - 1560251

Tappo M12 per connettori maschio M12 non utilizzati del cavo sensore.attuatore, box e connettori da incasso e
dispositivi I/O sul campo

 
 

Tappo - PROT-M12 FS-M - 1430488

Tappo in metallo M12 per connettori maschio M12 non utilizzati del cavo sensore.attuatore, box e connettori da
incasso e dispositivi I/O sul campo
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