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Connettori per componenti - P-CO 1N4007/R-L - 3032457
Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si
intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Connettori per componenti, con diodo 1N4007, lunghezza: 24,2 mm, larghezza: 5,2 mm, altezza: 33,3 mm,
numero poli: 1, colore: grigio

I vantaggi

 Per l'equipaggiamento è possibile aprire o chiudere le connessioni a molla all'interno del connettore con un giro di cacciavite

 Utilizzabile in tutti i morsetti sezionatori ...-TG con larghezza di 5,2 mm o superiore, delle serie PT, ST, QTC e UT

 La spina portacomponenti brevettata P‑CO può ospitare con rapidità e sicurezza i componenti mediante i contatti a molla

 Un vano di apertura di codifica garantisce l'inserimento con polarizzazione sicura

Dati commerciali
Pezzi/conf. 10 PZ

Quantità di ordinazione minima 10 PZ

GTIN

GTIN 4046356172882

Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,750 g

Numero tariffa doganale 85366990

Paese di origine Polonia

Sales Key BE2Z3X

Dati tecnici

Generalità
N. poli 1

Potenziali 1

Colore grigio

Materiale isolante PA

Classe di combustibilità a norma UL 94 V0

Dimensioni
Larghezza 5,2 mm
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Connettori per componenti - P-CO 1N4007/R-L - 3032457
Dati tecnici

Dimensioni
Lunghezza 24,2 mm

Altezza 33,3 mm

Generalità
Corrente di carico massima 1 A (La corrente massima è determinata dal diodo impiegato)

Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) 130 °C

Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE
0304-21)) 130 °C

Inserto materiale isolante statico a freddo -60 °C

Reazione al fuoco per veicoli su rotaia (DIN 5510-2) Controllo superato

Metodo di prova con una fiamma di prova (DIN EN 60695-11-10) V0

Indice dell'ossigeno (DIN EN ISO 4589-2) >32 %

NF F16-101, NF F10-102 Classe I 2

NF F16-101, NF F10-102 Classe F 2

Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) superata

Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) superata

Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) superata

Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg

Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3

Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3

Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3

Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3

Normative e prescrizioni
Classe di combustibilità a norma UL 94 V0

Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3

Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3

Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3

Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1

China RoHS Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente
(EFUP): 50 anni

Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione
del fabbricante alla voce "Downlaods"

Disegni
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Connettori per componenti - P-CO 1N4007/R-L - 3032457

Disegno schema

24,2

3
3

,3

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141199

eCl@ss 4.1 27141199

eCl@ss 5.0 27141145

eCl@ss 5.1 27141100

eCl@ss 6.0 27141100

eCl@ss 7.0 27141149

eCl@ss 8.0 27141149

eCl@ss 9.0 27141149

ETIM

ETIM 2.0 EC000897

ETIM 3.0 EC000897

ETIM 4.0 EC002018

ETIM 5.0 EC002018

ETIM 6.0 EC002018

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811

UNSPSC 7.0901 39121409

UNSPSC 11 39121409

UNSPSC 12.01 39121409

UNSPSC 13.2 39121409

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex
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Connettori per componenti - P-CO 1N4007/R-L - 3032457
Omologazioni

Dettagli omologazione

EAC      EAC-Zulassung
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