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E un prodotto monoparete flessibile in PP, tinta RAL 9010, e —
con guarnizioni (opzionali) in EPDM, certificate per l'alta T
resistenza alle condense acide. Hﬁ_‘_?fi
Viene prodotto in rotolo ed é adatto alla realizzazione di SE
condotti e camini per evacuazione fumi, con funzionamento S
anche in pressione positiva fino a 200 Pa e con temperature ‘
di utilizzo fino a 120°C. —
La guarnizione & opzionale e trova alloggiamento nella
sede nel bicchiere femmina per garantire la tenuta nel
collegamento con tubi rigidi sia in inox, sia PP.
Nelle installazioni verticali va fissato ogni 2,00 metri % 5 -
mediante collari o con I'apposito collare di centraggio se S— [
installato su cavedio. g
Da impiegarsi esclusivamente per caldaie a w
condensazione funzionanti a metano o a gasolio. < :
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- conforme al regolamento UE n° 305/2011 marcato CE ?‘_::*
° - HE-..-E,
confc?r.me alle norme UNI 1.1 071-EN 1447.1 /2 e
- da utilizzare solo con caldaie a condensazione e —
« siraccomanda lo stoccaggio al riparo dai raggi del f:__“:i
sole e dal gelo, il rischio di iora- T ——————
gelo, pena il rischio di fragilita e deteriora ————
mento precoce e

| prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione,
con le seguenti tempistiche: ~ XX000.000000 13 giorni lavorativi XX000.000000 7+10 gg lavorativi.

Diametro (mm) 50 60 80 100 125 160 200
Spessore (mm) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1.5 1.5
Designazione prodotto T120P1W2O00LIEU
Materiale polipropilene
Campo d'impiego fumi in pressione e depressione condensati
Giunti a bicchiere, con predisposizione per guarnizioni;
innesto maschio/femmina da 50 mm
Tenuta alle pressioni con guarnizione in EPDM opzionale (ove esistano giunzioni)
Combustibili idonei gas e gasolio, solo per caldaie a condensazione
Temperatura d'esercizio  funzionamento continuo fino a 120°C ad umido in pressione con guarnizio-
ne in EPDM




