
SOSTEGNI PER ANTENNE “TV”
“TV” ANTENNAS SUPPORTS

A RICHIESTA POSSONO ESSERE PRODOTTI PALI CON LUNGHEZZE E DIAMETRI DIVERSI DA QUELLI INDICATI
WE CAN PRODUCE ON DEMAND POLES WITH LENGTHS AND DIAMETERS DIFFERENT FROM STANDARD

in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 
1461, spessore dei tubi 1 mm; completo di n° 2 bulloni M8.

S235 JRH (UNI EN 10219), hot galvanized steel according to UNI EN ISO 
1461, pipe thickness 1 mm; with two bolts M8.

4

PALO TELESCOPICO / TELESCOPIC POLE

in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 
1461, spessore dei tubi 1,5 mm; completo di n° 2 bulloni M8.

S235 JRH (UNI EN 10219), hot galvanized steel according to UNI EN ISO 
1461, pipe thickness 1,5 mm; with two bolts M8.

PALO TELESCOPICO / TELESCOPIC POLE

	 articolo	 altezza elem. mm	 altezza tot. mm	 Ø testa-base mm	 peso kg	 conf.
	 article	 h. mm each element	 height mm	 Ø mm head-base	 weight kg	 Qty

	 6040/2X2	 2.000	 4.000	 25-30	 3,560	 5

	 6040/2X3	 2.000	 6.000	 25-35	 6,430	 3

	 6040/2X4	 2.000	 8.000	 25-40	 8,900	 3

	 6040/2X5	 2.000	 10.000	 25-45	 12,100	 2

	 6041/2X2	 2.000	 4.000	 30-35	 4,600	 5

	 6041/2X3	 2.000	 6.000	 30-40	 7,540	 3

	 6041/2X4	 2.000	 8.000	 30-45	 10,940	 3

	 articolo	 altezza elem. mm	 altezza tot. mm	 Ø testa-base mm	 peso kg	 conf.
	 article	 h. mm each element	 height mm	 Ø mm head-base	 weight kg	 Qty

	 6020/2X2	 2.000	 4.000	 25-30	 2,300	 5

	 6020/2X3	 2.000	 6.000	 25-35	 3,730	 3

	 6020/2X4	 2.000	 8.000	 25-40	 5,600	 3

	 6020/2X5	 2.000	 10.000	 25-45	 8,000	 2

	 6020/2X6	 2.000	 12.000	 25-50	 10,200	 2

	 * 6030/3X2	 3.000	 6.000	 25-30	 3,500	 5

	 * 6030/3X3	 3.000	 9.000	 25-35	 5,600	 3	

	 * 6030/3X4	 3.000	 12.000	 25-40	 8,400	 2

* =  Materiale su Ordinazione / On demand


