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CTL S00

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali

a bordo macchina con diametro 90mm,

disponibile con diverse tipologie di sorgente

luminosa:

- lampada a incandescenza con attacco Ba15d
(versioni STEADY e STEADY/FLASHING)

- tecnologia a LED SMD di ultima generazione
(versione LED)

- a flash con lampada a scarica di Xenon
(versione X).

L'avvisatore e inoltre disponibile con
segnalazione acustica integrata (versioni
ACOUSTIC).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

EFFETTI LUMINOSI
CTL 900 STEADY: LUCE FISSA

CTL 9S00 STEADY/FLASHING e LED: LUCE
FISSA/LAMPEGGIANTE

CTL 800 X: LUCE A FLASH

NUMERO SUONI (per le versioni ACOUSTIC)

CTL 9S00 STEADY/FLASHING e LED | 2 (Suono
Continuo e Intermittente)

CTL 9S00 X | 1 (Suono Intermittente)

TENSIONE OPERATIVA
CTL 800 STEADY: 12/240V ACDC +-10%

CTL 900 STEADY/FLASHING: 12/48V DC, 24/240V
AC +/-10%0

CTL 900 STEADY/FLASHING ACOUSTIC: 12V
ACDC, 24V ACDC, 48V ACDC, 110V AC, 240V AC
+/-10%0

CTL 900 LED e ACOUSTIC: 12/24V ACDC, S0/240V
AC +/-10%

CTL 900 X e ACOUSTIC: 12/24V ACDC, 110V AC,
240V AC +/-10%

GRADO DI PROTEZIONE
P54 | ACOUSTIC: IP30

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+50 °C | X: -10/+40 °C
CARATTERISTICHE MECCANICHE

Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio
tramite viteria standard non fornita

CARATTERISTICHE LUMINOSE

Lampada a incandescenza con attacco Ba15d 10W
Tecnologia a LED SMD: effetto flash (triplo lampeggio
3F)

Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F)
da 1Jd

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

CTL 9S00 STEADY/FLASHING: suono continuo (con
luce fissa) o suono intermittente F/m 110 (con luce
lampeggiante). Frequenza: 2700Hz

CTL 9S00 LED: suono continuo (con luce fissal o suono
intermittente F/m 180 (con Iluce |lampeggiante).
Frequenza: 2700Hz

CTL 900 X: suono intermittente F/m B85. Frequenza:
3800Hz

Versioni ACOUSTIC con unita piezoelettrica integrata
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CTL STEADY_\L - Luce fissa con lampada a filamento
n i

GY BK GY

BK

GY

BK

600 12/240V ACDC 33831 3388681 33832 33862 33833 33863
900 12/240V ACDC 33841 33871 33842 33872 33843 33873
1200 12/240V ACDC 33851 33881 33852 33882 33853 33883

*Fornito senza lampada

CTL STEADY/FLASHING* - Luce fissa/lampeggiante con
m o

GY BK GY
600 12/48V DC 33521 33541 33522
24/240V AC 33531 33551 33532
900 12/48V DC 33561 33581 33562
24/240V AC 33571 33591 33572
1200 12/48V DC 336801 33621 33802
24/240V AC 33611 336831 336812

*Fornito senza lampada

BK

33542
33552
33582
33582
33622
336832

GY

33523
33533
33563
33573
33603
336813

BK

33543
33553
33583
33583
33623
33633

GY

BK

[]

GY

BK

33834 33864 33835 33865
33844 33874 33845 33875
33854 33884 33855 33885

lampada a filamento

GY

33524
33534
335684
33574
33604
336814

ACOUSTIC - Luce fissa/lampeggiante con lampada a filamento + Acustica

600 12 ACDC 336851 78191 33652
24 ACDC 33661 78201 33662
48V ACDC 336871 78211 33872
110V AC 33681 78221 336882
240V AC 33701 78241 33702

900 12 ACDC 33711 78251 33712
24 ACDC 33721 78261 33722
48V ACDC 33731 78271 33732
110V AC 33741 78281 33742
240V AC 33761 78301 33762

1200 12 ACDC 33771 78311 33772
24 ACDC 33781 78321 33782
48V ACDC 33781 78331 33792
110V AC 33801 78341 33802
240V AC 33821 78361 33822

*Fornito con lampada

CTL LED - Luce fissa/lampeggiante a LED

78182
78202
78212
78222
78242
78252
78262
78272
78282
78302
78312
78322
78332
78342
78362

GY BK GY
600 12/24V ACDC 38661 38801 38662

90/240V AC 38671 38811 386872

900 12/24V ACDC 38701 38821 38702
90/240V AC 38711 38831 38712

1200 12/24V ACDC 38741 38841 38742
90/240V AC 38751 38851 38752

ACOUSTIC - Luce fissa/lampeggiante a
600 12/24V ACDC 38681 388961 38682

90/240V AC 38681 38971 38692

900 12/24V ACDC 38721 388981 38722
9[0/240V AC 38731 388981 38732

1200 12/24V ACDC 38761 39001 38762
90/240V AC 38771 39011 38772

CTL X"" - Luce allo Xenon

BK

38902
38912
38922
38932
38942
38952

33653
33663
336873
33683
33703
33713
33723
33733
33743
33763
33773
33783
33783
33803
33823

78183
78203
78213
78223
78243
78253
78263
78273
78283
78303
78313
78323
78333
78343
78363

GY

38663
38673
38703
38713
38743
38753

LED + Acustica

38962
38972
38982
38982
38002
38012

GY BK GY

900 12/24V ACDC B84442 27560 64443

110V AC 84448 27073 B84449
240V AC 84454 27078 B4455
1200 12/24V ACDC 84524 27384 84525
110V AC 84530 27390 664531
240V AC 684536 273968 64537

*Fornito con lampada

BK

27561
27074
27080
27385
27381
27387

ACOUSTIC - Luce allo Xenon + Acustica

900 12/24V ACDC 27566 78371 27567

110V AC 27133 78381 27134
240V AC 27139 78381 27140
1200 12/24V ACDC 27480 78511 27481
110V AC 27486 78521 27487
240V AC 27492 78531 27493

*Fornito con lampada

RICANMBI CUPOLE

600 71180

200 B 7i1e8 B

1200 71080

78372
78382
78382
78512
78522
78532

71181
71187
71081

38683
38683
38723
38733
38763
38773

BK

38903
38913
38923
38933
38943
38953

38963
38973
38983
38983
38003
38013

GY

84444
84450
84456
84526
B84532
84538

27568
27135
27141

27482
27488
27494

BK

27562
27075
27081

27386
27382
27388

78373
78383
78383
78513
78523
78533

71182
71188
71082

33654
33664
336874
33684
33704
33714
33724
33734
33744
33764
33774
33784
33784
33804
33824

BK

33544
33554
33584
33594
33624
336834

78184
78204
78214
78224
78244
78254
782684
78274
78284
78304
78314
78324
78334
78344
783684

38664
38674
38704
38714
38744
38754

38684
38684
38724
38734
38764
38774

B4445
84451

84457
84527
84533
84539

27569
27136
27142
27483
27489
27485

BK

38904
38914
38924
38934
38944
38954

38964
38974
38984
38994
38004
38014

BK

27563
27078
27082
27387
27393
273899

78374
78384
78384
78514
78524
78534

71183
71199
71083

[]

33525
33535
33565
33575
33605
336815

33655
33665
336875
33685
33705
33715
33725
33735
33745
33765
33775
33785
33785
33805
33825

GY

38665
38675
38705
38715
38745
38755

38685
38685
38725
38735
38765
38775

844486
84452
84458
84528
84534
84540

27570
27137
27143
27484
27480
27496

BK

33545
33555
33585
33595
33625
33835

78185
78205
78215
78225
78245
78255
78265
78275
78285
78305
78315
78325
78335
78345
78365

BK

38905
38915
38925
38935
38945
38955

38965
38975
38985
38995
38005
38015

BK

27564
27077
27083
27388
27384
27400

78375
78385
78395
78515
78525
78535

71194
71200
71084

[

GY

33836
338468
33856

BK

33866
33876
33886

[

33526
33536
33566
33576
33806
336816

33656
33666
336876
33686
33706
337168
33726
33736
33746
33766
33776
33786
33796
33806
33826

GY

38666
38676
387068
38716
38746
38756

38686
38696
387268
38736
38766
38776

84447
84453
64459
84529
84535
684541

27571

27138
27144
27485
27498
27497

BK

33546
33556
33586
33586
33626
336836

78186
78206
78216
782268
782468
782568
78266
78276
78286
783068
783186
78326
78336
78346
78366

BK

38906
38916
38926
38936
38946
38956

38966
38976
38986
38986
38006
38016

BK

27565
27078
27084
27389
27385
27401

78376
78386
78386
785168
78526
78536

71185
71201
71085



