Scheda prodotto

Caratteristiche

10314

Centralino parete Kaedra IP65 1 fila 8 moduli

Presentazione

Tipo di prodotto o com-
ponente

Contenitore a tenuta stagna

Tipo di cassetta

Contenitore per apparecchiature modulari

Accessori forniti con la 1 kit marcatura

cassetta
Caratteristiche tecniche
Montaggio cassetta Superficie
Numero di moduli 18 mm per fila 8
Numero totale di moduli (18 mm) 8
Numero di file orizzontali 1
Classe di isolamento Classe Il

Doppio isolamento

Attrezzature fornite

1 kit per siglatura

Tipo di pannello frontale Trasparente
Reversibile

Potenza dissipata in W 15w

Corrente nominale [In] 63 A

Tipo di guida DIN

Descrizione opzioni bloccaggio

Blocco tasti opzionale

Materiale contenitore

Polimero autoestinguente

Larghezza 195 mm
Altezza 200 mm
Profondita 112 mm
Colore Porta : verde trasparente
Contenitore : grigio chiaro ( RAL 7035)
Ambiente

Norme di riferimento

IEC 60529

EN 50102

IEC 670

IEC 60439-3
IEC 60695-2-1

Resistenza al fuoco

650 °C conforme a IEC 60695-2-1

Grado di protezione IP

IP65 conforme a IEC 60529

Grado di protezione IK

Caratteristiche ambientali

IKO9 conforme a EN 50102

UV resistente classe 3 conforme a ISO 4582 2010
Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2 2013

Categoria di sovratensione

Temperatura ambiente di funzionamento

-25...60°C
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Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.

Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possib

tto delle informazioni contenute in questo documento.

e e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.

'impiego e/o I'affidabilita dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.

chi, nonché la valutazi

dell’'utente, installatore e/o
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non col


http://www.schneider-electric.it/sites/italy/it/prodotti-e-servizi/green-premium/green-premium.page

Sostenibilita dell'offerta

Stato sostenibilita offerta

RoHS (codice data: aass)

Prodotto Green Premium

Conforme -da 0622 - Dichiarazione di conformita Schneider Electric iy

REACh

Profilo ambientale prodotto

Non contiene SVHC oltre i limiti

Disponibile

Istruzioni fine vita prodotto

Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Periodo

18 mesi
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=55903462&lang=${CaPLanguage}
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=55903462&lang=${CaPLanguage}

