Scheda prodotto

Caratteristiche

33511

Sganciatore Micrologic 5.0 NS630b/3200 fisso/

estraibile

Complementare

Principale

Gamma di prodotti

NS1600b...3200
NS630b...1600

Applicazione Distribuzione
Descrizione poli 3P

4P
Nome sganciatore Micrologic 5.0
Tecnologia sganciatore Elettronico

Tipo di protezione

Protezione da cortocircuito breve termine
Protezione da cortocircuito istantanea
Protezione da sovraccarico (prolungato)

Installazione apparecchio Estraibile
Fisso

Soglia protezione lungo ritardo (Ir) Regolabile

Campo di regolazione Ir 0.4..1xIn

Temporizzazione protezione lungo ritardo (tr)

Regolabile, 9 gradini

Campo di regolazione tr

0,7..166s7,2xIr
0,7..24s6xIr
12,5...600s 1,5x Ir

Memoria termica

20 mn

Soglia protezione corto ritardo (Isd)

Regolabile, 9 gradini

Campo di regolazione Isd 1,5...10 xIr
Temporizzazione protezione corto ritardo (tsd) Regolabile, 5 gradini
Campo di regolazione tsd 0,02..05s
Soglia protezione istantanea (li) Regolabile
Campo di regolazione li 2..15x1In
Spento
Ambiente
Data conformita RoHS EUR 1Q2010

RoHS EUR status

Sara conforme

23-apr-2012

Schneider

gE\ectmc

Le informazioni ottenute con I'utilizzo del presente configuratore devono essere intese quali descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei relativi prodotti.

Tali informazioni non possono essere utilizzate per determinare la possibilita di impiego e/o I'affidabilita dei prodotti per specifiche applicazioni dell'utente.

E' responsabilita dell’'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire I'analisi dei possibili rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti con riguardo alle specifiche applicazioni di utilizzo.

In nessun caso Schneider Electric Industries SAS, e/o le sue societa controllate, potranno essere ritenute responsabili per qualsiasi danno a cose e/o persone derivante dall’errato utilizzo delle informazioni contenute nella presente documentazione.



