VENTILATORI CENTRIFUGHI IN POLIPROPILENE

Serie CMPT2

Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione
per P’aspirazione di gas e vapori corrosivi,
Carcassa in polipropilene resistente ai raggi UV,
girante a pale avanti in polipropilene ad alto
rendimento equilibrata dinamicamente,
guarnizione anticorrosione contro il rischio di
fuoriuscita fumi.

Supporto motore in nylon (modelli da 14 a 25),
o polipropilene (modelli 30 e 35), o in lamiera di
acciaio zincato (modello 42).

Motore direttamente accoppiato IP55, Classe F.
Viteria in acciaio inox.

Motori

2,4 e 6 poli

Tensione di alimentazione:
Monofase 230V-50Hz (fino a 1 kW)
Trifase 230/400V 50Hz-400/690V 50Hz
(a partire da 4 kW)
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Altri dati

La coclea puo essere orientata con 8 distinte

combinazioni in esecuzione LG.

Orientamento standard LGO.

Su richiesta, modelli con:

- Scarico condensa (circolare), realizzato in
polipropilene e saldato alla carcassa del
ventilatore

- Orientamento RD (fatta eccezione per i
modelli 14, 20 A e 30 A).

- Motori a 2 velocita

- Versione ATEX (modelli 14, 20, 25, 30, 35,
42 e 20 A in esecuzione LG).

Versioni antideflagranti in accordo alla
Direttiva ATEX per modelli trifase:
- Antideflagranti & 112G EExdIIBT4 o

& EExdliCT4
Temperatura massima di esercizio +40°C.
Motori a 2 velocita, su richiesta.
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Industria chimica,

Apparecchiature
Laboratori elettromedicali

Orientamento standard: LGO. Altre configurazioni su richiesta.

Robustezza Girante equilibrata
Scarico circolare Scarico rettangolare e design dinamicamente
"

-

Per i modelii fino al CMPT-30 e
CMPT-25M
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Per i modelli CMPT-35 e
CMPT-42, CMPT-20 A,
CMPT-25 A e CMPT-30 A
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Carcassa in polipropilene di
forte spessore che conferisce
grande robustezza. Viteria in
acciaio inox.

Girante in polipropilene, a
pale avanti, perfettamente rifinita
ed equilibrata dinamicamente
secondo la norma ISO 1940



ESTRATTORI CENTRIFUGHI DA TETTO, IN MATERIALE PLASTICO

Serie TMPB / TMPT

338"01009

Rete antivolatile

07044 6

Evita I'ingresso di volatili e corpi
estranei

classe F.

e +60°C.

Motori

AP P L

A

Industria chimica,
Laboratori

Base di supporto

Base di supporto in polipropi-
lene per installazione a tetto

Ventilatori centrifughi da tetto costruiti
interamente in polipropilene per
I'aspirazione di gas e vapori corrosivi con
girante a pale avanti.

Motore direttamente accoppiato, IP55,

Viteria in acciaio inox.
Temperatura di esercizio compresa tra -10°C

Tensione di alimentazione
Trifase 230/400V o 400V-50Hz (TMPT)
Monofase 230V-50Hz (TMPB)
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Apparecchiature
elettromedicali

Protezione motore

protezione motore in
polipropilene
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B Caratteristiche tecniche CMPB/CMPT

Importante: verificare che le caratteristiche elettriche (tensione, frequenza, assorbimento , ecc..) siano compatibili con quelle dell'installazione. Le versioni antideflagranti posso-
no funzionare solo ad una temperatura ambiente compresa tra -30°C e +40°C

. CMPT2-TMPT

Ventilatori centrifughi
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Modello Velocita Taglia Potenza Intensita Portata Livello di Peso
motore motore massima assorbita massima pressione
(A) sonora*
(rp.m.) (mm) (kw) 230V 400V (m/h) (dB(A)) (Kg)
MONOFASE 2 POLI
CMPB/2-14-0,18 2900 63 0,18 1,53 730 60 4,5
CMPB/2-20-1,1 2900 80 1,1 7,9 2100 72 13
CMPB/2-20A-0,55 2900 71 0,55 4,21 900 68 11
MONOFASE 4 POLI
CMPB/4-14-0,18 1450 63 0,18 1,74 350 45 4,5
CMPB/4-20-0,12 1450 63 0,12 1,2 1220 60 8
CMPB/4-23-0,55 1450 80 0,55 4,39 2560 64 15
CMPB/4-24-0,55 1450 80 0,55 4,39 2400 61 15
CMPB/4-25-0,55 1450 80 0,55 4,39 2680 60 15
CMPB/4-30-1,1 1450 90 1,1 7,09 4240 69 29
CMPB/4-25M-0,55 1450 80 0,55 4,39 1700 63 15
CMPB/4-20A-0,12 1450 63 0,12 1,2 530 54 9
CMPB/4-25A-0,25 1450 71 0,25 2,06 1100 66 10
CMPB/4-30A-0,55 1450 80 0,55 4,39 2060 68 20
MONOFASE 6 POLI
CMPB/6-20-0,18 950 71 0,18 1,6 850 51 8
CMPB/6-23-0,18 950 71 0,18 1,6 1660 55 13
CMPB/6-24-0,18 950 71 0,18 1,6 1630 52 13
CMPB/6-25-0,18 950 71 0,18 1,6 1810 51 13
CMPB/6-30-0,37 950 80 0,37 2,7 2760 60 25
CMPB/6-35-1,1 950 100 1,1 7,2 4780 64 42
CMPB/6-25M-0,18 950 71 0,18 1,6 1200 54 13
TRIFASE 2 POLI
CMPT/2-14-0,18 2900 63 0,18 0,97 0,56 730 60 4,5
CMPT/2-20-1,1 2900 80 1,1 4,33 2,5 2100 72 13
CMPT/2-24-2,2 2900 90 2,2 7,57 4,37 2900 73 26
CMPT/2-25M-2,2 2900 90 2,2 7,57 4,37 2780 77 26
CMPT/2-20A-0,55 2900 71 0,55 2,34 1,35 900 68 11
CMPT/2-25A-1,5 2900 90 1,5 5,80 3,35 1660 78 17
CMPT/2-30A-3 2900 100 3 11,22 5,95 3090 80 34
TRIFASE 4 POLI
CMPT/4-14-0,63 1450 63 0,18 1,09 0,63 350 45 4,5
CMPT/4-20-0,63 1450 63 0,18 1,09 0,63 1220 60 8
CMPT/4-23-1,4 1450 80 0,55 2,42 1,4 2560 64 15
CMPT/4-24-1,4 1450 80 0,55 2,42 1,4 2400 61 15
CMPT/4-25-1,4 1450 80 0,55 2,42 1,4 2680 60 15
CMPT/4-30-1,1 1450 90 1,1 4,49 2,59 4240 69 29
CMPT/4-35-3 1450 100 3 11,22 6,48 6470 72 48
CMPT/4-42-5,5 1450 132 5,5 11,1 8500 75 88
CMPT/4-42-7,5 1450 132 7,5 14,8 11220 80 102
CMPT/4-25M-0,55 1450 80 0,55 2,42 1,4 1700 63 15
CMPT/4-20A-0,18 1450 63 0,18 1,09 0,63 530 54 9
CMPT/4-25A-0,25 1450 71 0,25 1,28 0,74 1100 66 10
CMPT/4-30A-0,55 1450 80 0,55 2,42 1,4 2060 68 20
TRIFASE 6 POLI
CMPT/6-20-0,18 950 71 0,18 1,11 0,64 850 51 8
CMPT/6-23-0,18 950 71 0,18 1,10 0,64 1660 55 13
CMPT/6-24-0,18 950 71 0,18 1,11 0,64 1630 52 13
CMPT/6-25-0,18 950 71 0,18 1,11 0,64 1810 51 13
CMPT/6-30-0,37 950 80 0,37 1,80 1,04 2760 60 25
CMPT/6-35-1,1 950 90 1,1 5,63 3,25 4780 64 42
CMPT/6-42-3 930 132 2 11,95 6,9 8330 71 88
CMPT/6-25M-0,18 950 71 0,18 1,11 0,64 1200 54 13

* Livello di pressione sonora misurato a 1,5 metri in campo libero



B Caratteristiche tecniche TMPB/TMPT

Modello

TMPB/2-14-0,18
TMPB/2-20-1,1
TMPB/2-20A-0,55

TMPB/4-14-0,18
TMPB/4-20-0,18
TMPB/4-24-0,55
TMPB/4-25-0,55
TMPB/4-30-1,1
TMPB/4-20A-0,18
TMPB/4-25A-0,25

TMPB/6-20-0,18
TMPB/6-24-0,18
TMPB/6-25-0,18
TMPB/6-30-0,37

TMPT/2-14-0,18
TMPT/2-20-1,1
TMPT/2-24-2,2
TMPT/2-20A-0,55
TMPT/2-25A-1,5

TMPT/4-14-0,18
TMPT/4-20-0,18
TMPT/4-24-0,55
TMPT/4-25-0,55
TMPT/4-30-1,1
TMPT/4-20A-0,18
TMPT/4-25A-0,25

TMPT/6-20-0,18
TMPT/6-24-0,18
TMPT/6-25-0,18
TMPT/6-30-0,37

Velocita

(r.p.m.)

2900
2900
2900

1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450

950
950
950
950

2900
2900
2900
2900
2900

1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450

950
950
950
950

Taglia
motore

(mm)

63
80
71

63
63
80
80
90
63
71

71
71
71
80

63
80
90
71
90

63
63
80
80
90
63
71

71
71
71
80

Potenza Intensita
motore massima assorbita
(A)
(kW) 230V 400V
MONOFASE 2 POLI
0,18 1,53 -
1,1 7,90 -
0,55 4,21 -
MONOFASE 4 POLI
0,18 1,74 -
0,18 1,74 -
0,55 4,39 -
0,55 4,39 -
1,1 7,09 -
0,18 1,74 -
0,25 2,06 -
MONOFASE 6 POLI
0,18 1,60 -
0,18 1,60 -
0,18 1,60 -
0,37 2,70 -
TRIFASE 2 POLI
0,18 0,97 0,56
1,1 4,33 2,50
2,2 7,57 4,37
0,55 2,34 1,35
1,5 5,80 3,35
TRIFASE 4 POLI
0,18 1,09 0,63
0,18 1,09 0,63
0,55 2,42 1,40
0,55 2,42 1,40
1,1 4,49 2,59
0,18 1,09 0,63
0,25 1,28 0,74
TRIFASE 6 POLI
0,18 1,11 0,64
0,18 1,11 0,64
0,18 1,11 0,64
0,37 1,80 1,04

Portata
massima

(md/h)

730
2100
900

350
1220
2400
2680
4240

530
1100

850
1630
1810
2760

730
2100
2900

900
1660

350
1220
2400
2680
4240

530
1100

850
1630
1810
2760

Livello di
pressione
sonora*
(dB(A))

60
72
68

45
60
61
60
69
54
66

51
52
51
60

60
72
73
68
78

45
60
61
60
69
54
66

51
52
51
60

Peso

(Kg)

4,5
13
11

4,5

15
15
29

10

13
13
25

4,5
13
26
11
17

4,5
15
15
29
10
13

13
25
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B Caratteristische acustiche

Spettro di potenza sonora in dB(A), lato aspirazione e lato espulsione, in 3 punti della curva caratteristica: bassa pressione (B), media pressione (M) e
alta pressione (A).

CMPT/2-14 CMPT/2-20
TMPT/2-14 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 TMPT/2.20 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
B 47 | 52 | 68 | 67 | 73 | 73 | 71 [ 66 ASPIRAZIONE |- M 45 | 58 | 68 | 75 | 81 | 83 | 80 | 76
ASPIRAZIONE | M 51 | 49 | 66 | 64 | 69 | 69 | 66 | 61 H 47 | 60 | 70 | 75 | 79 | 80 | 77 [ 74
H 52 | 49 | 65 | 63 | 68 | 68 | 64 | 60 SCARICO M 47 | 58 | 69 | 79 | 82 | 85 | 81 [ 77
B 51 | 52 | 64 | 75 | 82 | 73 | 72 [ e7 H 47 | 56 | 71 | 81 | 80 | 83 [ 78 | 75
SCARICO M 51 | 50 | 62 | 72 | 80 | 70 | 69 | 64
H 52 | 48 | 61 | 69 | 75 | 67 | 66 | 61
CMPT/2-24 CMPT/2-25M 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
TMPT/2-24 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 ASPIRAZIONE |- M 53 | 70 | 75 | 82 | 89 | 86 | 81 | 76
ASPIRAZIONE | H 68 | 71 | 73 | 80 | 84 [ 78 | 77 [ 72 H 54 | 71 | 76 | 81 | 87 | 86 | 79 [ 74
SCARICO H 68 | 66 | 72 | 84 | 84 | 79 [ 78 [ 73 M 63 | 67 | 79 | 86 | 89 | 87 | 81 | 76
SCARICO H 63 | 69 | 79 | 85 | 86 | 85 | 78 [ 73
CMPT/2-20A CMPT/2-25A
- TMPT/2.20A 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 TMPT/2.25A 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
o
s ASPIRAZIONE |- M 53 | 57 | 69 | 71 | 81 | 72 | 69 | 65 ASPIRAZIONE |- M 50 | 67 | 78 | 83 | 94 [ 81 [ 78 [ 72
= H 52 | 56 | 68 | 70 | 80 | 71 | 68 | 64 H 58 | 65 | 76 | 80 | 90 | 79 | 75 | 69
M 60 | 54 | 67 | 79 | 91 [ 73 | 69 [ 63 M 52 | 61 | 75 | 89 | 94 [ 84 | 78 [ 73
q SCARICO SCARICO
[ H 60 | 55 | 67 | 79 | 91 | 72 | 68 | 63 H 50 | 61 | 74 | 87 | 91 | 81 | 76 | 69
&
s CMPT/2-30A 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 CMPT/4-14 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
ASPIRAZIONE |- M 63 | 74 | 77 | 86 | 93 | 85 | 80 [ 76 TMPT/4-14
o H 68 | 73 | 77 | 84 | 91 [ 83 | 78 [ 73 B 32 | 37 | 58 | 52 | 58 | 58 | 56 | 51
SCARICO M 68 | 71 | 81 | 90 | 99 [ 85 | 78 [ 74 ASPIRAZIONE | M 36 | 34 | 51 | 49 | 54 | 54 | 51 | 46
H 67 | 72 | 80 | 89 | 96 [ 83 [ 76 [ 71 H 37 | 34 | 50 | 48 | 53 | 53 | 49 [ 45
B 36 | 37 | 49 | 60 | 67 | 58 | 57 | 52
SCARICO M 36 | 35 | 47 | 57 | 65 | 55 | 54 | 49
H 37 | 33 | 46 | 54 | 60 | 52 | 51 | 46
= CMPT/4-20 CMPT/4-23 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
O) | TMPT/4-20 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 B 51 67 | 71 | 73 | 78 | 74 | 72 | 69
= B 35 | 48 | 57 | 65 | 71 | 72 | 71 [ e7 ASPIRAZIONE | M 45 | 59 | 66 | 70 | 75 | 70 | 69 [ 65
= ASPIRAZIONE | M 30 | 43 | 53 | 60 | 66 | 68 | 65 | 61 H 44 | 57 | 62 | 65 | 70 | 63 | 63 | 59
= H 32 | 45 | 55 | 60 | 64 | 65 | 62 | 59 B 48 | 60 | 70 | 75 | 79 | 74 | 72 | 68
) B 38 | 47 | 57 | 68 | 71 | 74 | 71 [ e7 SCARICO M 43 | 54 | 64 | 72 | 78 | 70 | 69 | 65
(3] SCARICO M 32 | 43 | 54 | 64 | 67 | 70 | 66 | 62 H 43 | 53 | 61 | 69 | 71 | 65 | 64 | 59
= H 32 | 41 | 56 | 66 | 65 | 68 | 63 | 60
[e]
E
0 CMPT/4-24 CMPT/4-25
= TMPT/4.24 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 TMPT/4-25 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
% B 45 | 57 | 64 | 71 | 75 | 69 | 69 | 64 B 46 | 59 | 65 | 71 | 77 | 71 | 70 [ 66
> ASPIRAZIONE | M 44 | 56 | 62 | 68 | 72 | 65 | 65 | 60 ASPIRAZIONE | M 43 | 56 | 63 | 67 | 73 | 67 | 66 | 62
H 53 | 56 | 58 | 65 | 69 | 63 | 62 | 57 H 50 | 57 | 59 | 63 | 69 | 63 | 62 [ 57
B 46 | 55 | 65 | 76 | 76 | 72 | 71 | 67 B 49 | 58 | 65 | 76 | 79 [ 76 | 75 [ 7
SCARICO M 43 | 53 | 63 | 73 | 74 | 69 | 68 | 63 SCARICO M 45 | 54 | 62 | 73 | 76 | 71 | 70 [ 66
H 53 | 51 | 57 | 69 | 69 | 64 | 63 | 58 H 48 | 53 | 59 | 69 | 69 | 63 | 63 | 58
CMPT/4-30 CMPT/4-35 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
TMPT/4-30 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 B 55 | 66 | 72 | 82 | 86 | 84 | 82 | 77
B 53 | 71 | 73 | 81 | 81 | 78 | 76 | 72 ASPIRAZIONE | M 54 | 66 | 70 | 80 | 83 | 80 | 79 | 73
ASPIRAZIONE | M 52 | 66 | 69 | 78 | 78 | 75 | 73 [ 69 H 55 | 68 | 70 | 78 | 80 | 77 | 75 [ 70
H 54 | 64 | 65 | 76 | 77 | 73 | 71 [ 66 B 61 | 68 | 76 | 83 | 89 | 85 | 83 | 76
B 54 | 65 | 75 | 82 | 82 | 79 | 77 [ 72 SCARICO M 57 | 66 | 74 | 81 | 86 | 82 | 80 | 72
SCARICO M 53 | 63 | 71 | 79 | 80 | 76 | 74 | 69 H 57 | 66 | 74 | 80 | 84 | 78 | 76 | 69
H 51 | 59 | 68 | 76 | 76 | 73 | 71 | 65
CMPT/4-42 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 CMPT/4-25M 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
B 60 | 73 | 81 | 90 | 93 [ o1 | 89 [ 84 B 390 | 55 | 60 | 69 | 76 | 72 | 68 [ 63
ASPIRAZIONE | M 60 | 72 | 79 | 87 | 90 [ 88 | 85 [ 81 ASPIRAZIONE | M 38 | 55 | 60 | 67 | 74 | 71 | 66 | 61
H 66 | 71 | 74 | 82 | 84 | 82 | 80 | 75 H 39 | 56 | 61 | 66 | 72 | 71 | 64 | 59
B 67 | 75 | 85 | 90 | 95 | 93 | 90 [ 84 B 49 | 52 | 63 | 72 | 77 | 74 | 69 | 64
SCARICO M 66 | 73 | 82 | 8 | 92 [ 89 | 86 [ 79 SCARICO M 48 | 52 | 64 | 71 | 74 [ 72 | 66 [ 61
H 67 | 71 | 79 | 82 | 85 | 83 | 80 | 72 H 48 | 54 | 64 | 70 | 71 | 70 | 63 | 58
CMPT/4-20A CMPT/4-25A
TMPT/4.20A 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 TMPT/4-25A 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
ASPIRAZIONE |- M 38 | 42 | 54 | 56 | 66 | 57 | 54 | 50 ASPIRAZIONE |- M 44 | 52 | 63 | 68 | 79 | 66 | 63 | 57
H 37 | 41 | 53 | 55 | 65 | 56 | 53 | 49 H 43 | 50 | 61 | 65 | 75 | 64 | 60 | 54
M 45 | 39 | 52 | 64 | 76 | 58 | 54 [ 48 M 37 | 46 | 60 | 74 | 79 | 69 | 63 [ 58
SCARICO SCARICO
H 45 | 40 | 52 | 64 | 76 | 57 | 53 [ 48 H 35 | 46 | 59 | 72 | 76 | 66 | 61 | 54
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B Caratteristische acustiche

Spettro di potenza sonora in dB(A), lato aspirazione e lato espulsione, in 3 punti della curva caratteristica: bassa pressione (B), media pressione (M) e
alta pressione (A).

CMPT/4-30A 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 CMPT/6-20
B 49 63 65 7 83 75 71 66 TMPT/6-20 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
ASPIRAZIONE | M 50 61 64 73 80 72 67 63 B 34 47 57 62 64 60 56 53
H 53 58 62 69 76 68 63 58 ASPIRAZIONE | M 28 38 50 60 61 56 53 48
B 51 61 14! 81 89 76 69 65 H 28 39 50 57 57 51 47 42
SCARICO M 55 58 68 77 86 72 65 61 B 32 Ll 54 66 64 60 57 54
H 52 57 65 74 81 68 61 56 SCARICO M 28 36 49 63 61 56 54 50
H 29 35 50 61 56 52 49 49
CMPT/6-23 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 CMPT/6-24
B 42 58 62 64 69 65 63 60 TMPT/6-24 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
ASPIRAZIONE | M 36 50 57 61 66 61 60 56 B 36 48 55 62 66 60 60 55
H 35 48 53 56 61 54 54 50 ASPIRAZIONE | M 35 47 53 59 63 56 56 51
B 39 51 61 66 70 65 63 59 H 44 47 49 56 60 54 53 48
SCARICO M 34 45 55 63 69 61 60 56 B 37 46 56 67 67 63 62 58
H 34 44 52 60 62 56 55 50 SCARICO M 34 44 54 64 65 60 59 54
H 44 42 48 60 60 55 54 49
CMPT/6-25 CMPT/6-30
TMPT/6-25 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 TMPT/6-30 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
B 37 50 56 62 68 62 61 57 B 44 62 64 72 72 69 67 63
ASPIRAZIONE | M 34 47 54 58 64 58 57 53 ASPIRAZIONE | M 43 57 60 69 69 66 64 60
H 41 48 50 54 60 54 53 48 H 45 55 56 67 68 64 62 57
B 40 49 56 67 70 67 66 62 B 45 56 66 73 73 70 68 63
SCARICO M 36 45 53 64 67 62 61 57 SCARICO M 44 54 62 70 7 67 65 60
H 39 44 50 60 60 54 54 49 H 42 50 59 67 67 64 62 56
CMPT/6-35 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 CMPT/6-42 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
B 46 57 63 73 7 75 73 68 B 51 64 72 81 84 82 80 75
ASPIRAZIONE | M 45 57 61 71 74 7 70 64 ASPIRAZIONE | M 51 63 70 78 81 79 76 72
H 46 59 61 69 14! 68 66 61 H 57 62 65 73 75 73 71 66
B 52 59 67 74 80 76 74 67 B 58 66 76 81 86 84 81 75
SCARICO M 48 57 65 72 77 73 71 63 SCARICO M 57 64 73 79 83 80 77 70
H 48 57 65 71 75 69 67 60 H 58 62 70 73 76 74 71 63
CMPT/6-25M 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
B 30 46 51 60 67 63 59 54
ASPIRAZIONE | M 29 46 51 58 65 62 57 52
H 30 47 52 57 63 62 55 50
B 40 43 54 63 68 65 60 55
SCARICO M 39 43 55 62 65 63 57 52
H 39 45 55 61 62 61 54 49
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B Curve caratteristiche - Serie CMPB/CMPT y Serie TMPT/TMPB

- Q = Portata in m3h e m3/s.

- Pe = Pressione statica in mm H,O e Pa.

— Aria secca normale a 20 °C e 760 mm c.d. Hg.
— Prove eseguite secondo le Norme UNE 100-212-89 BS 848, Part 1; AMCA 210-85 e ASHRAE 51-1985.

CMPT2-TMPT

Pe

Pe

Ventilatori centrifughi

Pa mm.c.a. Pa mm.c.a.
6007 60 140071140
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B Curve caratteristiche - Serie CMPB/CMPT

- Q = Portata in m3/h e m3/s.
- Pe = Pressione statica in mm H,0 e Pa.
— Aria secca normale a 20 °C e 760 mm c.d. Hg.

— Prove eseguite secondo le Norme UNE 100-212-89 BS 848, Part 1; AMCA 210-85 e ASHRAE 51-1985.

Pe

Pe
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Pa mm.c.a. Pa mm.c.a.
5001 50 18007180
CMPB/CMPT-25 : [ cMPB/CMPT-25M |
TMPB/TMPT-25 1 B
400 4ol @ s 1500 150 ] — ] nx@f
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H Dimensioni CMPT (mm)

CMPT 14, 20, 23, 24, 25 e 25M

CMPT2-TMPT

Ventilatori centrifughi

<
Modello A B C | pa| E F G H J L M N o P R S a b d
CMPT 14 325 | 284 | 317 | 125 | 103 | 118 | 189 | 136 | 130 | 72 | 175 | 200 | 130 | 200 | 35 | 80 | - - | 125
CMPT 20 501 | 418 | 420 | 200 | 148 | 170 | 300 | 201 | 200 | 120 | 215 | 240 | 170 | 240 | 35 | 95 | - - | 200
CMPT 23 485 | 456 | 505 | 250 | 183 | 202 | 220 | 236 | 250 | 145 | 255 | 280 | 175 | 280 | 53 | 132 | - - | 200
CMPT 24 520 | 570 | 487 | 250 | 185 | 210 | 320 | 250 | 250 | 129 | 255 | 280 | 175 | 280 | 53 | 130 | - - | 250
CMPT 25 520 | 570 | 487 | 250 | 185 | 210 | 320 | 250 | 250 | 129 | 255 | 280 | 175 | 280 | 53 | 130 | - - | 250
CMPT25M | 485 | 456 | 505 | 250 | 183 | 202 | 220 | 236 | 250 | 145 | 255 | 280 | 175 | 280 | 53 | 132 | - - | 200
A c
CMPT 30 E F L
ad
|
|
(O] \l/ g \
| 1 P
o FT T - . '*L T 1 1T &
I o 0,
5
—1] o212
i | |
Lp
Modello A B C Da E F G H J L M N (o] P R S a b d
CMPT 30 598 | 545 | 565 | 315 | 222 | 251 | 245 | 300 | 310 | 185 | 234 | 260 | 175 | 275 | 50 | 155 | - - | 250
A C
CMPT 20A e 25A .
’4—»
b
\
10 g
¥ a
0 | . 11|
N Q
T
5
210 \
U‘ L | ‘
L © LS 1
N P |
Modello A B C | pa| E F G H J L M N o P R S a b d
CMPT 20A 349 | 325 | 370 | 160 | 140 | 157 | 148 | 177 | 200 | 85 | 215 | 240 | 170 | 240 | 35 | 80 | 105 | 90 | -
CMPT 25A 433 | 394 | 444 | 160 | 175 | 193 | 175 | 219 | 250 | 104 | 255 | 280 | 175 | 280 | 53 | 112 | 130 | 115 | -
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H Dimensioni CMPT (mm)

CMPT 30A, 35 e 42

©
) [m)
m Q
Modello A B C | pa| E F G H J L M N o P R| S a b d
CMPT 30A 525 | 494 | 510 | 200 | 211 | 237 | 225 | 269 | 310 | 155 | 234 | 260 | 175 | 275 | 50 | 130 | 155 | 140 | -
CMPT 35 696 | 626 | 660 | 355 | 259 | 297 | 275 | 353 | 320 | 210 | 285 | 380 | 200 | 300 | 50 | 170 | 280 | 225 | -
CMPT 42 835 | 724 | 810 | 400 | 310 | 357 | 300 | 424 | 410 | 245 | 315 | 350 | 250 | 350 | 50 | 197 | 335 | 270 | -
B Dimensioni TMPB/TMPT (mm)
DA
. |
5
o \IIIY/
— /%
4ot
E
@D
Modello A B c* D E F G H J K
TMPB/TMPT 14 378 512 293 125 50 89 93 280 210 153
TMPB/TMPT 20 385 650 391 200 50 136 104 360 202 235
TMPB/TMPT 24 385 675 491 250 50 166 99 360 351 290
TMPB/TMPT 25 385 675 491 250 50 166 99 360 351 290
TMPB/TMPT 30 385 725 602 315 50 202 113 360 424 347
TMPB/TMPT 20A 385 605 391 160 50 94 104 360 253 200
TMPB/TMPT 25A 385 629 491 160 50 120 99 360 310 247

* Dimensione interna.

Ventilatori centrifughi . CMPT2-TMPT
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CMPT2-TMPT

Ventilatori centrifughi
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B Accessori di montaggio Serie CMPB/CMPT

CMP
Coprimotore

ACP-N

Giunto
accoppiamento
rettangolare/
circolare lato
mandata con
serranda manuale
per la regolazione
della portata

O

LS

Gli accessori ACP-N e APR si possono utilizzare solo per i modelli CMPT/CMPB-35, CMPT/CMPB-42,

CMPT/CMPB-20 A, CMPT/CMPB-25 A e CMPT/CMPB-30.

B Accessori di montaggio Serie CMPB/CMPT - TMPT/TMPB

MFP-N
Giunto flessibile
circolare

manuale per la
regolazione della
portata

APP-N CTP
Tronchetto e e, Terminale
_ di espulsione o "= datetto
circolare con rete I H FI
} |
APR
3 Tronchetto di
&= espulsione
rettangolare con rete
con serranda manuale
per la regolazione
della portata
CARP-N SILP
Serranda a farfalla e Silenziatore

circolare lato
aspirazione/
mandata



