ACCESSORI DI MONTAGGIO
Griglie, diffusori e plenum
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TAT

Plenum aspirazione in controsoffitto per ins-
tallazioni di VMC a doppio flusso.

Codice
5416458700

TAP

Modello
TAT

Plenum aspirazione a parete per installazioni
di VMC a doppio flusso.

Codice
5416459500

PAF

Modello

TAP

Rete di scarico per facciata @ 125 mm.

Codice Modello
5209196500
5209196600
5209196700
5209196800
5209196900
5209197000
5209197100
5209197200

PAF 125
PAF 150
PAF 160
PAF 200
PAF 250
PAF 315
PAF 355
PAF 400

EDP

(mm

125
150
160
200
250
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Misure Misure
esterne interne
165x165  145x 145
190x190  170x 170
210x210  190x 190
240x240  220x220
290x290  270x270
340x340  320x320
390x390  370x370
440 x 440 420x 420

? 150 mm
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202
252
320
360
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Guarnizioni tra tubo e parete. Evitano il crearsi del

punto di rugiada sul tubo di immissione dell’aria.

Codice

Modello

5416781200 EDP-250/500

5416776700

EDP-80/200

Diametro condotto @ (mm)

80-100-125-150-160-200
250-315-355-400-450-500

Riduzioni circolari in lamiera di acciaio zincata per adattare condotti di diverso diametro.

RED

Codice Modello
5416584000 RED-160/125
5416586500 RED-200/160
5416587300 RED-250/200
5416415700 RED-100/80 P
5416416500 RED-125/100 P
5416417300 RED-150/125 P
5416417400 RED-160/125 P
5416417500 RED-200/160 P
5416417600 RED-160/125 AL
5416417700 RED-200/125 AL
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RED-AL

Codice
5416417800
5416417900
5416418000
5416418200
5416418300
5416418400
5416418500
5416418600
5416418700

RED-P

Modello
RED-200/160 AL
RED-250/160 AL
RED-250/200 AL
RED-315/200 AL
RED-315/250 AL
RED-355/250 AL
RED-355/315 AL
RED-400/315 AL
RED-400/355 AL

(1]
maggiore minore
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247
315
355
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Sezione
passaggio
aria (cm?)
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Portata aria a 20 Pa
Scarico Ripresa
aria aria

170 120
225 185
235 195
350 290
485 400
830 680
1060 870
1610 1320
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Codice
5137710900
5137711700
5137712500
5137717400
5137713300
5137714100
5137718200
5137715800
5137716600

CRC

Modello
CRC-250/200
CRC-355/250
CRC-355/315
CRC-400/250
CRC-400/315
CRC-400/355
CRC-500/315
CRC-500/400
CRC-500/450
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