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DISPOSITIVI PER IMPIANTI SANITARI

VALVOLE A SFERA E A SOLENOIDE

11.1

12

Valvola di intercettazione a sfera con bocchettone in tre pezzi per attacchi di testa 
collettori. Pressione max. di esercizio: - 25 bar fino a 95 °C. - 16 bar fino a 120 °C.

210

Tipo Codice Dn Pz. Conf. Imballo 66uro
210 2101212 1/2" MF 5 5
210 2103434 3/4" MF 5 5
210 21011 1" MF 5 5
210 210114114 1.1/4" MF 5 5

Valvola a solenoide per acqua e aria. Temperatura di esercizio: -10 °C / +90 °C.
Pressione max.: 25 bar. 
Disponibili nelle versioni normalmente chiuse (NC) e normalmente aperte (NA).
Pressione max. differenziale : 16 bar.

ATTENZIONE: il connettore PG9 è sempre da ordinare insieme alla valvola. 

850T

Tipo Codice Dn Alimentazione Pz. Conf. Imballo 66uro
850T 850T38W220 3/8" 230V N.A. 1 24
850T 850T38W24        3/8" 24V N.A. 1 24
850T 850T12W220      1/2" 230V N.A. 1 24
850T 850T12W24        1/2" 24V N.A. 1 24
850T 850T34W220      3/4" 230V N.A. 1 13
850T 850T34W24       3/4" 24V N.A. 1 13
850T 850T1W220        1" 230V N.A. 1 13
850T 850T1W24 1" 24V N.A. 1 13
850T 850T114W220 1.1/4" 230V N.A. 1 1
850T 850T112W220 1.1/2" 230V N.A. 1 1

1
850T 850T38W220NA 3/8” 230V N.C. 1 24
850T 850T38W24NA 3/8” 24V N.C. 1 24
850T 850T12W220NA 1/2” 230V N.C. 1 24
850T 850T12W24NA 1/2” 24V N.C. 1 24
850T 850T34W220NA 3/4” 230V N.C. 1 13
850T 850T34W24NA 3/4” 24V N.C. 1 13
850T 850T1W220NA 1” 230V N.C. 1 13
850T 850T1W24NA 1” 24V N.C. 1 13
850T 850T114W220NA 1.1/4” 230V N.C. 1 1
850T 850T112W220NA 1.1/2” 230V N.C. 1 1

*PG9 P99035 Connettore unico 1 100
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