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Tipo	 Codice	 Dn	 Pz. Conf.	 Imballo	 €uro
567T	 567T3434	 3/4” x 3/4”	 5	 50
567T	 567T11	 1” x 1”	 1	 100

Bocchettone diritto in tre pezzi per il collegamento tra le valvole di zona ed i collettori                  
di distribuzione

567T

Tipo	 Codice	 Dn	 Pz. Conf.	 Imballo	 €uro
565T	 565T3434          	 3/4” x 3/4”	 2	 40
565T	 565T134          	 1” x 3/4”	 2	 40
565T	 565T11          	 1” x 1”	 2 	 30

Bocchettone eccentrico in tre pezzi con interasse 16 mm per il collegamento tra valvole di zona 
a tre vie serie 560T con valvole di taratura by-pass serie 566T e collettori complanari Modul.

Prezzo indicato unitario.

565T

Tipo	 Codice	 Dn	 Pz. Conf.	 Imballo	 €uro
531C	 5310C          	 3/4” x 3/4”	 2	 40
531C	 5311C          	 1” x 3/4”	 2	 40
531C	 5312C          	 1” x 1”	 2	 40

Bocchettone eccentrico in tre pezzi con interasse 6 mm per il collegamento tra valvole di 
zona 3 vie 4 attacchi serie 561T e collettori complanari Modul.

Prezzo indicato unitario.

531C

Quando un generatore di calore alimenta più zone termiche è possibile utilizzare i contatti ausiliari delle 580T per ridurre
gli sprechi di energia dovuti al funzionamento di pompe o generatori quando non richiesto. Quando i termostati (e quindi
le zone termiche) richiedono calore, le valvole di zona si aprono ed i contatti ausiliari, chiudendosi, attivano la pompa del
generatore di calore. Quando invece non è più richiesto calore, i contatti ausiliari, aprendosi, disattivano la pompa.
La portata dei contatti ausiliari è limitata (vedi caratteristiche tecniche), pertanto, come mostrato nello schema, si consiglia
di utilizzare un rélé ausiliario per il collegamento della pompa.

nota tecnica

Collegamenti elettrici valvole zona serie 571T, 560T e 561T 
per installazione multi-zona


