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valvole miscelatrici termostatiche

dispositivi per impianti sanitari

11.1

12

AQUAMIX. 
Valvola miscelatrice termostatica con 4 posizioni di taratura. Sicurezza antiscottatura.
Campo di taratura: 32 ÷ 50 °C. Pressione max differenziale: 2 bar. 
Attacchi femmina.

61C

Tipo	 Codice	 Dn	 Pz. Conf.	 Imballo	 €uro
61C	 6109C12	 1/2” F	 1	 36
61C	 6110C34         	 3/4” F	 1	 36
61C	 6111C1               	 1” F	 1	 36

AQUAMIX. 
Valvola miscelatrice termostatica con 4 posizioni di taratura. Sicurezza antiscottatura.
Campo di taratura: 32 ÷ 50 °C. Pressione max differenziale: 2 bar. 
Attacchi a bocchettoni maschio.

61CM

Tipo	 Codice	 Dn	 Pz. Conf.	 Imballo	 €uro
61CM	 61CM12    	 1/2” M	 1	 24
61CM	 61CM34   	 3/4” M	 1	 24
61CM	 61CM1  	 1” M	 1	 24

AQUAMIX. 
Valvola miscelatrice termostatica con 4 posizioni di taratura. Sicurezza antiscottatura.
Campo di taratura: 42 ÷ 60 °C. Pressione max differenziale: 2 bar. Attacchi femmina.

Conforme norme EN 1111 e EN 1287.

62C

Tipo	 Codice	 Dn	 Pz. Conf.	 Imballo	 €uro
62C	 6209C12        	 1/2” F	 1	 36
62C	 6210C34         	 3/4” F	 1	 36
62C	 6211C1       	 1” F	 1	 36

1) Valvola di taratura serie FO-BV.
2) Valvola di ritegno.
3) Valvola Aquamix serie 61C - 62C.
4) Valvola di sicurezza serie MSV.

Impianti sanitari con ricircolo
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nota tecnica

Esempio d’installazione della valvola Aquamix

1) Bollitore.
2) Valvola di sicurezza e ritegno.
3) Valvola Aquamix.

Scalda acqua per uso sanitario
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