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Il montaggio dei componenti attivi e passivi e dei moduli

intelligenti avviene sulla guida di supporto.

Le guide di supporto sono, a seconda dei diversi campi di
impiego, in acciaio inossidabile, in acciaio, in alluminio, in
rame o plastica e in diverse esecuzioni.

Dati generali per I'ordinazione

Nr.Cat. 0117500000

Tipo TS 156X5/LL 2M/ST/ZN

Versione Guida di supporto, DIN EN 60715, acciaio, 2000
mm, zincato

GTIN (EAN) 4008190150662

CPz 2m
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Foglio dati

Weidmiiller 3t

Accessori
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Dimensioni e peso

Lunghezza 2.000 mm Larghezza 15 mm

Altezza 5,6 mm Peso netto 1409
Temperature

Temperatura d'esercizio Temperatura di magazzinaggio

Aaltri dati tecnici

Esecuzione con asola Istruzioni di montaggio Montaggio diretto
Dati dimensionamento

Norme DIN EN 60715

Dati caratteristici del sistema

Famiglia prodotti Accessori Guida di supporto TS 15

Dati dei materiali

Superficie zincato Materiale acciaio

Colore grigio

Guide di supporto

Diametro foro 4,2 mm Diametro foro di equipaggiamento (D) 4,2 mm
Distanza foro, centrale 20 mm Distanza intaglio 8 mm

Foro, sfinestrato Si Istruzioni di montaggio Montaggio diretto
Larghezza intaglio 4,2 mm Lunghezza intaglio 12 mm
Materiale acciaio Norme DIN EN 60715
Resistenza al cortocircuito conforme ai Spessore

cavi E-Cu 6 mm? T mm
Superficie zincato

Classificazioni

ETIM 2.0 EC001285 ETIM 3.0 EC001285
UNSPSC 30-21-18-01 eClass 4.1 27-14-06-04
eClass 5.1 27-14-06-04 eClass 6.0 27-14-11-43
eClass 7.0 27-14-11-43

Approvazioni

Approvazioni
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