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FIBRA OTTICA
I cavi in fibra ottica trovano applicazione là dove è necessario trasmettere 
grandi quantità di dati in modo affidabile e veloce. Con una maggiore larghezza 
di banda offrono trasmissioni migliori, non producono rumori in sottofondo 
durante le chiamate telefoniche e garantiscono sicurezza dalle intercettazioni.

I Cavi Patch in Fibra Ottica di WP Cabling® assicurano connessioni di alta 
qualità, dalle sale TLC ai data center.
I nostri cavi patch in fibra ottica soddisfano gli standard più alti di qualità  
per la progettazione di reti affidabili e a bassa manutenzione.
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BOX OTTICO 19”

BOX DI DISTRIBUZIONE OTTICA

› Box ottico 19” 1U 24 porte
› 2 pannelli frontali inclusi per 24 SC duplex e 24 LC duplex/SC simplex
› Fino a 24 adattatori / 48 fibre
› Kit di gestione e fissaggio incluso
› Vassoio portagiunti con coperchio e 12 coprigiunti termorestringenti inclusi
› 2 pressacavi e fascette inclusi
› Punzonature sulla base per il fissaggio dei cavi
› Numeri di identificazione delle porte
› Ingresso multiplo per i cavi sul retro
› Colore: nero

DETTAGLI

CODICE DESCRIZIONE

WPC-FPP-0224-B Box ottico 19” estraibile 1U 24 porte con doppio pannello per 24 SC dx e 24 LC dx/SCsx

Il box ottico professionale WP CABLING per montaggio a rack 19” è di tipo estraibile ed è ideale per terminazione diretta o 
la giunzione di massimo 48 !bre in 1U di spazio nel rack. Il box è realizzato in acciaio di alta qualità con !nitura a polvere per 
garantire un prodotto durevole. Lo speciale doppio pannello frontale garantisce un !ssaggio ottimale degli accoppiatori ottici. 
La rotazione del pannello interno inverte la con!gurazione da 24 SC duplex a 24 LC duplex e il box viene fornito con 2 diversi 
pannelli frontali per 24 SC duplex o 24 LC duplex/SC simplex. Vassoio portagiunti per connessioni in !bra ottica a fusione, co-
prigiunti termorestringenti, kit di gestione cavi, pressacavi, fascette ed etichette numerate sono inclusi.
Il box può essere assemblato utilizzando una vasta combinazione di pigtails e adattatori LC duplex/quad SC simplex/duplex.

› Regolabile in profondità › Doppio pannello per 
!ssare gli adattatori

NEW
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BOX OTTICO 19”

› Box ottico 19” 1U 24 porte per 24 LC duplex/SC simplex
› Fino a 24 adattatori / 48 fibre
› Kit di gestione e fissaggio incluso
› Vassoio portagiunti con coperchio e 12 coprigiunti termorestringenti inclusi
› 2 pressacavi e fascette inclusi
› Punzonature sulla base per il fissaggio dei cavi
› Numeri di identificazione delle porte
› Ingresso multiplo per i cavi sul retro
› Colore: nero

DETTAGLI

CODICE DESCRIZIONE

WPC-FPP-0124-B Box ottico 19” estraibile 1U per 24 LC dx/SCsx

Il box ottico professionale WP CABLING per montaggio a rack 19” è di tipo estraibile ed è ideale per terminazione diretta o 
la giunzione di massimo 48 !bre in 1U di spazio nel rack. Il box è realizzato in acciaio di alta qualità con !nitura a polvere per 
garantire un prodotto durevole. Vassoio portagiunti per connessioni in !bra ottica a fusione, coprigiunti termorestringenti, kit di 
gestione cavi, pressacavi, fascette ed etichette numerate sono inclusi.

› Regolabile in profondità

 BOX DI DISTRIBUZIONE OTTICA

NEW



www.wp-rack-cabling.com   ›   sales@wp-rack-cabling.com68

BOX DI DISTRIBUZIONE OTTICA 

› Box ottico a 2/4 porte
› Alloggiamento per 2/4 adattatori SC simplex/LC duplex
› Fibre installabili: massimo 4/8
› Chiusura con vite speciale
› Colore: Bianco
› Materiale: plastica
› Intervallo di temperatura: da -25°C a 70°C
› Installabile a muro

CODICE DESCRIZIONE

WPC-FCB-O0102 Scatola di terminazione ottica IP65 a 2 porte

WPC-FCB-O0104 Scatola di terminazione ottica IP65 a 4 porte

DETTAGLI

BOX OTTICO DA PARETE IP65

NEW
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› Box ottico a 8/16 porte
› Alloggiamento per 8/16 adattatori SC simplex/LC duplex
› Fibre installabili: massimo 16/32
› Chiusura con vite speciale
› Colore: Bianco
› Materiale: plastica
› Intervallo di temperatura: da -25°C a 70°C
› Installabile a muro o palo

CODICE DESCRIZIONE

WPC-FCB-O0108 Scatola di terminazione ottica IP65 a 8 porte

WPC-FCB-O0116 Scatola di terminazione ottica IP65 a 16 porte

DETTAGLI

BOX OTTICO DA PARETE/PALO IP65

 BOX DI DISTRIBUZIONE OTTICA

NEW
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› Box ottico a 1 porte
› Alloggiamento per 1 adattatore SC simplex/LC duplex
› Fibre installabili: massimo 1
› Colore: Bianco
› Dimensioni: 150x90x15 mm
› Materiale: plastica
› Installabile a parete o su scatola 503

CODICE DESCRIZIONE

WPC-FCB-I0101 Scatola di terminazione ottica da appartamento a 1 porte

DETTAGLI

BOX DI DISTRIBUZIONE OTTICA 

SCATOLA DI CONNESSIONE OTTICA DA INTERNO CON FISSAGGIO A PARETE O SU SCATOLA 503

NEW
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› Box ottico a 4 porte
› Alloggiamento per 4 adattatori SC simplex/LC duplex 

flangeless
› Fibre installabili: massimo 4
› Colore: Bianco
› Dimensioni: 100x80x30 mm
› Materiale: plastica
› Installabile a parete o su guida DIN

CODICE DESCRIZIONE

WPC-FCB-I0104 Scatola di terminazione ottica da appartamento a 4 porte

DETTAGLI

SCATOLA DI CONNESSIONE OTTICA DA INTERNO CON FISSAGGIO A PARETE O SU GUIDA DIN

 BOX DI DISTRIBUZIONE OTTICA

NEW
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NEW

BOX DI DISTRIBUZIONE OTTICA

BOX OTTICI DA PARETE

› Supporta fino a 12/24 adattatore SC/sx o LC/dx
› Fornito già completo di vassoio per 12/24 fibre e copri-

giunti termorestringenti
› Struttura robusta
› Colore Grigio RAL7035

DETTAGLI

CODICE DESCRIZIONE

WPC-FCB-I1124 Box di permutazione per 24 !bre, dimensioni 392x289x56

WPC-FCB-I1112 Box di permutazione per 12 !bre, dimensioni 392x289x56

Box di permutazione !bra ottica per montaggio a parete.
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NEW

› Dimensioni: Altezza 300 mm, diametro 187 mm
› Alloggiamento per 24/48 fibre
› Vassoi portagiunti per coprigiunti termorestringenti
› Grado di protezione IP68

DETTAGLI

CODICE DESCRIZIONE

WPC-FDC-O0124 Muffola per 24 !bre

WPC-FDC-O0148 Muffola per 48 !bre

Muffola verticale/dome con 4 porte (1 ingresso e 3 uscite) per la giunzione della !bra ottica. Contenitore stagno per proteggere 
le giunzioni dei cavi in !bra ad alto grado di protezione IP68 per utilizzo in ambiente esterno ostile.
Ha una porta di ingresso del cavo di forma ovale nella base per la sigillatura di cavi in !bra in ingresso, le 3 porte più piccole sono 
utilizzate per cavi in !bra di derivazione.

MUFFOLE DOME
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› Dimensioni box (AxLxP) 128,8x36,4x130 mm 
› 2 pannelli frontali 6sc simplex/lc duplex e 6sc duplex
› Alluminio verniciato a polvere
› Equipaggiabile fino a 12 fibre
› Scheda di giunzione integrata per 12 saldature
› Montaggio orizzontale e verticale, fissaggio supporto  

guida DIN 
› Ingresso cavo dal basso o dall’alto, 90 o 45 gradi
› Serracavo PG16 per ingresso cavi da 6 a 13 mm  

e vite di bloccaggio Kevlar 
› Utilizzabile come box di giunzione fino a 12 fibre

Pannello di permutazione industriale per !bra ottica per montaggio su guida DIN progettato per la giunzione di terminazione o 
fusione delle !bre. Il patch panel in !bra è costruito in alluminio anodizzato di alta qualità che lo rende leggero e di dimensioni 
compatte. Caratteristiche progettate per risparmiare spazio specialmente quando viene montato all’interno di armadi o con 
altre apparecchiature su guida DIN. Ingresso del cavo dalla parte inferiore o superiore con stringicavo, e doppio aggancio DIN.

Il patch panel in !bra ottica montabile su guida DIN risolve molti problemi agli installatori che hanno dovuto affrontare tentando 
di adattare un pannello patch in !bra ottica convenzionale a quadri elettrici, di controllo, SCADA e/o industriali. Le dimensioni 
compatte del pannello patch su guida DIN consentono di risparmiare spazio, soprattutto quando è montato all’interno di armadi 
con altre apparecchiature a montaggio su guida DIN. Questa soluzione mantiene basso il costo del cablaggio e minimizza la 
lunghezza dei cavi nell’armadio.

Il patch panel in !bra può essere caricato con adattatori duplex SC/simplex o LC duplex. Il patch panel in !bra completamente 
caricato supporta !no a 12 !bre.

DETTAGLI

CODICE DESCRIZIONE

WPC-FPB-06-G Box ottico su guida din con 2 pannelli frontali 6sc simplex/lc duplex e 6sc duplex, senza adattatori, grigio RAL 7035

PATCH PANEL COMPATTO PER GUIDA DIN

BOX DI DISTRIBUZIONE OTTICA
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NEW

BOX PER IMMAGAZZINAMENTO CAVO FIBRA

BOX IP65 PER IMMAGAZZINAMENTO CAVO FIBRA

› Dimensioni (LxWxH) 170x150x40
› Supporto interno per 1 adattatore SC/sx o LC/dx
› Contiene fino a 50 metri di cavo drop
› Grado di protezione IP65
› Chiusura con chiave
› Colore Bianco

DETTAGLI

CODICE DESCRIZIONE

WPC-FSB-O01 Box per immagazzinamento per !bra da 
esterno

Box da esterno IP65 per installazione a parete per 
l’immagazzinamento del cavo in !bra ottica in eccesso.

CASSETO 19” PER IMMAGAZZINAMENTO CAVO FIBRA

› Dimensioni (LxWxH) 482x254x45 (1unità)
› Contiene fino a 3 metri di cavo 24 fibre
› Diametro foro ingresso 25mm
› Pratica uscita dalla parte anteriore
› Colore nero RAL9007

DETTAGLI

CODICE DESCRIZIONE

WPN-AVA-SB01 Cassetto per immagazzinamento per !bra 19”

Cassetto rack 19” per l’immagazzinamento del cavo in !bra 
ottica in eccesso.

NEW
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CODICE DESCRIZIONE
WPC-FA0-LC0101 Monomodale OS2, blu

WPC-FA2-LC0201 Multimodale OM2, grigio

WPC-FA3-LC0201 Multimodale OM3, azzurro

WPC-FA4-LC0201 Multimodale OM4, viola

CODICE DESCRIZIONE
WPC-FA3-LC0202 Multimodale OM3, azzurro

WPC-FA4-LC0202 Multimodale OM4, viola

CODICE DESCRIZIONE
WPC-FA0-ST01 Monomodale

WPC-FA0-ST02 Multimodale

ADATTATORI PER FIBRA OTTICA

LC DUPLEX

LC QUAD

ST SIMPLEX

NEW NEW
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CODICE DESCRIZIONE
WPC-FA0-SC0101 Monomodale OS2, blu

WPC-FA2-SC0201 Multimodale OM2, grigio

WPC-FA3-SC0201 Multimodale OM3, azzurro

WPC-FA4-SC0201 Multimodale OM4, viola

CODICE DESCRIZIONE
WPC-FA0-SC0100 Monomodale OS2, blu

WPC-FA0-SCA0100 Monomodale OS2, APC, verde

WPC-FA0-SCA0100F Monomodale OS2, APC, senza "ange, verde

WPC-FA3-SC0200 Multimodale OM3, azzurro

WPC-FA4-SC0200 Multimodale OM4, viola

ADATTATORI PER FIBRA OTTICA

SC DUPLEX

SC SIMPLEX
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CAVI PATCH IN FIBRA OTTICA

CAVO IN FIBRA OTTICA MONOMODALE DUPLEX 9/125µ

› Fibra  I-VH 2G 9/125μ OS1/2
› Guaina  LSZH, giallo, 3,0 mm Ø
› Applicazioni fino a 100 Gbit/s / 40 km
› Standard DIN EN 50173-1 e IEC/ISO 11801

› Fibra  I-VH 2G 62,5/125μ OM1
› Guaina  LSZH, arancione, 3,0 mm Ø
› Applicazioni fino a 1 Gbit/s / 300 m
› Standard DIN EN 50173-1 e IEC/ISO 11801

9/125 Monomodale OS1/2 !no a 100 Gbit/s / 40 km 

62,5/125 Multimodale OM1 !no a 1 Gbit/s / 300 m

50/125 Multimodale OM2 !no a 1 Gbit/s / 500 m

50/125 Multimodale OM3 !no a 10 Gbit/s / 500 m

50/125 Multimodale OM4 !no a 40 Gbit/s / 125 m 

CAVO IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE DUPLEX 62,5/125µ

Mt LC-LC SC-SC ST-ST LC-SC LC-ST ST-SC

0.5 WPC-FP0-9LCLC-005 WPC-FP0-9SCSC-005 WPC-FP0-9STST-005 WPC-FP0-9LCSC-005 WPC-FP0-9LCST-005 WPC-FP0-9STSC-005

1.0 WPC-FP0-9LCLC-010 WPC-FP0-9SCSC-010 WPC-FP0-9STST-010 WPC-FP0-9LCSC-010 WPC-FP0-9LCST-010 WPC-FP0-9STSC-010

2.0 WPC-FP0-9LCLC-020 WPC-FP0-9SCSC-020 WPC-FP0-9STST-020 WPC-FP0-9LCSC-020 WPC-FP0-9LCST-020 WPC-FP0-9STSC-020

3.0 WPC-FP0-9LCLC-030 WPC-FP0-9SCSC-030 WPC-FP0-9STST-030 WPC-FP0-9LCSC-030 WPC-FP0-9LCST-030 WPC-FP0-9STSC-030

5.0 WPC-FP0-9LCLC-050 WPC-FP0-9SCSC-050 WPC-FP0-9STST-050 WPC-FP0-9LCSC-050 WPC-FP0-9LCST-050 WPC-FP0-9STSC-050

7.5 WPC-FP0-9LCLC-075 WPC-FP0-9SCSC-075 WPC-FP0-9STST-075 WPC-FP0-9LCSC-075 WPC-FP0-9LCST-075 WPC-FP0-9STSC-075

10.0 WPC-FP0-9LCLC-100 WPC-FP0-9SCSC-100 WPC-FP0-9STST-100 WPC-FP0-9LCSC-100 WPC-FP0-9LCST-100 WPC-FP0-9STSC-100

Mt LC-LC SC-SC ST-ST LC-SC LC-ST ST-SC

0.5 WPC-FP1-6LCLC-005 WPC-FP1-6SCSC-005 WPC-FP1-6STST-005 WPC-FP1-6LCSC-005 WPC-FP1-6LCST-005 WPC-FP1-6STSC-005

1.0 WPC-FP1-6LCLC-010 WPC-FP1-6SCSC-010 WPC-FP1-6STST-010 WPC-FP1-6LCSC-010 WPC-FP1-6LCST-010 WPC-FP1-6STSC-010

2.0 WPC-FP1-6LCLC-020 WPC-FP1-6SCSC-020 WPC-FP1-6STST-020 WPC-FP1-6LCSC-020 WPC-FP1-6LCST-020 WPC-FP1-6STSC-020

3.0 WPC-FP1-6LCLC-030 WPC-FP1-6SCSC-030 WPC-FP1-6STST-030 WPC-FP1-6LCSC-030 WPC-FP1-6LCST-030 WPC-FP1-6STSC-030

5.0 WPC-FP1-6LCLC-050 WPC-FP1-6SCSC-050 WPC-FP1-6STST-050 WPC-FP1-6LCSC-050 WPC-FP1-6LCST-050 WPC-FP1-6STSC-050

7.5 WPC-FP1-6LCLC-075 WPC-FP1-6SCSC-075 WPC-FP1-6STST-075 WPC-FP1-6LCSC-075 WPC-FP1-6LCST-075 WPC-FP1-6STSC-075

10.0 WPC-FP1-6LCLC-100 WPC-FP1-6SCSC-100 WPC-FP1-6STST-100 WPC-FP1-6LCSC-100 WPC-FP1-6LCST-100 WPC-FP1-6STSC-100

› Connettore LC Duplex › Connettore SC Duplex › Connettore ST Duplex
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› Fibra  I-VH 2G 50/125μ OM2
› Guaina  LSZH, arancione, 3,0 mm Ø
› Applicazioni fino a 1 Gbit/s / 500 m
› Standard DIN EN 50173-1 e IEC/ISO 11801

› Fibra  I-VH 2G 50/125μ OM3
› Guaina  LSZH, azzurro, 3,0 mm Ø
› Applicazioni fino a 10 Gbit/s / 500 m
› Standard DIN EN 50173-1 e IEC/ISO 11801

› Fibra  I-VH 2G 50/125μ OM4
› Guaina  LSZH, viola, 3,0 mm Ø
› Applicazioni fino a 40 Gbit/s / 125 m
› Standard DIN EN 50173-1 e IEC/ISO 11801

CAVO IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE DUPLEX 50/125µ

CAVO IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE DUPLEX 50/125µ

CAVO IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE DUPLEX 50/125µ

 CAVI PATCH IN FIBRA OTTICA

Mt LC-LC SC-SC ST-ST LC-SC LC-ST ST-SC

0.5 WPC-FP2-5LCLC-005 WPC-FP2-5SCSC-005 WPC-FP2-5STST-005 WPC-FP2-5LCSC-005 WPC-FP2-5LCST-005 WPC-FP2-5STSC-005

1.0 WPC-FP2-5LCLC-010 WPC-FP2-5SCSC-010 WPC-FP2-5STST-010 WPC-FP2-5LCSC-010 WPC-FP2-5LCST-010 WPC-FP2-5STSC-010

2.0 WPC-FP2-5LCLC-020 WPC-FP2-5SCSC-020 WPC-FP2-5STST-020 WPC-FP2-5LCSC-020 WPC-FP2-5LCST-020 WPC-FP2-5STSC-020

3.0 WPC-FP2-5LCLC-030 WPC-FP2-5SCSC-030 WPC-FP2-5STST-030 WPC-FP2-5LCSC-030 WPC-FP2-5LCST-030 WPC-FP2-5STSC-030

5.0 WPC-FP2-5LCLC-050 WPC-FP2-5SCSC-050 WPC-FP2-5STST-050 WPC-FP2-5LCSC-050 WPC-FP2-5LCST-050 WPC-FP2-5STSC-050

7.5 WPC-FP2-5LCLC-075 WPC-FP2-5SCSC-075 WPC-FP2-5STST-075 WPC-FP2-5LCSC-075 WPC-FP2-5LCST-075 WPC-FP2-5STSC-075

10.0 WPC-FP2-5LCLC-100 WPC-FP2-5SCSC-100 WPC-FP2-5STST-100 WPC-FP2-5LCSC-100 WPC-FP2-5LCST-100 WPC-FP2-5STSC-100

Mt LC-LC SC-SC ST-ST LC-SC LC-ST ST-SC

0.5 WPC-FP3-5LCLC-005 WPC-FP3-5SCSC-005 WPC-FP3-5STST-005 WPC-FP3-5LCSC-005 WPC-FP3-5LCST-005 WPC-FP3-5STSC-005

1.0 WPC-FP3-5LCLC-010 WPC-FP3-5SCSC-010 WPC-FP3-5STST-010 WPC-FP3-5LCSC-010 WPC-FP3-5LCST-010 WPC-FP3-5STSC-010

2.0 WPC-FP3-5LCLC-020 WPC-FP3-5SCSC-020 WPC-FP3-5STST-020 WPC-FP3-5LCSC-020 WPC-FP3-5LCST-020 WPC-FP3-5STSC-020

3.0 WPC-FP3-5LCLC-030 WPC-FP3-5SCSC-030 WPC-FP3-5STST-030 WPC-FP3-5LCSC-030 WPC-FP3-5LCST-030 WPC-FP3-5STSC-030

5.0 WPC-FP3-5LCLC-050 WPC-FP3-5SCSC-050 WPC-FP3-5STST-050 WPC-FP3-5LCSC-050 WPC-FP3-5LCST-050 WPC-FP3-5STSC-050

7.5 WPC-FP3-5LCLC-075 WPC-FP3-5SCSC-075 WPC-FP3-5STST-075 WPC-FP3-5LCSC-075 WPC-FP3-5LCST-075 WPC-FP3-5STSC-075

10.0 WPC-FP3-5LCLC-100 WPC-FP3-5SCSC-100 WPC-FP3-5STST-100 WPC-FP3-5LCSC-100 WPC-FP3-5LCST-100 WPC-FP3-5STSC-100

Mt LC-LC SC-SC ST-ST LC-SC LC-ST ST-SC

0.5 WPC-FP4-5LCLC-005 WPC-FP4-5SCSC-005 --- WPC-FP4-5LCSC-005 WPC-FP4-5LCST-005 WPC-FP4-5STSC-005

1.0 WPC-FP4-5LCLC-010 WPC-FP4-5SCSC-010 --- WPC-FP4-5LCSC-010 WPC-FP4-5LCST-010 WPC-FP4-5STSC-010

2.0 WPC-FP4-5LCLC-020 WPC-FP4-5SCSC-020 --- WPC-FP4-5LCSC-020 WPC-FP4-5LCST-020 WPC-FP4-5STSC-020

3.0 WPC-FP4-5LCLC-030 WPC-FP4-5SCSC-030 --- WPC-FP4-5LCSC-030 WPC-FP4-5LCST-030 WPC-FP4-5STSC-030

5.0 WPC-FP4-5LCLC-050 WPC-FP4-5SCSC-050 --- WPC-FP4-5LCSC-050 WPC-FP4-5LCST-050 WPC-FP4-5STSC-050

7.5 WPC-FP4-5LCLC-075 WPC-FP4-5SCSC-075 --- WPC-FP4-5LCSC-075 WPC-FP4-5LCST-075 WPC-FP4-5STSC-075

10.0 WPC-FP4-5LCLC-100 WPC-FP4-5SCSC-100 --- WPC-FP4-5LCSC-100 WPC-FP4-5LCST-100 WPC-FP4-5STSC-100



www.wp-rack-cabling.com   ›   sales@wp-rack-cabling.com80

› Temperatura di esercizio: -25° C / +80° C
› Temperatura di stoccaggio: -20° C / +65° C
› Perdita di inserzione massima (db): 0,4
› Ferrula in zirconio ceramica 

PIGTAIL IN FIBRA OTTICA 

› Diametro esterno del cavo: Ø 0,9 ± 0,1 mm
› Guaina LSZH
› Thight buffer
› Lunghezza: 2 m

CODICE DESCRIZIONE

WPC-FI0-9SCA-020 Pigtail Monomodale, 9/125 SC (APC) OS2, giallo

WPC-FI0-9SC-020 Pigtail Monomodale, 9/125 SC OS2, giallo

WPC-FI2-5SC-020 Pigtail Multimodale, 50/125 SC OM2, arancione

WPC-FI3-5SC-020 Pigtail Multimodale, 50/125 SC. OM3, azzurro

WPC-FI4-5SC-020 Pigtail Multimodale, 50/125 SC OM4, viola

WPC-FI0-9LC-020 Pigtail Monomodale, 9/125 LC OS2, giallo

WPC-FI2-5LC-020 Pigtail Multimodale, 50/125 LC OM2, arancione

WPC-FI3-5LC-020 Pigtail Multimodale, 50/125 LC OM3, azzurro

WPC-FI4-5LC-020 Pigtail Multimodale, 50/125 LC OM4, viola

PIGTAIL 

Pratico set composto da vassoio portagiunti con coperchio, 
due supporti da 6 !bre per coprigiunti termorestringenti, 12 
giunti termorestringenti da 6mm e 12 pigtail già posizionati e 
pronti per la giunzione.
I 12 pigtail ottici sono colorati secondo la normativa DIN VDE 
0888, rivestimento tight, LSZH.

SET PRONTO ALL’USO VASSOIO PORTAGIUNTI CON PIGTAILS E COPRIGIUNTI TERMORESTRINGENTI

CODICE DESCRIZIONE

WPC-FST-0129SCA-020 Set con 12 Pigtail Monomodali, 9/125 SC (APC) G657A1 2 mt.

WPC-FST-0129SC-020 Set con 12 Pigtail Monomodali, 9/125 SC 2 mt. OS2

WPC-FST-3129SC-020 Set con 12 Pigtail Multimodali, 50/125 SC 2 mt. OM3

WPC-FST-3129SC-020 Set con 12 Pigtail Multimodali, 50/125 SC 2 mt. OM4

WPC-FST-0129LC-020 Set con 12 Pigtail Monomodali, 9/125 LC 2 mt. OS2

WPC-FST-3129LC-020 Set con 12 Pigtail Multimodali, 50/125 LC 2 mt. OM3

WPC-FST-4129LC-020 Set con 12 Pigtail Multimodali, 50/125 LC 2 mt. OM4

NEW
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› Utilizzato nei pannelli di terminazione per coprire le porte 
non utilizzate

› Evita la polvere e lo sporco nelle scatole di derivazione
› Kit da 10 pezzi
› Colore nero NEW

NEW

NEW

VASSOIO PORTAGIUNTI

TAPPI COPRIFORO

CODICE DESCRIZIONE

WPC-FOA-DC01 LC Douplex/SC Simplex, kit da 10 pz.

WPC-FOA-DC02 SC Douplex, kit da 10 pz.

ACCESSORI FIBRA OTTICA

COPRIGIUNTI TERMORESTRINGENTI

CODICE DESCRIZIONE

WPC-FST-B24 Vassoio portagiunti

› Ospita fino a 24 fibre ottiche
› Vassoio con coperchio
› Comprende 2 pettini di giunzione ad arco per 12 tubetti 

termorestringenti (su due livelli)

DETTAGLI

Vassoio portagiunti per connessioni !bra ottica a fusione

Tubetti protettivi termorestringenti per giunti in !bra ottica. 
Lunghezza 6mm, kit da 100 pezzi.Lunghezza 6mm, kit da 100 
pezzi.

CODICE DESCRIZIONE

WPC-FOA-HSP3-45 Versione da 45 mm

WPC-FOA-HSP3-60 Versione da 60 mm
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QDSA
Quadro di Distribuzione Segnali di 
Appartamento (contiene lo STOA).

TERMINALE DI TESTA
I terminatori di testa ottici sono dei box da 
parete IP 65 con speciali chiusura e cerniere 
laterali. Includono la scheda di giunzione 
per alloggiare i giunti e organizzare in modo 
ordinato le !bre.  
Nelle soluzioni FTTH vengono utilizzati per 
convogliare i segnali TV terrestre e TV SAT 
dalla parte alta dell’edi!cio verso il CSOE. 
Possono essere installati sia internamente che 
esternamente grazie al grado di protezione IP65.

CSOE
Centro Servizi Ottico di Edi!cio.
Il Centro Servizi Ottici di Edi!cio è il cuore del sistema 
Multi!ber Building. È qui che i segnali in entrata, provenienti  
da ogni parte dell’edi!cio, vengono gestititi grazie a giunzioni  
a fusione e distribuiti nelle diverse unità immobiliari.  
È generalmente posto nella parte inferiore dell’edi!cio.

ROE
Ripartitore Ottico di Edi!cio.
Il ROE è un componente indispensabile per il cablaggio degli 
edi!ci realizzati con rete in architettura FTTH, è il punto di 
separazione tra la rete di distribuzione e la rete d’utente.

STOA
Scatola di Terminazione Ottica  
di Appartamento
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“Tutti gli edi!ci di nuova costruzione devono 
essere equipaggiati con un’infrastruttura !sica 
multiservizio passiva interna all’edi!cio, costituita 
da adeguati spazi installativi e da impianti di 
comunicazione ad alta velocità in !bra ottica !no 
ai punti terminali di rete”.

Più precisamente l’articolo 135-bis:

• Impone l’obbligo della realizzazione di 
un’infrastruttura passiva di supporto agli 
impianti di comunicazione elettronica 
(predisposizione di spazi installativi) negli edi!ci 
di nuova costruzione o in caso di pesante 
ristrutturazione

• Obbliga all’installazione di un punto di accesso 
all’edi!cio e di una terminazione di rete in !bra 
ottica per ogni unità abitativa

• Fornisce come riferimento progettuale la guida 
CEI 306-22

FTTH - LA PREDISPOSIZIONE DEGLI EDIFICI 
LEGGE 11 NOVEMBRE 2014 N. 164

 FIBRA OTTICA - SOLUZIONI FTTH

• Dà la possibilità di certi!care l’edi!cio come 
edi!cio predisposto alla banda larga seguendo 
le guide CEI 306-2, CEI 64-100/1, CEI 64-100/2, 
CEI 64-100/3

Architettura di un’installazione per distribuzione 
dei segnali in !bra ottica (Fiber To The Home)

L’architettura tipica è basata su dispositivi passivi 
connessi tramite cavi ottici:

• distributori di segnali posti nei locali tecnici 
dell’edi!cio, de!niti come Centri Servizi Ottici 
di Edi!cio (CSOE)

• punti di accesso posti nelle singole unità 
immobiliari dell’edi!cio, de!niti come Scatole di 
Terminazione Ottica d’Appartamento (STOA)

• punti di connessione dei segnali in !bra 
ottica di antenna TV /Satellitare de!niti come 
Terminali di Testa TV/Satellite

IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2015, IL DECRETO APPLICATIVO DICHIARA:
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Infrastrutturazione fisica interna all’edificio ed 
accesso

1. I proprietari di unità immobiliari, o il 
condominio ove costituito in base alla legge, 
di edi!ci realizzati nel rispetto di quanto 
previsto dell’articolo 135 bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 
380, o comunque successivamente equipaggiati 
secondo quanto previsto da tale disposizione, 
hanno il diritto, ed ove richiestone, l’obbligo, 
di soddisfare tutte le richieste ragionevoli 
di accesso presentate da operatori di rete, 
secondo termini e condizioni eque e non 
discriminatorie, anche con riguardo al prezzo. 
Laddove un condominio anche di edi!ci 
esistenti realizzi da sé un impianto multiservizio 
in !bra ottica e un punto di accesso in 
conformità a quanto previsto dal precitato 
articolo 135 bis del decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 
divenendone titolare, ha il diritto ed ove 
richiestone, l’obbligo, di soddisfare tutte le 
richieste ragionevoli di accesso presentate da 
operatori di rete, secondo termini e condizioni 
eque e non discriminatorie, anche con riguardo 
al prezzo.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, gli 
operatori di rete hanno il diritto di installare 
la loro rete a proprie spese, !no al punto di 
accesso.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, se 
la duplicazione è tecnicamente impossibile 
o inef!ciente sotto il pro!lo economico, gli 
operatori di rete hanno il diritto di accedere 
all’infrastruttura ! sica interna all’edi!cio 
esistente allo scopo di installare una rete di 
comunicazione elettronica ad alta velocità.

4. In assenza di un’infrastruttura interna all’edi!cio 
predisposta per l’alta velocità, gli operatori di 
rete hanno il diritto di far terminare la propria 
rete nella sede dell’abbonato, a condizione di 
aver ottenuto l’accordo dell’abbonato e purché 
provvedano a ridurre al minimo l’impatto sulla 
proprietà privata  
di terzi.

5. Se non viene raggiunto un accordo sull’accesso 
di cui ai commi 1, 3 e 4 entro due mesi dalla 
data di ricevimento della richiesta formale 
di accesso, ciascuna delle parti ha il diritto 
di rivolgersi all’organismo nazionale di cui 
all’articolo 9.

6. Il presente articolo non pregiudica il diritto di 
proprietà del proprietario del punto di accesso 
o dell’infrastruttura !sica interna all’edi!cio 
nei casi in cui il titolare del diritto di usare tale 
infrastruttura o punto di accesso non ne sia il 
proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, 
quali i proprietari di terreni e i proprietari di 
edi!ci.

ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO - 15 FEBBRAIO 2016, N.33

FIBRA OTTICA - SOLUZIONI FTTH 



WP CABLING 85

STOA PRETERMINATO (SCATOLA DI TERMINAZIONE OTTICA DI APPARTAMENTO)

CAVO OTTICO PRETERMINATO 8 FIBRE PER DORSALI CATV

› TV (Fibra digitale Terrestre DVB/T)
› SAT (Fibra satellite DVB/S)
› FTTH1 (fibra segnale di operatore TLC 1)
› FTTH2 (fibra segnale di operatore TLC 2)

Le 4 porte servono per:

Kit composto da un cavo in !bra ottica drop a 4 !bre pre-
terminato con 4 connettori SC/APC con coperchio e scatola 
di terminazione. La scatola va posizionata all’interno di ogni 
unità abitativa ed il cavo va tirato !no al CSOE (Centro Stella 
Servizi Ottici di Edi!cio). È una soluzione molto pratica che 
permette di risparmiare il tempo delle operazioni di termina-
zione all’interno di ogni singola unità abitativa, il cavo drop è 
molto sottile, facile da tirare in canala. Cavo in !bra ottica mo-
nomodale loose 9/125 μm G657A2 con 4 !bre, guaina LSZH, 
Classe CPR Dca.

Cavo in !bra ottica drop a 8 !bre preterminato con connettori SC/APC, 1 per antenna TV, 1 per satellite e 6 per ampliamento. 
Cavo di dorsale per segnali CATV che va tirato dal Terminale di Testa !no al CSOE (Centro Stella Servizi Ottici di Edi!cio). Cavo 
in !bra ottica monomodale loose 9/125 μm G657A2 con 8 !bre, guaina LSZH, Classe CPR Dca.

CODICE DESCRIZIONE

WPC-FTH-49SCA-300 STOA preterminato SC/APC con cavo 
ottico a 4 !bre da 30 metri, CPR Dca

WPC-FTH-49SCA-500 STOA preterminato SC/APC con cavo 
ottico a 4 !bre da 50 metri, CPR Dca

CODICE DESCRIZIONE

WPC-FTH-89SCA-300 Cavo ottico CATV preterminato SC/APC a 
8 !bre da 30 metri, CPR Dca

WPC-FTH-89SCA-500 Cavo ottico CATV preterminato SC/APC a 
8 !bre da 50 metri, CPR Dca

NEW

NEW

 SOLUZIONI FTTH
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CODICE DESCRIZIONE

WPC-FCB-I2048 Box di distribuzione ottica 48 porte

› Supporta fino a 48 adattatori SC/sx (non comprese)
› Fornito già completo di 4 vassoi portagiunti
› Struttura robusta
› Due sezioni apribili protette da chiave
› 2 ingressi per cavi, con pressacavo
› Grado di protezione IP20
› Colore Grigio RAL7035

DETTAGLI

BOX DI DISTRIBUZIONE OTTICA (CSOE CENTRO SERVIZI OTTICO DI EDIFICIO) 48 PORTE

Nelle installazioni FTTH il CSOE (Centro Servizio Ottico di Edi!cio) ha la funzione di raccogliere le !bre provenienti da ogni 
STOA di appartamento, terminarle nei vassoi portagiunti e connetterle alle bussole sul pannello rendendole disponibile agli 
operatori. Nel caso di CSOE TV ha la funzione di terminare il cavo ottico proveniente dal terminale di testa e alloggiare gli split-
ter ottici che verranno poi collegati alle bussole sul pannello. Tramite la permutazione con bretelle ottiche SC/APC simplex ven-
gono poi collegate le singole unità abitative ai servizi TV e al ROE (Ripartitore Ottico di Edi!cio) che viene fornito dall’operatore.
Il CSOE viene installato a parete ed è composto da 2 sezioni apribili protette da chiave di sicurezza , una per le connessioni 
dell’edi!cio e una per le connessioni degli operatori. Vengono installati a cascata uno sotto l’altro per la gestione di più appar-
tamenti e servizi TV.

SOLUZIONI FTTH

NEW
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NEW

NEW

ACCESSORI FTTH

› Fibra Monomodale G657A1
› Simplex
› Connettori: SC/APC
› Colore cavo: Giallo
› Sezione cavo: 3 mm
› Guaina LSZH

PATCH CORD FIBRA OTTICA PER FTTH SC/APC

CODICE DESCRIZIONE

WPC-FP0-S9SCASCA-005 0,5 mt

WPC-FP0-S9SCASCA-010 1 mt

WPC-FP0-S9SCASCA-020 2 mt

WPC-FP0-S9SCASCA-030 3 mt

WPC-FP0-S9SCASCA-050 5 mt

Lo splitter ottico ripartisce uniformemente il segnale in ingres-
so in N segnali di uscita. Nell’infrastruttura FTTH lo splitter 
viene utilizzato nel CSOE servizi per erogare il servizio antenna 
dalla dorsale alle unità abitative.
Cavi in !bra ottica monomodale 9/125 μm G657A1, connet-
tori SC/APC.

SPLITTER OTTICO

CODICE DESCRIZIONE

WPC-FTH-PLC4SCA Splitter SC/APC 1 a 4 conettori

WPC-FTH-PLC8SCA Splitter SC/APC 1 a 8 conettori

Pigtail disponibile da 30 o 60 metri, !bra G657A2 ‘bend insen-
sitive’ e connettorizzata SC/APC solo da un lato.
Ideale per posa orizzontale o verticale per connessione tra ap-
partamento e ROE.

PIGTAIL FIBRA OTTICA SC/APC PER COLLEGAMENTO FTTH ROE-APPARTAMENTO

› Fibra Monomodale G657A2 a bassa sensibilità alla 
curvatura

› Simplex
› Connettore: SC/APC
› Colore cavo: bianco
› Sezione cavo: 3 mm
› Guaina LSZH

CODICE DESCRIZIONE

WPC-FI0-9SCA-300 30 mt

WPC-FI0-9SCA-600 60 mt

NEW


