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ILF 2P DIN & uno scaricatore di sovratensioni multipolare per scariche indirette con filtro di rete integrato per transienti
ad alta frequenza con le seguenti applicazioni, caratteristiche e vantaggi.
Impiego tipico: & installato in serie al carico nei sottoquadri dell'impianto BT e/o vicino alle utenze da proteggere

nell’ambito del’automazione industriale.

Apparecchio per circuiti monofasi.

con filtro di rete per scariche indirette

tele-segnalazione. Il carico continua ad essere alimentato.

Tipo ILF 2P ...

CODICE

Tensione nominale del circuito d'alimentazione
Tensione massima continuativa

Corrente nominale del carico

Classe di prova sec. IEC 61643-1+A1 (2001)
Tipo sec. CE EN 61643-11/A11

Impulso combinato

Corrente presunta di scarica (8/20 s)
Corrente ad impulso (10/350 pis)

Livello di protezione

Attenuazione asimmetfrica

Costanti del filiro

Potenza dissipata

Fusibile / interruttore, se non gia presente nell'impianto
Temperatura d'esercizio

Sezione di collegam. dei morsetti per conduttore flessibile
Montaggio su

Involucro

Grado di protezione

Contatti di segnalazione remota

Sezione dei cavi del connettore di segnalazione remota
Portata contatii di segnalazione remota

Peso

Larghezza

=

52,5 mm (3 moduli)

Scaricatori di sovratensioni:

ree—

Protegge apparecchiature elettroniche (PLC o Computers ecc.) contro sovratensioni e tensioni di disturbo.
Intervento ad “innesco con limitazione" nel circuito d’ingresso, filtro di rete e intervento a limitazione nel circuito d’uscita.
In caso di guasto dell’SPD la protezione viene disconnessa, fornita un’indicazione ottica locale ed attivato il contatto di

Idoneo all'installazione, alle interfacce 2-3 e superiori in accordo con il criterio delle zone di protezione e al coordinamento con SPD.
£ adatto alla protezione contro sovratensioni d'apparecchiature elettroniche in categoria | alla prova d'impulsi (sec. IEC 664).
ILF 2P DIN & un SPD di Classe di prova lll (sec. IEC 61643-1 + A1) o Tipo 3 (sec. CEl EN 61643-11/A11).
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10KV (L + N/ PE; N/ PE); 6 KV (UN-PE)
5 KA (L + N-PE); 3 KA (UN-PE)
0.4 kA
<1KV(L+N/PE;N/PE); <15K/ (L/PD)
nel campo 0,4 - 20 MHz: > 50 dB a 4 MHz: > 80 dB

150 nF 220 nF 220 nF
22 nF 22 nF 22 nF
36 H 19 pH 7 pH
<1W <16W <13W
8A 16A 25A
-40 ...+ 55°C
2.5 -4 mm? 4 - 6 mm? 6-16 mm?
guida DIN 35 mm EN 50 022
termoplastico
20
NC

max. 1,5 mm? flessibile
ca:250V/05A - cc.:125V/02A;75V/05A
1709 2059 215¢
70 mm (4 moduli)

A richiesta I'SPD tipo ILF 2P DIN pud essere fomito con diverse tensioni e correnti nominali.
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con filtro di rete per scariche indirette

Scaricatori di sovratensioni:
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