 Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP SPD per impianti fotovoltaici
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L 3/40PVY ... ff & uno scaricatore di sovratensioni per impianti fotovoltaici con le seguenti applicazioni, _<
caratteristiche e vantaggi.
Impiego tipico: sul lato DC vicino all’inverter PV, al generatore PV e nei junction box. =h
=h
e (Classe di prova all'impulso: T2 (secondo CEl EN 50539-11; 2013-03);
¢ Elevata capacita di estinzione autonoma della correntedi corto circuito a bassissima impedenza (testato secondo
IEC 61643-11; Ed. 1.0 2011 - 03); questo test rappresenta la pii severa condizione di guasto;
¢ Tenuta alla corrente di corio circuito Iscpv : 1000 A (provato secondo CEl EN 50539-11);
e L 3/40PVY ... ff & un SPD a limitazione per la protezione di impianti PV contro le scariche indirette;
¢ Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione;
¢ | a custodia speciale consente di soddifare la classificazione “Pollution Degree 2”: (inquinamento conduttivo o non conduttivo, che
diventa conduttivo in occasione di condensa: pud essere riscontrato in luoghi ad elevata presenza di polveri o vapori);
¢ Nessuna ulteriore distanza di isolamento tra i conduttori attivi e terra é richiesta per Ucpv 600 V e 1000 V;
¢ Scaricatori con differente capacita di scarica e max tensione continuativa sono fornibili su richiesta.
Tipo L3/40PVY ... 600 ff 1000 ff 1200 ff
CODICE 210106 210110 210112
Massima tensione continuativa DC+/DC-/PE Ucey 600V 1000V 1200V =4
Modi di protezione 3 =
Classe di prova (secondo CEl EN 50539 —11; 2013-03) T2 Fnrl'
Corrente nominale di scarica (8/20 pis) DC+ «» DC-; DC+/DC-— PE In 20,0 kA 12,5 kA 12,5 kA =
Corrente nominale totale di scarica (8/20 ps) DC+/DC- — PE (8/20) InTora 40,0 kKA 25,0 kA 25,0 kA x4
Max. Corrente di scarica (8/20 ps) Imax 40,0 kA 25,0 kA 25,0 KA
Livello di protezione con DC+ «» DC-; DC+/DC— PE 5KA U <220kV < 3,00 kv < 4,50 kV
10kA  Up <230 kV <3,30kV < 4,80 kV
125kA U <240 kV <3,60kV < 5,20 kV
15kA  Up <2,50kV - =
20KkKA U <2,70kV - =
Tempo di intervento la <25ns
Comportamento in caso di guasto OCFM a circuito aperto
Tenuta alla corrente di corto circuito (secondo CEl EN 50539-11; 2013-03)  lscev 1000 A
I(é;icpgt;téi gl :zz;.t)lnzrone autonoma della corrente di corto circuito (secondo I 250 A 100 A 50A
Impedisce la circolazione della corrente seguente di rete NFC No Follow Current®
Indicatore di stato 3 livelli colorati con indicazione delle prestazioni
Temperatura d'esercizio -40 ... +80°C
Serzione di collegamento del morsetto per conduttore 4-25 mm? muliifilare
Mounting per interno, su guida DIN 35 mm
Materiale custodia / grado di infiammabilita BMC / V-0 secondo UL 94
Pollution degree 2
Grado di protezione IP 20
Peso indicativo 3309 450 g 510¢g
Larghezza 53 mm (3 moduli)
Certificazione CTl
Tipo L 3/40 PVY ... con contatto di segnalazione remota 600 t ff 1000t ff 1200t ff
CODICE 210116 210126 210 136

Contatto di segnalazione remota
Sezione dei conduttori del connettore
Portata del contatto di segnalazione remota

Contatto in scambio privo di potenziale
max. 1,5 mm? mulifilare
ac:250V/01A—dc:125V/0,2A;: 75V /056A

Nota: & richiesta la distanza d'isolamento di 10 mm tra conduttori attivi e terra per Ueev = 1200 V
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