EC|elettrocanali

THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

Etim

TECHNICAL DATA SHEET

ECGX40

IP65 SPIRAL CONDUIT 40-BOX JOINT-
GAS THREAD -1 AND 1/2" - GREY

Fixation des accessoires de conduit > Raccords de tuyauterie -
gaines > Accastillage - fixations > Gx - raccords de tuyauterie
flexibles en spirale ip65 > Raccord vissé pour gaine de
protection plastique > Pas de I'accElErateur - gris

Symboles/marques/approbations techniques

GROUP EG000003 - Gaines de protection
CLASS EC001178 - Raccord vissé pour gaine de protection plastique

Classe de protection (IP) IP65
Température d'utilisation -25-65 °C
Diamétre nominal en pouces 1 1/2 pouce
Type de raccordement Filetage
Plus petit diamétre intérieur du 40 mm

tuyau

UL94 GWT . MADE
_— RoHS Il IN
P65 5o | |750°| (C €| R A | | N
Normes
EN 61386-1 EN 61386-23 UL 1696
Couleur Gris  Modele Droit
Diameétre nominal 40mm  Matériau d'étanchéité Sans joint
Filetage rotatif oui  Type de construction Filetage intérieur
En une partie Oui  Matériau du raccord a écrou  Polypropyléne
Autorisation en combinaison Autorisation en combinaison
avec tuyau de protection DIN EN No Oui

61386-23

Documentation disponible en téléchargement

Certification

Certficato UL
GUAINE E173313-
2021.pdf

avec tuyau de protection UR
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Code a barres

8050880889785 8057711594924
Pack Cardboard

10 NR 60 NR

0.583 [kg] 3.498 [kg]
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