EC|elettrocanali TECHNICAL DATA SHEET

THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

EC400C1

JUNCTION BOX IP44 WITH STEPPED
GLANDS DIM. 65X35

Enceintes > Mural > Boites de jonction > 400 - avec galnds
étagés > Boite / boitier sailli > Ip44

Symboles/marques/approbations techniques
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Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

Etim
GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)
CLASS EC002600 - Boite / boitier sailli

Tension d'isolation assignée Ui 400V  Type de montage Montage mural/au plafond ~ Classe de protection (IP) IP44
Matériau Plastique  Sans halogéne No Traitement de surface Non traité
Couleur Gris  Largeur 65mm  Profondeur 35 mm
Modele Boite de connexion ~ Diamétre 65mm  Température d'utilisation -25-70 °
Finition antidéflagrante No Pour Ex-Zone gaz Sans  Pour poussiére Ex-Zone Sans
Finition du couvercle Couvercle borgne  Maintien de fonction Sans  Garnissage Sans
Forme Rond  Nombre d'entrées 4  Entrée de l'arriére No
Couvercle transparent No Connectable No Pour diamétre du tube 20 mm
Installation dans la terre No Installation sous I'eau No E%’i)t?e(:e traversée de  mMembrane a gi(‘é’gg:j; ::
Fixation du couvercle Encliqueté ~ Coulable No Masse de coulage fournie No
Plombable No Avec blindage No Reésistant aux intempéries Oui

Documentation disponible en téléchargement

Certification

Serie 400 IP44 IMQ
EI618_2018.pdf
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EC|elettrocanali TECHNICAL DATA SHEET

THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

Code a barres

8054320283768 8057711599707

Pack Cardboard

5NR 120 NR

0.25 [kg] 0.39x0.295x0.3 [m]
6 [ka]
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